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Introduzione al server di stampa 
HP Jetdirect 



Introduzione 

I server di stampa HP Jetdirect consentono di collegare le 
stampanti e altre periferiche direttamente a una rete. In tal modo, 
e possibile installare una periferica nel luogo piu conveniente e 
condividerla con piu utenti. Le connessioni di rete, inoltre, 
consentono di trasferire i dati da e alia periferica a velocita di rete. 

I server di stampa HP Jetdirect EIO interni vengono installati in 
stampanti HP dotate di alloggiamento I/O (input/output) avanzato 
compatibile. I server di stampa HP Jetdirect esterni collegano le 
stampanti alia rete adattando la porta USB della stampante alia rete. 



Nota Se non specificato altrimenti, il termine "server di 

stampa" impiegato in questo manuale si riferisce ai 
server di stampa HP Jetdirect e non a un computer 
separato in cui e in esecuzione il software del server 
di stampa. 

Se viene collegato tramite una connessione wireless 
alia rete, un server di stampa wireless HP Jetdirect 
offre gli stessi servizi di stampa di un server 
Jetdirect collegato alia rete via cavo. 
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Server di stampa supportati 



Le funzioni e le caratteristiche di un server di stampa HP Jetdirect 
dipendono dal modello del prodotto e dalla versione del firmware. 
Vedere la Tabella 1.1 . 



Tabella1.1 Prodotti supportati 



Modello 


Numero 
prodotto 


Connessione 
stampante 


Connessione 
rete 


Funzioni e 
protocolli 
di rete 


Versione 
firmware*** 


ew2400 


J7951A 


USB 2.0 


10/100TX 
cablata o 
802.1 1g 
wireless 


Limitati* 


\/.28.xx.nnnnnnnn 


en3700 


J7942A 


USB 2.0 


10/100TX 


Completi" 


\/.28.xx.nnnnnnnn 


620n 


J7934A 


Alloggiamento 
EIO 


10/100TX 


Completi" 


\/.28.xx.nnnnnnnn 


* II supporto limitato include TCP/IP, stampa Modalita diretta IPX, AppleTalk 
(EtherTalk), stampa LPD/Windows, funzionalita di aggiornamento limitate. 
** II supporto completo include TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), LPR/LPD, 
Protezione. Vedere la Tabella 1 .2. 

*** xxrappresenta un numero di rilascio. nnnnnnnn, se presente, e un valore codificato 
utilizzato solo per I'Assistenza HP. 



E possibile identificare la versione firmware installata in vari modi: 
tramite la pagina di configurazione di HP Jetdirect (vedere il 
Capitolo 9 ). Telnet (vedere il Capitolo 3 ). il server Web incorporate 
(vedere il Capitolo 4 ) e le applicazioni per la gestione di rete. Per gli 
aggiornamenti del firmware, vedere la sezione " Aggiornamenti del 
firmware ". 



Protocolli di rete supportati 



Nota In questa sezione si presume che sia stata stabilita 

una connessione wireless alia rete nel caso di server 
di stampa wireless HP Jetdirect. 



I protocolli di rete supportati e gli ambienti di stampa di rete piu 
diffusi che li utilizzano sono elencati nella Tabella 1.2 . 
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Tabella 1.2 Protocolli di rete supportati 



Protocolli 
di rete 
supportati 


Ambienti di stampa di rete* 


Supporto prodotto 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP 
(a 32 e 64 bit), stampa in Modalita diretta 
Novell NetWare 5, 6.x utilizzando NDPS 
UNIX e Linux, inclusi: 

Hewlett-Packard HP-UX, Sun 

Microsystems Solaris (solo 

SPARCsystems), IBM AIX**, 

HP MPE-iX**, RedHat Linux", SuSE 

Linux** 

LPR/LPD (Line Printer Daemon)** 
IPP (Internet Printing Protocol) 
FTP (File Transfer Protocol) 


J7951A (ew2400)*** 
J7942A (en3700) 
J7934A (620n) 


IPX/SPX e 
compatibili 


Novell NetWare** 

Microsoft Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP 
(solo a 32 bit), stampa in Modalita diretta 


J7951A (ew2400)*** 
J7942A (en3700) 
J7934A (620n) 


AppleTalk 
(solo 

EtherTalk) 


Apple Mac OS 


J7951A (ew2400) 
J7942A (en3700) 
J7934A (620n) 


DLC/LLC 


Microsoft Windows NT** 


J7942A (en3700) 
J7934A (620n) 


* Vedere la scheda tecnica del prodotto HP Jetdirect utilizzato per ulteriori sistemi o 
versioni di reti. Per utilizzare altri ambienti di rete, contattare il fornitore del sistema o 
il rivenditore HP autorizzato. 

** Per questi sistemi di rete, contattare il fornitore del proprio sistema di rete per il 

software, la documentazione relativa e I'assistenza tecnica. 

*** Supportati: la stampa in Modalita diretta IP/IPX Windows e LPD/Windows sono 

supportati. 

Non supportati: NetWare, IPP e LPD/UNIX non sono supportati. 



Se non fornito unitamente a questo prodotto, il software per 
l'installazione e la gestione di rete di sistemi supportati HP pud 
essere richiesto all'assistenza HP all'indirizzo: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Per informazioni sul software necessario per installare la stampa 
in rete in altri sistemi, rivolgersi al fornitore del proprio sistema. 
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Protocolli di protezione 



SNMP (IP e IPX) 

SNMP (Simple Network Management Protocol) viene utilizzato dalle 
applicazioni di gestione della rete per la gestione delle periferiche. I 
server di stampa HP Jetdirect supportano gli oggetti SNMP e MIB-II 
(Management Information Base) standard sulle reti IP e IPX. 

I server di stampa HP Jetdirect ew2400 supportano solo un agente 
SNMP vl/v2c. 

I server di stampa HP Jetdirect con funzioni complete, come 620n 
e en3700, supportano un agente SNMP vl/v2c e un agente SNMP 
v3 per una migliore protezione. 

HTTPS 

I server di stampa HP Jetdirect con funzioni complete riportati di 
seguito supportano HTTPS (Secure Hyper Text Transfer Protocol) 
per le comunicazioni di gestione crittografate e protette tra il server 
Web incorporate e il browser Web. 

• Server di stampa interno HP Jetdirect 620n (EIO) 

• Server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 

• Server di stampa cablato/wireless esterno HP Jetdirect ew2400 

Autenticazione 

Autenticazione basata sul server EAP/802.1X 

In quanto client di rete, i server di stampa con funzioni complete 
HP Jetdirect, come 620n e en3700, supportano l'accesso alia rete 
mediante il protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol) 
su una rete IEEE 802. IX. Lo standard IEEE 802. IX fornisce un 
protocollo di autenticazione basato sulla porta in cui una porta pud 
consentire o negare l'accesso a seconda dei risultati 
dell'autenticazione client. 

Se utilizza una connessione 802. IX, il server di stampa supporta il 
protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol) con un server 
di autenticazione, ad esempio un server RADIUS (Remote 
Authentication Dial In User Service, RFC 2138). 
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I server di stampa con funzioni complete supportano il seguente 
metodo EAP/802.1X: 

• PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). PEAP e 
un protocollo di autenticazione reciproca che utilizza certificati 
digitali per l'autenticazione del server di rete e le password per 
l'autenticazione client. Per una maggiore protezione, gli scambi 
di autenticazione sono incorporati nel TLS (Transport Layer 
Security). Vengono inoltre utilizzate le chiavi dinamiche di 
crittografia per le comunicazioni protette. 

II dispositivo dell'infrastruttura di rete che connette il server di 
stampa alia rete (ad esempio uno switch HP Procurve) deve 
supportare anche il metodo EAP/802. lXutilizzato. In combinazione 
con il server di autenticazione, il dispositivo dell'mfrastruttura pud 
controllare il livello di accesso alia rete e i servizi disponibili sul 
client del server di stampa. 

Per configurare il server di stampa per l'autenticazione EAP/802. IX, 
e necessario accedere al server Web incorporate median te il browser 
Web. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 4 . 

Autenticazione dei server di stampa wireless 

I server di stampa esterni cablati/wireless HP Jetdirect ew2400 non 
supportano l'autenticazione basata sul server. Sono destinati alle 
reti di piccoli uffici, in cui di solito i server di autenticazione non 
vengono utilizzati. 

Tuttavia, per la protezione delle reti wireless, si consiglia di 
utilizzare qualche forma di autenticazione client. HP Jetdirect 
ew2400 supporta i seguenti metodi di autenticazione wireless: 

• Chiave condivisa. L'autenticazione e basata su una chiave 
WEP (Wired Equivalent Privacy) segreta e comune, che occorre 
configurare su ciascuna periferica wireless. Una periferica che 
non dispone della chiave WEP appropriata non puo accedere alia 
rete. I protocolli di crittografia WEP statici vengono utilizzati per 
le comunicazioni di rete. 

• WPA-PSK. L'autenticazione e basata sugli standard WPA (Wi-Fi 
Protected Access) mediante una chiave precondivisa (PSK). Se si 
seleziona l'autenticazione WPA-PSK, e necessario immettere una 
frase-password specificata dall'utente per generare una chiave 
precondivisa. Con l'autenticazione WPA-PSK vengono utilizzati i 
protocolli di crittografia WPA dinamici per le comunicazioni di 
rete per fornire una migliore protezione. 
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Manuali forniti 



I manuali riportati nel seguente elenco sono forniti assieme al 
server di stampa oppure assieme alle stampanti con il server di 
stampa gia installato dal produttore. 

• Guide introduttive, manuali delVutente o documentazione 
equivalente (fornita unitamente alle stampanti che dispongono 
di server di stampa HP Jetdirect preinstallati). 

• Questo manuale, la Guida delVamministratore del server di 
stampa HP Jetdirect per i modelli di prodotti Jetdirect 
applicabili. 

• Le guide all 'installazione di HP Jetdirect, fornite su CD-ROM 
con i server di stampa in commercio. 



Assistenza HP 

Assistenza HP in linea 

E sufficiente un clic per ottenere soluzioni rapidissime. 
II sito Web HP 

http://www.hp.com/support/net printing 

e il luogo ideale in cui cercare le risposte alle domande sul server di 
stampa HP Jetdirect 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Aggiornamenti del firmware 

Hewlett-Packard offre aggiornamenti del firmware scaricabili per 
i server di stampa HP Jetdirect che contengono una memoria 
aggiornabile. Gli aggiornamenti sono disponibili su Internet 
all'indirizzo: 

http ://www.hp . com/go/webj etadmin firmware 
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Strumenti di installazione del firmware 



Nota I server di stampa HP Jetdirect ew2400 dispongono 

di funzionalita di aggiornamento limitate. 
E necessario utilizzare un cavo di rete. 
L'aggiornamento del firmware mediante una 
connessione wireless non e supportato. 



Gli aggiornamenti firmware per i server di stampa HP Jetdirect 
supportati possono essere installati su una rete utilizzando uno dei 
seguenti strumenti di installazione firmware: 

• HP Jetdirect Download Manager (Windows). HP Jetdirect 
Download Manager e disponibile presso l'Assistenza in linea HP 
al seguente indirizzo: 

http://www.hp.com/go/dlm sw 

• E possibile utilizzare HP Web Jetadmin nei sistemi supportati. 
Per ulteriori informazioni su HP Web Jetadmin, visitare il 
seguente sito: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin/ 

• II server Web incorporate installato sul server di stampa 
consente di eseguire l'aggiornamento del firmware tramite il 
browser Web in uso. Per ulteriori informazioni, vedere il 
Capitolo 4 . 

• FTP (File Transfer Protocol) pud essere utilizzato per trasferire 
un file di immagine dell'aggiornamento del firmware sul server 
di stampa. Per avviare una sessione FTP, utilizzare l'indirizzo IP 
o il nome host della periferica. Se e stata impostata una password, 
e necessaria immetterla per accedere alia periferica. Di seguito 
sono riportati i comandi FTP standard disponibili per eseguire 
l'aggiornamento della periferica, una volta effettuato l'accesso. 

ftp> bin 

ftp> hash 

ftp> cd /download 

ftp> put <nomefile immagine firmware; specificare I'intero nome del 
percorso 

ftp>######### ottendere il completamento del download> 
ftp> bye 
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Assistenza telefonica HP 



Sono a disposizione tecnici molto preparati che risponderanno a 
ogni telefonata. Per informazioni sui servizi disponibili e sui numeri 
di telefono piu aggiornati dell'Assistenza HP, nel mondo visitare il 
seguente sito: 

http://www.hp.com/support/support assistance 



Nota Per informazioni sui numeri verdi gratuiti 

negli Stati Uniti e in Canada, chiamare 
1-800-HPINVENT o 1-800-474-6836. 



Nota II costo della telefonata e a carico del chiamante. 

Poiche le tariffe variano, si consiglia di rivolgersi 
all'azienda di telecomunicazioni del proprio 
paese/regione per richiedere informazioni sulle 
tariffe correntemente applicate. 



Registrazione del prodotto 

Per registrare il server di stampa HP Jetdirect, accedere alia 
seguente pagina Web HP: 

http://www.hp.com/go/jetdirect register 

Accesso facilitate per i prodotti 



Accesso facilitato per i prodotti 

Per informazioni sull'accesso facilitato per i server di stampa HP 
Jetdirect: 

■ Visitare il sito Web HP all'indirizzo 
http ://www .hp. com/acces sibility 

■ Inviare un messaggio e-mail all'indirizzo 

accessibility@hp . com 
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Riepilogo delle soluzioni software HP 



Introduzione 

HP fornisce diverse soluzioni software per la configurazione e 
la gestione delle periferiche di rete collegate a HP Jetdirect. 
Per individuare il software che si adatta meglio alle proprie 
esigenze, vedere la Tabella 2.1 . 



N Ota Per ulteriori informazioni su questa ed altre soluzioni, 

visitare il sito dell'Assistenza in linea HP all'indirizzo: 

http://www.hp.com/support/net printing 



Tabella 2.1 Soluzioni software (1 di 3) 



Ambiente operativo 


Funzione 


Commenti 


Procedura quidata HP Install Network Printer (Windows) 




Windows 98, Me, 
NT 4.0, 2000, XP*, 
Server 2003 
PerlastampalPXelP 
in modalita diretta. 
*Solo modalita a 32 bit. 
IPX/SPX non 
supportato 
nell'edizione di 
Windows XP a 64 bit. 


Server di stampa 
wireless: la versione 4.0 
consente di configurare i 
parametri wireless per una 
connessione wireless 
802.1 1g alia rete. 
Server di stampa cablati o 
wireless: unavolta stabilita 
la connessione alia rete, 
consente di installare 
(o aggiungere) una singola 
stampante di rete sul 
sistema per la stampa in 
modalita diretta 
(peer-to-peer). Per un 
server di rete, e possibile 
condividere la stampante 
per la stampa client-server 
(condivisa). 


• Configurazione e 
installazione semplice della 
stampante. 

• Eseguibile da CD-ROM 

• La versione installabile 
eseguita sul disco rigido e 
disponibile per il download 
sul sito Web HP. 
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Tabella 2.1 Soluzioni software (2 di 3) 



Ambiente operativo 


Funzione 


Commenti 


HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 


HP-UX 10.x-10.20, 
11.x 

Solaris 2.6, 7, 8 (solo 
sistemi SPARC) 
TCP/IP 


Installazione semplice e 
veloce di stampanti 
collegate con HP Jetdirect 


• Disponibile nel CD-ROM di 
HP Jetdirect e scaricabile 
dal sito Web HP. 

• Non supportato sui prodotti 
economici, come ad 
esempio ew2400. 


HP Web Jetadmin 


Vedere il sito Web HP 

per gli aggiornamenti 

del sistema supportati. 

Windows 2000, XP 

Professional, Server 

2003 

HP-UX* 

Solaris* 

Linux* 

NetWare* 

TCP/IP, IPX/SPX 
*Supporta la creazione 
delle code e la gestione 
delle periferiche da 
HP Web Jetadmin 
ospitato su un sistema 
supportato. 


Installazione, 
configurazione e gestione 
in remoto di server di 
stampa HP Jetdirect, 
stampanti non HP che 
supportano i MIB standard 
e stampanti con server Web 
incorporati. 

Avvisi e gestione delle parti 
di consumo della 
stampante. 

Aggiornamenti remoti del 
firmware per i server di 
stampa HP Jetdirect. 

Monitoraggio delle risorse e 
analisi dell'utilizzo. 


• La soluzione HP ideale per 
la gestione e I'installazione 
di piu stampanti su reti 
Intranet 

• Gestione basata sul 
browser 


Software Internet Printer Connection 


Windows NT 4.0, 2000 
(Intel) 

Solo TCP/IP 
Nota: anche il software 
Microsoft Internet 
Printing e integrato in 
Windows 2000, XP, 
Server 2003. 


Stampa via Internet tramite 
stampanti collegate con 
HP Jetdirect abilitate al 
protocollo IPP (Internet 
Printing Protocol). 


• Consenteladistribuzionedi 
documenti cartacei di alta 
qualita attraverso Internet, 
sostituendo cosl i servizi di 
fax, posta e consegne 
rapide via corriere e 
riducendo i relativi costi 

• Richiede il server di stampa 
HP Jetdirect (versione 
firmware x.20.00 o 
successiva) 

• IPP non e supportato su 
prodotti economici, come ad 
esempio ew2400 
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Tabella 2.1 Soluzioni software (3 di 3) 



Ambiente operativo 


Funzione 


Commenti 


HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 


NetWare 5.x, 6.x 


Installazione, stampa e 
gestione bidirezionale 
semplificate di stampanti 
collegate con HP Jetdirect 
in NUrb (Novell Distributed 
Print Services). 

Consente il rilevamento e 
I'installazione automatici di 
stampanti collegate con 
HP Jetdirect in NDPS. 


• Consente di ridurre il 
numero necessario di 
licenze utente 

• Consente la disattivazione 
dei messaggi SAP per 
ridurre il traffico di rete 

• Non supportato sui prodotti 
economici, come ad 
esempio ew2400 


HP WPS Assistant (Mac OS X) 


Mac OS X 10.1.5 o 
versione successiva 


Configurazione dei server 
di stampa wireless HP 
Jetdirect. 


• Disponibile sul CD-ROM di 
HP Jetdirect 


Utility HP LaserJet per Mac OS 


Mac OS 9.x, X 10.x 
(modalita classica) 


Configurazione e gestione 
di stampanti collegate con 
HP Jetdirect. 


• Scaricabili dal sito 
Web di HP. 
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Procedura guidata HP Install 
Network Printer (Windows) 



La procedura guidata HP Install Network Printer, versione 4.0 o 
successiva, e un'utility per la configurazione e l'installazione della 
stampante su una rete TCP/IP o IPX/SPX. 

Per i server di stampa wireless, la procedura guidata include moduli 
che consentono di configurare le impostazioni wireless sul server di 
stampa per consentirne la connessione alia rete. 

Una volta stabilita una connessione di rete per le stampanti, cablata 
o wireless, la procedura guidata installa la stampante sui sistemi o 
sui server che invieranno i processi di stampa direttamente alia 
stampante. Questo tipo di stampa e denominato "in modalita 
diretta" o "peer-to-peer". 

Se il sistema e un server, e possibile condividere la stampante in 
modo che i client di rete possano utilizzare la stampante attraverso 
il server. Questo tipo di stampa e denominato anche "client-server". 

La procedura guidata HP Install Network Printer e presente nel 
CD-ROM di HP Jetdirect, fornito con i prodotti HP Jetdirect 
autonomi. La procedura guidata viene eseguita attraverso la 
selezione del comando di installazione nell'interfaccia del 
CD-ROM di Jetdirect. La procedura guidata viene eseguita dal 
CD-ROM, nonostante alcuni file possano essere temporaneamente 
memorizzati nel disco di sistema e poi rimossi dopo un riawio del 
sistema. 

E anche possibile eseguire il download di una versione eseguibile 
dal disco di sistema dal sito dell'Assistenza in linea HP all'indirizzo: 

http://www.hp.com/go/inpw sw 
Requisiti 

• Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows 98/Me, Server 2003 

♦ Protocollo di rete TCP/IP o IPX/SPX 
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Nota Per i server di stampa cablati/wireless esterni HP 

Jetdirect ew2400 utilizzati in un ambiente wireless, 
si consiglia di ricorrere a una connessione di rete via 
cavo per la configurazione delle impostazioni 
wireless. 

Per configurare le impostazioni wireless con un 
cavo, e necessario un computer con una scheda di 
interfaccia wireless, incorporata o installata in un 
alloggiamento I/O. 

Per istruzioni dettagliate, consultare la guida 
all'mstallazione fornita con il server di stampa. 



• II software (driver) della stampante appropriate da utilizzare con 
la stampante e il sistema operativo in uso 

• Collegamento della stampante alia rete mediante un server di 
stampa HP Jetdirect 



HP Jetdirect Printer Installer for 
UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX contiene il supporto per 
i sistemi HP-UX e Solaris. II software consente di installare, 
configurare e fornire funzioni di diagnostica per le stampanti HP 
collegate a reti TCP/IP mediante server di stampa HP Jetdirect con 
funzioni complete. I server di stampa economici, ad esempio i server 
di stampa HP Jetdirect ew2400, non sono supportati. 

II software pud essere ottenuto dalle seguenti fonti: 

• CD-ROM HP Jetdirect, fornito con i server di stampa 
HP Jetdirect autonomi 

• Sito FTP anonimo all'indirizzo ftp.hp.com (Directory: 
/pub/networking/software) 

• Sito dell'Assistenza in linea HP all'indirizzo: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Per informazioni sui requisiti di sistema e sull'installazione, 
consultare la documentazione fornita con il software. 
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HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin e uno strumento di gestione aziendale che 
consente di installare, configurare e gestire in modalita remota 
numerose periferiche di stampa in rete HP e non HP, utilizzando 
semplicemente un browser Web standard. HP Web Jetadmin pud 
essere utilizzato per gestire in modo dinamico sia singole periferiche 
che gruppi di periferiche. 

Benche HP Web Jetadmin supporti periferiche che contengono 
oggetti standard MIB (Management Information Base) per la 
gestione comune, e ben integrate con i server di stampa HP Jetdirect 
e le stampanti HP per fornire funzioni di gestione avanzate. 

Per utilizzare HP Web Jetadmin, vedere la guida in linea e la 
documentazione fornita con il software. 

Requisiti di sistema 

II software HP Web Jetadmin viene eseguito sui sistemi 
Microsoft Windows 2000, Windows XP Professional e Windows 
Server 2003. Per informazioni sui sistemi operativi supportati, 
sui client e sulle versioni dei browser compatibili, visitare il site 
dell'Assistenza in linea HP all'indirizzo 
http ://www.hp .com/go/webj etadmin . 



Nota Quando HP Web Jetadmin e installato su un server 

host supportato, e possibile accedervi da qualsiasi 
client attraverso un browser Web compatibile 
eseguendo una ricerca dell'host HP Web Jetadmin. 
In questo modo e possibile installare e gestire la 
stampante su Novell NetWare e altre reti. 
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Installazione di HP Web Jetadmin 

Prima di installare il software HP Web Jetadmin, e necessario 
disporre dei privilegi di amministratore o di utente principale sul 
sistema locale. 

1. Scaricare i file di installazione dal sito dell'Assistenza in 
linea HP all'indirizzo http ://www.hp . com/go/w ebjetadmin . 

2. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software 
HP Web Jetadmin. 



Nota Le istruzioni di installazione sono incluse anche nel 

file di installazione di HP Web Jetadmin. 



Verifica dell'installazione e fornitura dell'accesso 

• Per verificare che HP Web Jetadmin sia stato installato 
correttamente, accedervi utilizzando il browser servendosi dei 
comandi mostrati nel seguente esempio: 

http : / / nomesistema . dominio : porta/ 

dove nomesistema . dominio e il nome host del server Web e 
porta e il numero di porta assegnato durante l'installazione. 
Per impostazione predefinita, il numero della porta e 8000. 

• Fornire agli utenti l'accesso a HP Web Jetadmin aggiungendo un 
collegamento alia home page del server Web che collega all'URL 
di HP Web Jetadmin, ad esempio: 

http : / / nomesistema . dominio : porta/ 
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Configurazione e modifica di una periferica 

Utilizzando il browser, raggiungere l'URL di HP Web Jetadmin. 
Ad esempio: 

http : //nomesistema . dominio : porta/ 



Nota Al posto di nomesistema . dominio e possibile 

utilizzare l'indirizzo IP del computer host sul quale 
e installato HP Web Jetadmin. 



Per individuare e gestire la stampante, seguire le istruzioni della 
home page appropriata. 

Rimozione del software HP Web Jetadmin 

Per rimuovere HP Web Jetadmin dal server Web, utilizzare il 
programma di disinstallazione fornito con il pacchetto software. 
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Software Internet Printer 
Connection 

I server di stampa HP Jetdirect con funzioni complete, come 620n 

0 en3700, supportano il protocollo IPP (Internet Printing Protocol). 

1 server di stampa economici, ad esempio ew2400, non sono 
supportati. 

Utilizzando il software appropriate e possibile creare un percorso 
di stampa IPP dal proprio sistema verso qualsiasi stampante 
collegata con HP Jetdirect su Internet. 



Nota Per le richieste di percorsi di stampa in ingresso, 

l'amministratore della rete deve configurare il 
firewall in modo che accetti le richieste IPP in 
ingresso. Le funzioni di protezione disponibili nel 
software sono attualmente limitate. 



Le caratteristiche e i vantaggi offerti dalla stampa via Internet sono 
i seguenti: 

• E possibile stampare in remoto documenti di alta qualita in tempi 
brevi, a colori o in bianco e nero. 

• E possibile stampare i documenti in remoto a un costo molto 
inferiore rispetto ai metodi correnti (fax, posta ordinaria o servizi 
di corriere espresso). 

• II modello di stampa via LAN tradizionale pud essere esteso a 
quello del modello di stampa via Internet. 

• E possibile trasmettere le richieste IPP in uscita per l'invio dei 
processi di stampa attraverso i firewall. 

Software fornito da HP 

II software HP Internet Printer Connection consente di impostare 
la stampa Internet dai client Windows NT 4.0 e Windows 2000. 

1. Per ottenere il software: 

Scaricare il software HP Internet Printer Connection dal sito 
dell'Assistenza in linea HP all'mdirizzo: 

http://www.hp.com/go/ipc sw 
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2. Per installare il software e configurare il percorso di stampa per 
la stampante, attenersi alle indicazioni fornite nel software. 
Rivolgersi aH'amministratore della rete per ottenere l'indirizzo 
IP o l'URL della stampante richiesto per completare la 
configurazione. 

Requisiti di sistema del software HP 

• Computer con sistema operativo Microsoft Windows NT 4.0 
(processore Intel) oppure Windows 2000 

• Server di stampa HP Jetdirect abilitati al protocollo (come 
HP Jetdirect 620n o en3700) 

Proxy supportati dal software HP 

Proxy Web con supporto per HTTP vl.l o versione successiva 
(potrebbe non essere necessario per la stampa su rete Intranet). 

Software fornito da Microsoft 



Nota Per ottenere assistenza per il software IPP per 

Windows, contattare la Microsoft. 



Software integrato per Windows 2000/XP/Server 2003 

Nei sistemi Windows 2000/XP/Server 2003, al posto del software 
HP fornito e possibile utilizzare il software client IPP integrato con 
il sistema Windows. L'implementazione di IPP sul server di stampa 
HP Jetdirect e compatibile con il software client IPP fornito con il 
sistema Windows. 

Per impostare un percorso di stampa su una stampante Internet 
collegata a un server di stampa HP Jetdirect con il software client 
IPP di Windows 2000/XP, effettuare le seguenti operazioni: 

1. Aprire la cartella Stampanti (fare clic su Start, selezionare 
Impostazioni e quindi Stampanti). 

2. Eseguire l'lnstallazione guidata stampante facendo doppio clic 
su Aggiungi stampante, quindi fare clic su Avanti. 

3. Selezionare l'opzione per una stampante di rete e fare clic su 
Avanti. 
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4. Selezionare Connetti ad una stampante in Internet e 

immettere l'URL del server di stampa: 

http : / / indirizzo_IP[/ipp/port#] 

dove indirizzo_IP e l'indirizzo IP configurate sul server di 
stampa HP Jetdirect. [/ipp/port#] identifica il numero della 
porta, che corrisponde alia porta 1 per i server di stampa 620n 
e en3700 con una singola porta (l'impostazione predefinita e 
/ipp/portl). 



Esempio: 


http://192.160.45.40 


Una connessione IPP al server di 
stampa HP Jetdirect 620n/en3700 con 
l'indirizzo IP 192.160.45.40. Lastringa 
7ipp/port1" viene presupposta e non 
occorre aggiungerla. 



Quindi, fare clic su Avanti. 

5. Viene richiesto di indicare un driver per la stampante (il sistema 
non pud acquisirlo automaticamente perche il server di 
stampa HP Jetdirect non contiene driver). Fare clic su OK per 
installare il driver della stampante nel sistema e seguire le 
istruzioni visualizzate. Per installare il driver potrebbe essere 
necessario il CD-ROM della stampante. 

6. Per completare l'impostazione del percorso di stampa, seguire 
le istruzioni visualizzate. 

Client IPP per Windows Me 

L'implementazione di IPP sul server di stampa HP Jetdirect e 
compatibile con il software client IPP fornito con Windows Me. 
II client IPP puo essere installato dalla cartella dei componenti 
aggiuntivi del CD-ROM di Windows Me. Per l'installazione e la 
configurazione di un client IPP per Windows Me, vedere le 
istruzioni fornite con il CD-ROM di Windows Me. 

Software fornito da Novell 

II server di stampa HP Jetdirect e compatibile con IPP per 
NetWare 5.1 con Service Pack 1 o successive Per informazioni sul 
supporto del client NetWare, fare riferimento alia documentazione 
tecnica NetWare oppure contattare Novell. 



ITWW 



Riepilogo delle soluzioni software HP 25 



HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 



NDPS (Novell Distributed Print Services) e un'architettura di 
stampa sviluppata dalla Novell in collaborazione con la Hewlett 
Packard. NDPS semplifica e snellisce la gestione della stampa in 
rete. Elimina la necessita di configurare e collegare code di stampa, 
oggetti stampante e server di stampa. Gli amministratori possono 
utilizzare NDPS per gestire stampanti di rete all'interno di 
ambienti NetWare supportati. 

HP IP/IPX Printer Gateway e un modulo NLM (NetWare Loadable 
Module) sviluppato da HP per fornire funzionalita e compatibilita 
con gli NDPS Novell per server di stampa HP Jetdirect con funzioni 
complete. I server di stampa economici, ad esempio ew2400, non 
sono supportati. 

II gateway HP consente di integrare le stampanti collegate a 
HP Jetdirect in un ambiente NDPS, assicurando la massima 
compatibilita. Utilizzando il gateway HP, un amministratore puo 
visualizzare statistiche, configurare le impostazioni del gateway e 
configurare la stampa per le stampanti collegate con HP Jetdirect. 

Caratteristiche 

Le caratteristiche e i vantaggi offerti dal gateway HP e da NDPS 
includono: 

• Rilevamento automatico delle stampanti in ambienti NetWare 
5.x, 6.x. 

• Installazione automatica delle stampanti mediante IP/IPX. 

• Stretta integrazione tra NDS e NW Admin della Novell. 

• Aggiornamenti sullo stato provenienti dalle stampanti. 

• Download dei driver automatico e semplificato. 

• Riduzione del traffico SAP. 

• Riduzione del numero di contratti di licenza utente NetWare 
necessari. 

• Stampa TCP/IP nativa con NetWare 5.x, 6.x. 
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Per ottenere il software 

II printer gateway HP IP/IPX viene fornito con tutte le versioni 
correnti di NDPS. Novell NetWare 5.x e 6.x includono NDPS. 
Per ottenere la versione piu recente del software o la 
documentazione relativa: 

■ Visitare il sito http://www.hp.com/go/hpgate sw 

■ Selezionare e seguire le istruzioni per il download dei driver 
e del software. 

I requisiti di sistema e il supporto di Novell Client sono inclusi nella 
documentazione fornita con il software. 



HP WPS Assistant (Mac OS X) 

Questa utility consente di configurare un server di stampa wireless 
HP Jetdirect con una connessione alia rete Mac OS. 

Per utilizzare questa utility, e necessario che il server di stampa 
wireless HP Jetdirect si trovi nello stato di configurazione originale 
con la porta wireless attivata. Attenersi alle seguenti istruzioni: 

1. Inserire il CD-ROM nel sistema Mac OS (versione X 10.1.5 o 
successiva). 

2. Selezionare e aprire l'icona del CD-ROM HP JETDIRECT. 

3. Se presenti, leggere le release note per le informazioni 
aggiornate. 

4. Selezionare e aprire la cartella HP WPS Assistant. 

5 . Eseguire l'utility HP WPS Assistant, quindi seguire le istruzioni 
visualizzate. 



Nota Facoltativamente, per i sistemi Mac OS 9.x o X, e 

possibile utilizzare il server Web incorporate per 
configurare una connessione di rete. 



Una volta stabilita una connessione wireless, e necessario utilizzare 
altre utility, ad esempio HP LaserJet Utility for Mac OS, per 
configurare e gestire la stampante. 
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Utility HP LaserJet per Mac OS 



Nota Le utility HP LaserJet per Mac OS consentono di 

configurare e gestire le stampanti collegate con 
HP Jetdirect su reti che utilizzano il protocollo 
AppleTalk (EtherTalk). 

Sulle reti TCP/IP e possibile utilizzare le utility del 
sistema Mac OS per individuare e installare la 
stampante. 

• Sui sistemi Mac OS 9.x utilizzare l'Utility 
Stampante scrivania Apple per impostare la 
stampa LPR/LPD. 

• Sui sistemi Mac OS X 10.x utilizzare Centro 
Stampa per selezionare Stampa IP o Rendezvous 
per l'installazione della stampante. 

La configurazione della stampante TCP/IP e 
supportata anche attraverso altri strumenti, 
ad esempio il server Web incorporate 



Installazione del software della stampante 

Per installare il software della stampante per i sistemi Mac OS, 
seguire le istruzioni nella documentazione fornita con la stampante. 
Se si sta installando Futility HP LaserJet dal CD-ROM di 
HP Jetdirect, attenersi alle seguenti istruzioni di installazione. 



Nota Se non si sta installando l'utility HP LaserJet dal 

CD-ROM, per le istruzioni di installazione vedere il 
file README fornito con il software. 
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Nota I programmi di rilevamento automatico dei virus 

possono interferire con l'installazione di questo 
software. Pertanto, prima di iniziare l'installazione, 
disattivare tutti i programmi di questo tipo attivi su 
Mac OS. 



1. Inserire il CD-ROM nell'unita CD-ROM. 

2. Nella finestra HP Installer fare doppio clic sull'icona di 
installazione del software nella lingua desiderata. 

3. Seguire le istruzioni visualizzate. 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del driver della 
stampante, consultare la documentazione in linea contenuta nel 
CD-ROM fornito con la stampante. 

Configurazione della stampante 

L'utility HP LaserJet consente di configurare direttamente da 
Mac OS le impostazioni della stampante, ad esempio il nome della 
stampante e la zona preferita. La Hewlett-Packard consiglia di 
limitare l'uso delle funzionalita di configurazione della stampante 
fornite da questa utility ai soli amministratori della rete. 

Se la stampante verra gestita da uno spooler di stampa, prima di 
configurare lo spooler per acquisire la stampante, impostare il nome 
e la zona della stampante. 

Esecuzione dell'utility HP LaserJet 

1. Dopo avere acceso la stampante, aver verificato che sia in linea 
e aver collegato il server di stampa alia stampante e alia rete, 
fare doppio clic sull'icona Utility HP LaserJet. 

2. Se il nome della stampante non e visualizzato come stampante 
di destinazione, fare clic su Seleziona stampante. Viene 
visualizzata la finestra di dialogo Seleziona una stampante 
di destinazione. 

■ Se necessario, selezionare la zona dall'elenco Zone AppleTalk 
in cui risiede la stampante. La zona che include la stampante 
appare nella pagina di configurazione. Per istruzioni sulla 
stampa di una pagina di configurazione della stampante, 
consultare il manuale di installazione dell'hardware del 
server di stampa o la guida introduttiva della stampante. 

■ Selezionare la stampante dall'elenco Stampanti disponibili 

e fare clic su OK. 
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Verifica della configurazione della rete 

Per verificare la configurazione corrente della rete, stampare una pagina 
di configurazione di Jetdirect. Se non e stata stampata una pagina di 
configurazione dalla stampante, consultare la documentazione della 
stampante in dotazione per istruzioni (per ulteriori informazioni, vedere 
il Capitolo 9 ). Se la stampante dispone di un pannello di controllo, 
accertarsi die venga visualizzato il messaggio PRONTO per almeno 
1 minuto, quindi stampare la pagina. La configurazione corrente e 
riportata in "AppleTalk" sulla pagina di configurazione. 



Nota Se sulla rete sono disponibili diverse stampanti, 

occorre stampare una pagina di configurazione per 
individuare il nome e la zona della stampante 
desiderata. 



Ridenominazione della stampante 

La stampante viene fornita dal produttore con un nome predefinito. 
La Hewlett-Packard consiglia di ridenominare la stampante 
per evitare di avere piu stampanti con lo stesso nome in una 
stessa rete. 



ATTENZIONE Dopo avere rinominato la stampante e avere 

impostato le code di stampa, prestare attenzione 
quando si cambia nuovamente il nome della 
stampante. Se si rinomina nuovamente la 
stampante, le relative code non sono piu operative. 



Nota II nome pud contenere fino a 32 caratteri. Se si 

immette un carattere non valido, il sistema emette 
un segnale acustico. Per informazioni sui caratteri 
non validi, consultare la Guida in linea del software. 



E possibile assegnare alia stampante qualunque nome, ad esempio, 
"LaserJet 4000 di Michele". Lutility HP LaserJet e in grado di 
ridenominare i dispositivi situati in altre zone, come pure la zona locale 
(per poter utilizzare futility HP LaserJet non e necessaria alcuna zona). 
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1. Selezionare l'icona Impostazioni dall'elenco a discesa. Viene 
visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un'impostazione. 

2. Selezionare Nome stampante nell'elenco. 

3. Fare clic su Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Imposta il nome della stampante. 

4. Digitare il nuovo nome. 

5. Fare clic su OK. 



Nota Se si tenta di rinominare la stampante con il nome 

di un'altra stampante, viene visualizzato un 
messaggio di avvertimento che invita a immettere 
un nome diverse Per selezionare un nome nuovo, 
ripetere i punti 4 e 5. 



6. Se la stampante e collegata a una rete EtherTalk, passare alia 
sezione successiva, " Selezione di una zona ". 

7. Per uscire, selezionare Esci dal menu Archivio. 

Comunicare agli altri utenti della rete il nuovo nome della 
stampante, in modo che la possano individuare in Scelta Risorse. 

Selezione di una zona 

Sulle reti EtherTalk fase 2, l'utility HP LaserJet consente di 
selezionare una zona preferita per la stampante. Cio significa che, 
anziche restare nella zona predefinita (impostata dal router), 
la stampante pud comparire nella zona selezionata dall'utente 
mediante questa utility. Le zone in cui puo risiedere la stampante 
dipendono dalla configurazione della rete. L'utility HP LaserJet 
consente di selezionare solo una zona gia configurata per 
la rete. 

Le zone rappresentano gruppi di computer, stampanti e altri 
dispositivi AppleTalk. Possono essere raggruppate in base alia 
posizione fisica, ad esempio la Zona A puo contenere tutte le 
stampanti in rete dell'edificio A. Possono essere raggruppate anche 
secondo criteri logici, ad esempio tutte le stampanti utilizzate nel 
reparto Amministrazione. 



ITWW 



Riepilogo delle soluzioni software HP 31 



1. Selezionare l'icona Impostazioni dall'elenco a discesa. Viene 
visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un'impostazione. 

2. Selezionare Zona della stampante nell'elenco e fare clic su 
Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona 
una zona. 

3. Selezionare la zona della rete preferita dall'elenco Seleziona 
una zona e fare clic su Imposta zona. 

4. Per uscire, selezionare Esci dal menu Archivio. 

Comunicare agli altri utenti della rete la nuova zona, in modo che 
possano selezionare la stampante in Scelta Risorse. 

Selezione della stampante 

1. Selezionare Scelta Risorse dal menu Apple. 

2. Selezionare l'icona da utilizzare per la stampante. Se l'icona 
della stampante appropriata non viene visualizzata in Scelta 
Risorse o se non si e certi di quale icona selezionare per la 
stampante, vedere la sezione " Installazione del software della 
stampante " di questo capitolo. 

3. Se AppleTalk non e attivo, viene visualizzato un messaggio di 
avvertimento. Selezionare OK. II pulsante Attivo viene attivato. 

Se la rete e collegata ad altre reti, in Scelta Risorse viene 
visualizzata la casella di riepilogo Zone AppleTalk. 

4. Se possibile, scegliere la zona in cui si trova la propria 
stampante nell'elenco a discesa Zone AppleTalk. 

5 . Selezionare il nome della stampante da utilizzare nell'elenco dei 
nomi di stampante, situato nell'area superiore destra della 
finestra Scelta Risorse. Se il nome della stampante non appare 
nell'elenco delle periferiche, verificare quanto segue: 

■ La stampante e accesa e in linea. 

■ II server di stampa e collegato alia stampante e alia rete. 

■ I cavi della stampante sono collegati saldamente. 

Se la stampante dispone di un pannello di controllo, deve 
comparire il messaggio PRONTO. Per ulteriori informazioni, vedere 
il Capitolo 8 . 
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Nota Anche se la stampante e l'unica nell'elenco e 

necessario selezionarla. La stampante resta 
selezionata finche non se ne seleziona una diversa 
in Scelta Risorse. 



6. Fare clic su Impostazione o Crea in Scelta Risorse; se viene 
richiesto dal sistema, selezionare il file PPD (PostScript Printer 
Description) appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere la 
documentazione in linea. 

7. Impostare Stampa in background su SI o su NO. 

Se la stampa in background e disattivata (NO) quando si invia 
un processo di stampa alia stampante, vengono visualizzati dei 
messaggi di stato. Prima di continuare a lavorare occorre 
attendere che scompaiano. Se la stampa in background e 
attivata (SI), i messaggi vengono reindirizzati al PrintMonitor 
ed e quindi possibile continuare a lavorare mentre il documento 
viene stampato. 

8. Uscire da Scelta Risorse. 

Per visualizzare il proprio nome utente sulla rete durante la stampa 
dei documenti, aprire il Pannello di Controllo di Mac OS, selezionare 
Controllo Condivisione, quindi immettere il proprio nome utente. 

Verifica della configurazione 

1. Selezionare Stampa Finestra dal menu Archivio oppure, 

se non ci sono finestre aperte, selezionare Stampa Scrivania. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa. 

2. Fare clic su Stampa. 

Se il processo viene stampato, la stampante e collegata 
correttamente alia rete. Se la stampante non funziona, vedere 
il Capitolo 8 . 



ITWW 



Riepilogo delle soluzioni software HP 33 



3 



Configurazione TCP/IP 



Introduzione 

Per poter funzionare in modo corretto in una rete TCP/IP, e 
necessario che il server di stampa HP Jetdirect sia configurate con 
parametri di configurazione validi per la rete TCP/IP, ad esempio 
un indirizzo IP valido per la rete in uso. Per informazioni generali 
sulle reti TCP/IP, vedere l' Appendice A . 

Configurazione TCP/IP basata sul server e manuale 

Quando si trova nello state di configurazione originale ed e acceso, 
il server di stampa HP Jetdirect tenta di ottenere la propria 
configurazione TCP/IP utilizzando un metodo basato sul server, 
quale BOOTP/TFTP, DHCP/TFTP o RARP. Tali metodi basati sul 
server vengono descritti piu avanti in questo capitolo. In base al 
modello del server di stampa, questi metodi possono richiedere fino 
a due minuti. In caso di esito negativo, viene assegnato un indirizzo 
IP predefinito. 

II server di stampa pud anche essere configurate manualmente. Gli 
strumenti per la configurazione manuale includono Telnet, un 
browser Web, il pannello di controllo della stampante, i comandi arp 
e ping (quando l'indirizzo IP predefinito e 192.0.0.192) o il software 
di gestione basato su SNMP. I valori di configurazione TCP/IP 
assegnati manualmente vengono mantenuti anche quando il server 
di stampa viene spento e riacceso. 

II server di stampa puo essere riconfigurato per utilizzare la 
configurazione basata sul server o la configurazione manuale delle 
impostazioni TCP/IP in qualsiasi momento. 

Per identificare l'indirizzo IP configurate sul server di stampa in 
qualsiasi momento, vedere la pagina di configurazione di HP Jetdirect. 
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Indirizzo IP predefinito 



Quando si trova nello stato di configurazione originale, ad esempio 
e appena stato consegnato dal produttore o dopo un ripristino a 
freddo, il server di stampa HP Jetdirect non ha un indirizzo IP. Un 
indirizzo IP predefinito puo essere assegnato o meno a seconda 
dell'ambiente di rete. 

Mancata assegnazione di un indirizzo IP predefinito 

Se un metodo basato sul server (quale BOOTP o DHCP) ha esito 
positivo, non verra assegnato alcun indirizzo IP predefinito. Se il 
server di stampa viene spento e riacceso, viene utilizzato lo stesso 
metodo per recuperare le impostazioni di configurazione IP. Se questo 
metodo non riesce a recuperare le impostazioni di configurazione IP 
perche, ad esempio, il server BOOTP o DHCP non e piu disponibile, 
non verra assegnato un indirizzo IP predefinito. II server di stampa 
continuera invece a inviare le richieste di configurazione IP a tempo 
indeterminato. Per modificare questo comportamento, e necessario 
eseguire il ripristino a freddo del server di stampa. 

Inoltre, un indirizzo IP predefinito non viene assegnato anche se un 
cavo di rete non e collegato a un server di stampa cablato. 

Assegnazione di un indirizzo IP predefinito 

Un indirizzo IP predefinito viene assegnato se i metodi predefiniti 
hanno esito negativo o se il server di stampa e appena stato 
riconfigurato da un amministratore per l'utilizzo di un metodo 
basato sul server (quale BOOTP o DHCP) e si ha esito negativo. 

Se viene assegnato un indirizzo IP, questo varia a seconda della rete 
alia quale e collegato il server di stampa. II server di stampa 
individua i pacchetti di trasmissione sulla rete per determinare le 
impostazioni IP predefinite appropriate: 

• Sulle reti private di piccole dimensioni che aderiscono ad 

assegnazioni automatiche di indirizzi IP standard, il server di 
stampa utilizza la tecnica di indirizzamento "link-local" per 
assegnare un indirizzo IP univoco. L'indirizzamento link-local 
e limitato a una subnet IP locale (non instradata) e puo essere 
definite IP automatico. L'indirizzo IP assegnato sara compreso 
nell'intervallo da 169.254.1.0 a 169.254.254.255 (in genere 
indicato come 169.254/16). Se necessario, puo tuttavia essere 
ulteriormente modificato in base alia rete in uso utilizzando gli 
strumenti di configurazione TCP/IP supportati. 
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Con gli indirizzi link-local, le sottoreti non vengono utilizzate. 
La subnet mask e 255.255.0.0 e non pud essere modificata. 

Gli indirizzi link-local non possono essere impiegati al di fuori 
del collegamento locale e l'accesso a o da Internet non e 
disponibile. L'indirizzo del gateway predefinito corrisponde 
all'indirizzo link-local. 

Se viene individuato un indirizzo duplicato, il server di stampa 
HP Jetdirect riassegna automaticamente il proprio indirizzo, 
se necessario, in conformita ai metodi di indirizzamento link-local 
standard. 

• Nelle reti IP aziendali o di grandi dimensioni viene assegnato 
l'indirizzo temporaneo 192.0.0.192 fino a quando il server di 
stampa non viene riconfigurato con un indirizzo valido tramite 
gli strumenti di configurazione TCP/IP supportati. Questo 
indirizzo viene indicato come IP predefinito legacy. 

• In reti di ambienti misti l'indirizzo IP predefinito assegnato 
automaticamente puo essere 169.254/16 o 192.0.0.192. In questo 
caso, e necessario verificare sulla pagina di configurazione di 
Jetdirect che l'indirizzo IP predefinito assegnato sia quello previsto. 

L'indirizzo IP configurate sul server di stampa puo essere 
determinate esaminando la pagina di configurazione di Jetdirect 
per il server di stampa. Vedere il Capitolo 9 . 

Opzioni di configurazione dell'indirizzo IP predefinito 
Parametro IP predefinito 

Un parametro di configurazione IP predefinito sul server di stampa 
controlla il modo in cui viene assegnato l'indirizzo IP predefinito. Ogni 
volta in cui il server di stampa non e in grado di ottenere un indirizzo 
IP durante una riconfigurazione TCP/IP forzata (ad esempio, quando 
viene configurate manualmente per l'utilizzo di BOOTP o DHCP), 
questo parametro determina l'indirizzo IP predefinito da utilizzare. 

Quando il server di stampa e nello state di configurazione originale, 
questo parametro non e definite. 

Se il server di stampa viene inizialmente configurate con un 
indirizzo IP predefinito (un indirizzo IP link-local o l'indirizzo IP 
192.0.0.192 predefinito legacy), il parametro IP predefinito viene 
impostato su IP Auto o IP predefinito legacy. 

II parametro IP predefinito puo essere modificato tramite uno 
strumento di configurazione supportato, ad esempio Telnet, 
un browser Web, il pannello di controllo della stampante e le 
applicazioni di gestione SNMP. 
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Attivazione/disattivazione delle richieste DHCP 

Quando viene assegnato un indirizzo IP predefinito, e possibile 
configurare il server di stampa in modo che invii, o non invii, 
richieste DHCP periodiche. Le richieste DHCP vengono utilizzate 
per recuperare le impostazioni di configurazione IP da un server 
DHCP presente in rete. Per impostazione predefinita, questo 
parametro e attivato, in moda da consentire la trasmissione delle 
richieste DHCP. E tuttavia possibile disattivare il parametro 
utilizzando gli strumenti di configurazione supportati, quali Telnet, 
un browser Web o un'applicazione di gestione SNMP. 

Server di stampa HP Jetdirect wireless. Alia prima 
accensione, un server di stampa cablato/wireless che si trova nello 
stato di configurazione originale privo di una connessione alia rete 
tendera ad assegnarsi automaticamente un indirizzo IP link-local. Se 
viene effettuata una connessione a una rete basata su server DHCP, 
l'indirizzo IP verra di norma riconfigurato perche, per impostazione 
predefinita, le richieste DHCP sono attivate sul server di stampa. 

IP predefinito per server di stampa wireless 
e cablati 

E possibile che i server di stampa cablati e wireless assumano 
configurazioni IP differenti: 

• All'accensione, un server di stampa che si trova nello stato di 
configurazione originale ed e connesso a una rete attraverso un 
cavo (cablato) recuperera le proprie impostazioni IP utilizzando 
sempre BOOTP, DHCP e RARP. L'operazione richiede fino a due 
minuti. In caso di esito negativo, verra assegnato un indirizzo 
IP predefinito come descritto precedentemente. 

• Per un server di stampa cablato/wireless che si trova nello stato 
di configurazione originale e non e connesso attraverso un cavo, 
inizialmente e disponibile solo una connessione Ad hoc wireless. 
In questo caso, il recupero delle impostazioni IP da una rete 
richiede solo quattro secondi circa. In questo tempo viene 
trasmessa una sola richiesta BOOTP e vengono rilevati pacchetti 
di trasmissione. Poiche e improbabile che vi sia una risposta da 
un server BOOTP su una rete Ad Hoc e il numero di pacchetti di 
trasmissione e minimo, e prevedibile che si adotti una 
configurazione IP predefinita tramite indirizzamento link-local. 

E comunque possibile che la configurazione IP cambi quando il 
server di stampa wireless viene connesso a una rete DHCP perche 
per impostazione predefinita l'invio di richieste DHCP e attivato. 

Gli strumenti di configurazione che richiedono un indirizzo IP 
predefinito specifico sul server di stampa per la comunicazione 
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iniziale potrebbero non funzionare senza modifiche. Per informazioni 
sulle impostazioni per l'indirizzo IP predefinito configurate sul server 
di stampa, vedere la pagina di configurazione di Jetdirect. 

Strumenti per la configurazione TCP/IP 

Una volta stabilita una connessione di rete, e possibile utilizzare i 
metodi riportati di seguito per configurare il server di stampa HP 
Jetdirect con parametri TCP/IP validi per la rete. 

• Tramite software. E possibile utilizzare il software di 
installazione, configurazione e gestione in esecuzione sui sistemi 
supportati. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 2 . 
" Riepilogo delle soluzioni software HP " . 

• BOOTP/TFTP. E possibile scaricare i dati da un server di rete 
utilizzando il protocollo BOOTP (Bootstrap Protocol) e TFTP 
(Trivial File Transfer Protocol) ogni volta che la stampante 
viene accesa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 
" Utilizzo di BOOTP/TFTP ". 

II daemon BOOTP, bootpd, deve essere eseguito su un server 
BOOTP accessibile alia stampante. 

• DHCP/TFTP. E possibile utilizzare i protocolli DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) e TFTP (Trivial File 
Transfer Protocol) ogni volta che la stampante viene accesa. 
Questi protocolli sono supportati sui sistemi HP-UX, Solaris, 
Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/Server 2003, 
NetWare e Mac OS. Per verificare se il proprio sistema operativo 
server supporta il protocollo DHCP, fare riferimento ai manuali 
del sistema operativo di rete. Per ulteriori informazioni, vedere 
la sezione " Utilizzo del protocollo DHCP ". 



Nota Sistemi Linux e UNIX: per ulteriori informazioni, 

consultare la pagina bootpd "man". 

Nei sistemi HP-UX, un file di configurazione DHCP 
di esempio (dhcptab) pud essere reperito nella 
directory /etc. 

Poiche HP-UX non fornisce al momento i servizi 
DDNS (Dynamic Domain Name Services) per le 
implementazioni DHCP, la HP consiglia di 
impostare come indefinita la durata di tutti i lease 
dei server di stampa. Cio assicura che gli indirizzi 
IP del server di stampa rimangano statici, finche 
non viene fornito un servizio DDNS. 
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• RARP. Un server di rete pud utilizzare il protocollo RARP 
(Reverse Address Resolution Protocol) per rispondere alle 
richieste RARP del server di stampa e fornirgli l'indirizzo IP. 
II metodo RARP consente di configurare solo l'indirizzo IP. 
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione " Utilizzo del 
protocollo RARP ". 

• Comandi arp e ping. Solo per server di stampa configurati con 
l'indirizzo IP predefinito legacy 192.0.0.192. E possibile 
utilizzare i comandi arp e ping del sistema. Per ulteriori 
informazioni, vedere la sezione " Utilizzo dei comandi arp e ping ". 

• Telnet. E possibile impostare i parametri di configurazione 
tramite Telnet. Per poter impostare i parametri di 
configurazione, impostare una connessione Telnet dal sistema 
al server di stampa HP Jetdirect utilizzando l'indirizzo IP 
predefinito. II server di stampa salva la configurazione quando 
viene spento e riacceso. Per ulteriori informazioni, vedere la 
sezione " Utilizzo di Telnet ". 

• Server Web incorporate E possibile accedere al server Web 
incorporate nel server di stampa HP Jetdirect per impostare i 
parametri di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere 
il Capitolo 4 . 

• Pannello di controllo della stampante. (Solo server di 
stampa HP Jetdirect 620n) E possibile immettere manualmente 
i dati di configurazione utilizzando i tasti del pannello di 
controllo della stampante. II pannello di controllo consente di 
configurare solo una serie limitata di parametri di 
configurazione. Pertanto, si consiglia di utilizzare la 
configurazione del pannello di controllo solo durante la 
risoluzione dei problemi o per le installazioni semplici. Se si 
immette la configurazione tramite il pannello di controllo, il 
server di stampa salva la configurazione quando viene spento e 
riacceso. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione " Utilizzo 
del pannello di controllo della stampante ". 
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Utilizzo di BOOTP/TFTP 



Nota In questa sezione si presume che sia stata stabilita 

una connessione wireless alia rete nel caso di server 
di stampa wireless HP Jetdirect. 



I protocolli BOOTP (Bootstrap Protocol) e TFTP (Trivial File 
Transfer Protocol) consentono di configurare automaticamente il 
server di stampa HP Jetdirect per la rete TCP/IP. Una volta acceso, 
il server di stampa Jetdirect in via un messaggio di richiesta BOOTP 
sulla rete. Un server BOOTP appositamente configurato sulla rete 
riceve la richiesta e restituisce un messaggio contenente i dati 
essenziali per la configurazione di rete per il server di stampa 
Jetdirect. Nella risposta del server BOOTP potrebbe inoltre essere 
specificato il percorso del file contenente i dati della configurazione 
estesa per il server di stampa. II server di stampa Jetdirect scarica 
tale file mediante TFTP. II file di configurazione TFTP puo essere 
memorizzato sul server BOOTP oppure su un server TFTP 
separate 

In genere, i server BOOTP/TFTP utilizzano i sistemi UNIX o Linux. 
I server Windows NT/2000/Server 2003 e NetWare sono in grado di 
rispondere alle richieste BOOTP. I server Windows NT/2000/Server 
2003 vengono configurati tramite i servizi DHCP Microsoft (vedere 
la sezione Utilizzo del protocollo DHCP ). Tuttavia, e possibile che i 
sistemi Windows NT/2000/Server 2003 richiedano l'uso di software 
di terze parti per il supporto TFTP. Per la configurazione dei server 
BOOTP NetWare, consultare la documentazione NetWare. 



Nota Se il server di stampa Jetdirect e il server 

BOOTP/DHCP sono ubicati in sottoreti differenti, 
la configurazione IP potrebbe avere esito negativo, 
a meno che la periferica di routing non supporti la 
funzione di "inoltro BOOTP", che consente il 
trasferimento delle richieste BOOTP tra sottoreti. 



ITWW 



Configurazione TCP/IP 40 



Perche utilizzare BOOTP/TFTP 



L'utilizzo di BOOTP/TFTP per il download dei dati di 
configurazione presenta i seguenti vantaggi: 

• Migliore controllo della configurazione del server di stampa 
HP Jetdirect. Con altri metodi, ad esempio mediante il pannello 
di controllo della stampante, le possibility di configurazione 
sono limitate ad alcuni parametri. 

• Facilita di gestione della configurazione. I parametri di 
configurazione dell'intera rete possono essere concentrati in 
un'unica ubicazione. 

• Facilita di configurazione del server di stampa HP Jetdirect. 
E possibile scaricare automaticamente l'intera configurazione 
della rete a ogni accensione del server di stampa. 



Nota La procedura di BOOTP e simile a quella di DHCP, 

ma i parametri IP risultanti vengono mantenuti 
anche dopo lo spegnimento e la riaccensione. 
In DHCP, i parametri di configurazione IP sono 
temporanei e possono quindi variare. 



Se la configurazione originale non e stata modificata, una volta 
acceso, il server di stampa HP Jetdirect tenta di configurarsi 
automaticamente utilizzando vari metodi dinamici, tra cui BOOTP. 

BOOTP/TFTP su UNIX 

In questa sezione vengono descritte le modalita di configurazione 
del server di stampa mediante i servizi BOOTP (Bootstrap Protocol) 
e TFTP (Trivial File Transfer Protocol) su server UNIX. BOOTP e 
TFTP consentono di scaricare i dati di configurazione della rete 
presenti su un server sul server di stampa HP Jetdirect. 

Sistemi che utilizzano NIS (Network Information Service) 

Se il sistema utilizza NIS, potrebbe essere necessario ricostruire la 
mappa NIS con il servizio BOOTP prima di eseguire la procedura 
di configurazione BOOTP. Fare riferimento alia documentazione 
del sistema. 
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Configurazione del server BOOTP 

Affinche il server di stampa HP Jetdirect possa ottenere i dati di 
configurazione in rete, i server BOOTP/TFTP devono essere 
impostati con i file di configurazione appropriati. BOOTP viene 
utilizzato dal server di stampa per ottenere le voci nel file 
/etc/bootptab su un server BOOTP, mentre TFTP viene 
utilizzato per ottenere dati di configurazione aggiuntivi da un file 
di configurazione su un server TFTP. 

All'accensione, il server di stampa HP Jetdirect trasmette una 
richiesta BOOTP che contiene il relativo indirizzo MAC (hardware). 
Un daemon del server BOOTP cerca un indirizzo MAC 
corrispondente nel file / etc/bootptab e, se lo trova, in via i relativi 
dati di configurazione al server di stampa Jetdirect sotto forma di 
risposta BOOTP. I dati di configurazione contenuti nel file 
/etc/bootptab devono essere inseriti correttamente. Per una 
descrizione delle voci, vedere la sezione " Voci del file Bootptab ". 

La risposta BOOTP pud includere il nome di un file di 
configurazione contenente parametri di configurazione avanzata. 
Se il server di stampa HP Jetdirect individua questo file, lo scarica 
mediante TFTP e si configura automaticamente utilizzandone i 
parametri. Per una descrizione delle voci, vedere la sezione " Voci 
del file di configurazione TFTP ". I parametri di configurazione 
recuperati tramite TFTP sono opzionali. 



Nota La HP consiglia di collocare il server BOOTP sulla 

stessa sottorete in cui si trovano le stampanti da 
esso gestite. I pacchetti di trasmissione BOOTP 
potrebbero non essere inoltrati dai router se 
i router non sono configurati correttamente. 
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Voci del file Bootptab 



Di seguito viene fornito un esempio di voce di un file 
/etc/bootptab per un server di stampa HP Jetdirect: 

picasso:\ 
:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfc1048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=192.168.40.39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=1 92.1 68.40.1 :\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T1 44="hpnp/picasso.cfg": 

I dati di configurazione contengono "tag" identificativi dei vari 
parametri per HP Jetdirect e le rispettive impostazioni. Le voci e i 
tag supportati dal server di stampa HP Jetdirect sono elencati nella 
Tabella 3.1 . 



Tabella 3.1 Tag supportati in un file di boot BOOTP/DHCP (1 di 4) 



Voce 


Opzione 

RFC 

2132 


Descrizione 


nome nodo 




Nome della periferica. Identifica un punto di ingresso in un 
elenco di parametri per la periferica specificata. nome 
nodo deve essere il primo campo di una voce. 
Nell'esempio precedente nome nodo e "picasso". 


ht 




Tag per il tipo di hardware. Per il server di stampa 
HP Jetdirect, eseguire I'impostazione su ether (per 
Ethernet). Deve precedere il tag ha. 


vm 




Tag per il formato del rapporto BOOTP (obbligatorio). 
Impostare questo parametro su rfc1048. 


ha 




Tag per I'indirizzo hardware. L'indirizzo hardware (MAC) e 
I'indirizzo a livello di collegamento o della stazione del 
server di stampa HP Jetdirect. E riportato sulla pagina di 
configurazione di HP Jetdirect come HARDWARE 
ADDRESS. Nei server di stampa HP Jetdirect esterni, 
e stampato su un'etichetta posta sul server di stampa. 


ip 




Tag per I'indirizzo IP (obbligatorio). Rappresenta I'indirizzo 
IP del server di stampa HP Jetdirect. 
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Tabella 3.1 Tag supportati in un file di boot BOOTP/DHCP (2 di 4) 



Voce 


Opzione 

RFC 

2132 


Descrizione 


sm 


1 


Tag della subnet mask. La subnet mask viene utilizzata dal 
server di stampa HP Jetdirect per identificare le parti di un 
indirizzo IP che indicano il numero di rete/sottorete e 
I'indirizzo host. 


gw 


3 


Tag per I'indirizzo IP del gateway. Identifica I'indirizzo IP 
del gateway (router) predefinito, utilizzato dal server di 
stampa HP Jetdirect per comunicare con altre sottoreti. 


ds 


6 


Tag per I'indirizzo IP del server DNS (Domain Name 
System). E possibile specificare il nome di un unico server. 


■g 


7 


Tag per I'indirizzo IP del server syslog. Identifica il server 
al quale il server di stampa HP Jetdirect invia i messaggi 
sysloq. Per ulteriori informazioni. vedere I'Appendice A. 


hn 


12 


Tag per il nome host. Questo tag non assume un valore, 
ma fa si che il daemon BOOTP scarichi il nome host sul 
server di stampa HP Jetdirect. II nome host viene 
visualizzato sulla pagina di configurazione di HP Jetdirect 
oppure restituito quando un'applicazione di rete invia una 
richiesta SNMP sysName. 


dn 


15 


Tag del nome di dominio. Identifica il nome di dominio per 
il server di stampa HP Jetdirect (ad esempio, 
support.hp.com). Non include il nome host e in questo si 
differenzia dal nome completo (ad esempio, 
stampantel .support.hp.com). 


ef 


18 


Tag del file delle estensioni che indica il percorso relativo 
del file di configurazione TFTP. 
Nota: questo tag e simile al tag specifico del fornitore 
T144, descritto di seguito. 


na 


44 


Tag per gli indirizzi IP del server NBNS 
(NetBIOS-over-TCP/IP Name Server). E possibile 
specificare un server primario e un server secondario, 
in ordine di preferenza. 


lease-time 


51 


Durata del lease per I'indirizzo IP DHCP, espressa in secondi. 


tr 


58 


Timeout DHCP T1 . Specifica I'intervallo di aggiornamento 
del lease DHCP, espresso in secondi. 


tv 


59 


Timeout DHCP T2. Specifica I'intervallo di rebind del lease 
DHCP, espresso in secondi. 
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Tabella 3.1 Tag supportati in un file di boot BOOTP/DHCP (3 di 4) 



Voce 


Opzione 

RFC 

2132 


Descrizione 


T69 


69 


Indirizzo IP (in caratteri esadecimali) del server SMTP 
(Simple Mail Transport Protocol) per la posta in uscita 
preferito, da utilizzare con le periferiche di scansione 
supportate. 


T144 


-- 


Tag sviluppato da HP che indica il percorso relativo del file 
di configurazioneTFTP. I percorsi lunghi possono apparire 
troncati. II nome del percorso deve essere racchiuso tra 
virgolette (ad esempio, "nome_percorso'). Per 
informazioni sul formato dei file, vedere la sezione "Voci 
del file di confiaurazione TFTP". 

Nota: I'opzione BOOTP standard 1 8 (percorso dei file delle 
estensioni) supporta inoltre un tag standard (ef) che 
identifica il percorso relativo del file di configurazione TFTP. 


T145 


-- 


Opzione per il timeout di inattivita. Tag sviluppato da HP 
per I'impostazione del timeout di inattivita (espresso in 
secondi), cioe il periodo di tempo in cui una connessione 
per la stampa dei dati puo restare inattiva prima che venga 
chiusa. E possibile specificare un valore compreso tra 1 e 
3600 secondi. 


T146 


-- 


Opzione per la creazione di pacchetti di dati. Tag 
sviluppato da HP per il raggruppamento in buffer dei 
pacchetti TCP/IP. 

0 (impostazione predefinita): normale. I buffer di dati 
vengono raggruppati in pacchetti prima di essere inviati 
alia stampante. 

1 : creazione pacchetti disattivata. I dati vengono inviati alia 
stampante man mano che vengono ricevuti. 


T147 


-- 


Opzione per la modalita di scrittura. Tag sviluppato da HP 
per il controllo dell'impostazione del flag TCP PSH per il 
trasferimento dei dati dalla periferica al client. 
0 (impostazione predefinita): I'opzione e disattivata e il flag 
non viene impostato. 

1 : opzione all-push. II bit di push viene impostato in tutti i 
pacchetti di dati. 


T148 


-- 


Opzione per la disattivazione del gateway IP. Tag sviluppato 
da HP per impedire la configurazione di un indirizzo IP del 
gateway. 

0 (impostazione predefinita): consente un indirizzo IP. 
1: impedisce la configurazione di un indirizzo IP del 
gateway. 
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Tabella 3.1 Tag supportati in un file di boot BOOTP/DHCP (4 di 4) 



Voce 


Opzione 

RFC 

2132 


Descrizione 


T149 




Opzione per la modalita di blocco. Tag sviluppato da HP 
per specif icare se e necessaria una notifica (ACK) pertutti 
i pacchetti TCP affinche la stampante possa chiudere una 
connessione di stampa sulla porta 91 00. Viene specificato 
un valore per il numero di porta e I'opzione nel seguente 
formato: 

<Numero di porta> <Opzione> 

<Numero di porta>: per i server di stampa HP Jetdirect 

supportati, il numero della porta e 1 (impostazione 

predefinita). 

<Opzione>: il valore 0 (impostazione predefinita) disattiva 
il blocco, 1 lo attiva. 

Esempio: 1 1 indica la <porta 1>con <blocco attivato> 


T150 




Opzione per I'indirizzo IP del server TFTP. Tag sviluppato 
da HP per indicare I'indirizzo IP del server TFTP sul quale 
e memorizzato il file di configurazione TFTP. 


T151 




Opzione per la configurazione della rete. Tag sviluppato 
da HP per specificare le richieste da inviare, 
"BOOTP-ONLY" o "DHCP-ONLY". 



I due punti (:) indicano la fine di un campo, mentre una barra 
rovesciata ( \ ) indica che la voce prosegue alia riga successiva. Tra i 
caratteri di una riga non e consentito utilizzare spazi. I nomi, 
ad esempio i nomi host, devono iniziare con una lettera e possono 
contenere soltanto lettere, numeri, punti (solo per i nomi di dominio) 
o trattini. II carattere di sottolineatura (_) non e consentito. 
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione stampata 
o la guida in linea del sistema. 

Voci del file di configurazione TFTP 

Utilizzando TFTP e possibile scaricare un file contenente parametri 
di configurazione aggiuntivi per il server di stampa HP Jetdirect, ad 
esempio il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) 
o impostazioni diverse da quelle predefinite. II nome del percorso 
relativo di questo file di configurazione TFTP viene specificato nella 
risposta BOOTP utilizzando il tag specifico del fornitore T144 (o il 
tag BOOTP standard "ef ) del file /etc/bootptab. Di seguito viene 
fornito un esempio di file di configurazione TFTP (il simbolo '#' denota 
un commento e non fa parte del file). 



ITWW 



Configurazione TCP/IP 46 



# 

# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File 
# 

# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through TFTP. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet 

# or embedded Web server. 

# 'allow' may include single IP addresses. 
# 

allow: 192.168.10.0 2 55.255.255.0 

# 

# 

# Disable Telnet 
# 

telnet-conf ig : 0 
# 

# Enable the embedded Web server 
# 

ews-config: 1 
# 

# Detect SNMP unauthorized usage 
# 

auth-trap: on 
# 

# Send Traps to 192.168.10.1 
# 

trap-dest: 192.168.10.1 
# 

# Specify the Set Community Name 
# 

set-cmnty-name : lhomer2 
# 

# End of file 
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La Tabella 3.2 elenca i comandi TFTP supportati per la versione del 
firmware HP Jetdirect V.28.xx o successiva). 

La Tabella 3.3 descrive i parametri TFTP. 



Tabella 3.2 Elenco dei comandi TFTP supportati (1 di 2) 



General (Comandi generali) 


• 


passwd: 


• 


ssl-state: 


• 


svs-location: 


• 


securitv-reset: 


• 


sys-contact: 


• 


tftp-parameter-attribute: 


TCP/IP Main (Comandi TCP/IP principali) 


• 


host-name: 


• 


sec-dns-svr: 


• 


parm-file: 


• 


pri-wins-svr: 


• 


domain-name: 


• 


sec-wins-svr: 


• 


pri-dns-svr: 


• 


smtp-svr: 


TCP/IP Print Options (Opzioni di stampa TCP/IP) 


• 


9100-printing: 


• 


interlock: 


• 


ftp-printing: 


• 


buffer-packing: 


• 


ipp-printina: 


• 


write-mode: 


• 


Ipd-printinq: 


• 


mult-tcp-conn: 


• 


banner: 






TCP/IP Raw Print Ports (Porte di stampa raw TCP/IP) 


• 


raw-port: 






TCP/IP Access Control (Controllo accesso TCP/IP) 


• 


allow: num rete fmascheral 






TCP/IP Other Settings (Altre impostazioni TCP/IP) 


• 


sysloq-confiq: 


• 


ipv4-multicast: 


• 


svsloa-svr: 


• 


idle-timeout: 


• 


sysloq-max: 


• 


user-timeout: 


• 


svsloa-prioritv: 


• 


ews-confia: 


• 


sysloq-facility: 


• 


tcp-mss: 


• 


slp-confiq: 


• 


tcp-msl: 


• 


slp-keep-alive: 


• 


telnet-confiq: 


• 


ttl-slp: 


• 


default-ip: 


• 


mdns-confiq: 


• 


default-ip-dhcp: 


• 


mdns-service-name: 


• 


dhcp-arbitration: 


• 


mdns-pri-svc: 


• 


phone-home-confiq: 






• 


web-refresh: 
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Tabella 3.2 Elenco dei comandi TFTP supportati (2 di 2) 



SNMP 


• snmp-confia: 


• 


auth-trap: 


• qet-cmntv-name: 


• 


trap-dest: 


• set-cmnty-name: 






IPX/SPX 


• ipx-confiq: 


• 


ipx-nds-context: 


• ipx-unit-name: 


• 


ipx-job-poll: 


• ipx-frametvpe: 


• 


pil-banner: 


• ipx-sapinterval: 


• 


PJl-eoj: 


• ipx-nds-tree: 


• 


pjl-toner-low: 


AppleTalk 


• appletalk: 






• name-override: 






DLC/LLC 


• dlc/llc-confia: 


Other Settings (Altre impostazioni) 


• link-type: 


• 


MFP-config: 


• uparade: 


• 


usb-mode: 


• webscan-confiq: 


• 


status-paqe-lanq: 


• scan-idle-timeout: 


• 


network-select: 


• scan-email-confia: 






Support (Supporto) 


• support-name 


• 


support-url 


• support-number 


• 


tech-support-url 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (1 di 12) 



General (Comandi generali) 

passwd: 

(passwd-admin:) 

Una password, costituita da un massimo di 1 6 caratteri alfanumerici, che consente 
agli amministratori di controllare le modifiche dei parametri di configurazione del 
server di stampa HP Jetdirect tramite Telnet, HP Web Jetadmin o il server Web 
incorporate La password puo essere annullata tramite un ripristino a freddo. 

sys-location: 
(host-location:, location:) 

Identifica la posizione fisica della stampante (oggetto SNMP sysLocation). Sono 
consentiti solo i caratteri ASCII stampabili. La lunghezza massima e 64 caratteri. Non 
e disponibile alcuna posizione predefinita. Esempio: primo piano, parete sud 

sys-contact: 
(host-contact:, contact:) 

Stringa costituita da un massimo di 64 caratteri ASCII che identifica la persona 
responsabile della gestione o dell'assistenza per la stampante (oggetto SNMP 
sysContact). E possibile inserire un numero di telefono o un recapito presso il quale 
contattare la persona. Non e disponibile alcun contatto predefinito. 

ssl-state: 

Imposta il livello di protezione del server di stampa per le comunicazioni via Web: 

I (impostazione predefinita): reindirizzamento forzato sulla porta HTTPS. E 
possibile utilizzare solamente comunicazioni di tipo HTTPS (HTTP protetto). 
2: disattiva il reindirizzamento forzato su HTTPS. E possibile utilizzare sia le 
comunicazioni di tipo HTTP che HTTPS. 

security-reset: 

Ripristina i valori predefiniti delle impostazioni di protezione sul server di stampa. 0 
(impostazioni predefinita) non effettua il ripristino; 1 ripristina le impostazioni di protezione. 

tftp-parameter-attribute: 

Indica se e possibile sovrascrivere manualmente i parametri TFTP sul server di 
stampa, ad esempio tramite Telnet, dopo averlo configurato da TFTP. 
tftp-ro (impostazione predefinita): non consente la modifica manuale dei parametri 
TFTP e sovrascrive sempre le configurazioni manuali. 

tftp-rw: consente la modifica manuale dei parametri TFTP e sovrascrive sempre le 
configurazioni manuali. 

manual-ro: non consente ai parametri TFTP di sovrascrivere i parametri configurati 
manualmente. 

TCP/IP Main (Comandi TCP/IP principali) 

host-name: 
(sys-name:, name:) 

Indica il nome del nodo visualizzato sulla pagina di configurazione di HP Jetdirect. 

II valore predefinito e NPIxxxxxx, dove la stringa xxxxxx rappresenta le ultime sei 
cifre deN'indirizzo hardware LAN. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (2 di 12) 



parm-file: 

Specifics il percorso e il nome del file il cui contenuto viene inviato alia stampante 
ogni volta in cui si accende il server di stampa. La voce relativa al percorso e al 
nome file pud contenere un massimo di 64 caratteri alfanumerici. 

domain-name: 

Identifica il nome del dominio per la periferica, ad esempio, support.hp.com. Non 
include il nome host e in questo si differenzia dal nome completo (ad esempio, 
stampantel .support.hp.com). 

pri-dns-svr: 
(dns-srv) 

L'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System), 
sec-dns-svr: 

Consente di specificare l'indirizzo IP di un server DNS secondario da utilizzare se 
il server DNS primario non e disponibile. 

pri-wins-svr: 
(pri-wins-srv:) 

Indica l'indirizzo IP del server WINS (Windows Internet Naming Service) primario. 

sec-wins-svr: 
(sec-wins-srv:) 

Indica l'indirizzo IP del server WINS (Windows Internet Naming Service) secondario. 
smtp-svr: 

L'indirizzo IP del server SMTP (Simple Mail Transport Protocol) per la posta in 
uscita, utilizzato con le periferiche di scansione supportate. 

TCP/IP Print Options (Opzioni di stampa TCP/IP) 

9100-printing: 
(9100-config:) 

Attiva o disattiva la stampa sulla porta TCP 9100 sul server di stampa. 0 = 
disattivata, 1 (impostazione predefinita) = attivata. 

ftp-printing: 
(ftp-config:, ftp:) 

Attiva o disattiva la funzionedi stampa tramite FTP: 0 = disattivata, 1 (impostazione 
predefinita) = attivata. 

ipp-printing: 
(ipp-config:, ipp:) 

Attiva o disattiva la funzione di stampa tramite I PP: 0 = disattivata, 1 (impostazione 
predefinita) = attivata. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (3 di 12) 



Ipd-printing: 
(Ipd-config:, Ipd:) 

Attivao disattiva i servizi di stampa LPD (Line Printer Daemon) sul server di stampa 
HP Jetdirect. 0 = disattivati, 1 (impostazione predefinita) = attivati. 

banner: 

Un parametro della porta che specifica la stampa di una pagina di intestazione 
LPD. II valore 0 disattiva le pagine di intestazione. II valore 1 (impostazione 
predefinita) attiva le pagine di intestazione. 

interlock: 
(interlock-mode:) 

Indica se e necessaria una notifica (ACK) per tutti i pacchetti TCP affinche la 
stampante possa chiudere una connessione di stampa sulla porta 9100. Viene 
specificato un valore per il numero di porta e I'opzione. Per i server di stampa HP 
Jetdirect correnti, il numero della porta e 1 . II valore 0 (impostazione predefinita) 
disattiva il blocco, 1 lo attiva. Ad esempio, 
"interlock 1 1" indica la porta 1 con il blocco attivato. 

buffer-packing: 
(packing:) 

Attiva o disattiva la funzione di raggruppamento dei dati in buffer per i pacchetti TCP/I P. 
0 (impostazione predefinita): normale. I buffer di dati vengono raggruppati in 
pacchetti prima di essere inviati alia stampante. 

1 : creazione pacchetti disattivata. I dati vengono inviati alia stampante man mano 
che vengono ricevuti. 

write-mode: 

Controlla I'impostazione del flag TCP PSH per il trasferimento dei dati dalla periferica al 
client. 

0 (impostazione predefinita): I'opzione e disattivata e il flag non viene impostato. 
1: opzione all-push. II bit di push viene impostato in tutti i pacchetti di dati. 

mult-tcp-conn: 

Attiva o disattiva il supporto per piu connessioni TCP. 

0 (impostazione predefinita): supporto per piu connessioni attivato. 

1: supporto per piii connessioni disattivato. 

TCP/IP Raw Print Ports (Porte di stampa raw TCP/IP) 

raw-port: 
(addrawport:) 

Identifica le porte aggiuntive per la stampa sulla porta TCP 9100. E possibile 
specificare numeri di porta compresi tra 3000 e 9000, in base al tipo di applicazione. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (4 di 12) 



TCP/IP Access Control (Controllo accesso TCP/IP) 

allow: num_rete [maschera] 

Inserisce una voce nell'elenco di accesso degli host memorizzato sul server di 
stampa HP Jetdirect. Ciascuna voce indica un host o una rete di host ai quali e 
consentito il collegamento alia stampante. II formato e "allow: num_rete [maschera]" 
dove "num_rete" e il numero della rete o I'indirizzo IP dell'host e "maschera" e una 
maschera di indirizzo di bit applicata al numero di rete e all'indirizzo dell'host per 
verificare I'accesso. E possibile specificare fino a 1 0 voci per ciascun elenco. Se non 
e presente alcuna voce, I'accesso e consentito a tutti gli host. Ad esempio, 

allow: 192.0.0.0 255.0.0.0 consente gli host sulla rete 192. 

allow: 192.168.1 .2 consente I'accesso a un singolo host. In questo caso, la maschera 
predefinita 255.255.255.255 viene impostata automaticamente e non occorre specificarla. 

allow: 0 Vengono cancellate tutte le voci presenti nell'elenco di accesso degli host. 
Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7 . 

TCP/IP Other Settings (Altre impostazioni TCP/IP) 

syslog-config: 

Attiva o disattiva il funzionamento del server syslog sul server di stampa: 
0 = disattivato, 1 (impostazione predefinita) = attivato. 

syslog-svr: 
(syslog-srv:) 

L'indirizzo IP del server syslog. Identifica il server al quale il server di stampa 

HP Jetdirect invia i messaggi syslog. Per ulteriori informazioni, vedere I' AppendiceA . 

syslog-max: 

Indica il numero massimo di messaggi syslog al minuto che possono essere inviati 
dal server di stampa HP Jetdirect. Questa impostazione consente agli 
amministratori di controllare la dimensione del file di log. II valore predefinito e 10 
messaggi al minuto. Se si imposta il valore zero, non viene definito alcun limite. 

syslog-priority: 

Consente di applicare un filtro per i messaggi syslog inviati al relativo server. II filtro 
puo avere un valore compreso tra 0 e 8, in cui 0 rappresenta un'applicazione piu 
restrittiva e 8 un'applicazione piu generica. Vengono notificati solo i messaggi con 
valore inferiore al livello di filtro specificato, cioe con priorita piu alta. II valore 
predefinito e 8 e consente di notificare tutti i messaggi syslog. L'impostazione del 
valore 0 determina la disattivazione della funzione di notifica dei messaggi syslog. 

syslog-facility: 

Un codice utilizzato per identificare il servizio che ha inviato il messaggio (ad 
esempio, per identificare I'origine dei messaggi selezionati in fase di risoluzione di 
un problema). Per impostazione predefinita, il server di stampa HP Jetdirect utilizza 
il codice LPR, ma e possibile utilizzare i valori per gli utenti locali compresi tra localO 
e local7 per isolare singoli server o gruppi di server di stampa. 

slp-config: 

Attiva o disattiva il protocollo SLP (Service Location Protocol) sul server di stampa: 
0 = disattivato, 1 (impostazione predefinita) = attivato. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (5 di 12) 



slp-keep-alive: 

Specifica un intervallo di tempo per I'invio dei pacchetti multicast sulla rete da parte 
del server di stampa, per impedire I'eliminazione dalle tabelle delle periferiche di 
rete. Alcuni dispositivi di infrastruttura, ad esempio gli switch, possono eliminare 
delle periferiche attive dalle relative tabelle a causa deN'inattivita sulla rete. 
Per attivare questa funzione, impostare un valore compreso tra 1 e 1440 minuti. 
Impostare 0 per disattivare questa funzione. 

ttl-slp: 

Indica I'impostazione TTL (Time To Live) multicast IP per i pacchetti SLP (Service 
Location Protocol). II valore predefinito e 4 ponti, cioe il numero di router a partire 
dalla rete locale. E possibile impostare un valore compreso tra 1 e 15. Sesiimposta 
un valore pari a -1, la funzione multicast viene disattivata. 

mdns-config: 

Attiva o disattiva i servizi Multicast Domain Name System (mDNS). 0 = disattivati, 
1 (impostazione predefinita) = attivati. mDNS viene solitamente utilizzato su reti di 
dimensioni ridotte per la risoluzione di indirizzi IP e nomi (tramite la porta UDP 
5353) nei casi in cui un server DNS convenzionale non venga utilizzato o non sia 
disponibile. 

mdns-service-name: 

Specifica una stringa alfanumerica, costituita da un massimo di 64 caratteri ASCII, 
assegnata alia periferica o al servizio. II nome e permanente e viene utilizzato per 
risolvere una particolare periferica o servizio se le informazioni socket, come 
I'indirizzo IP, cambiano ad ogni sessione. Apple Rendezvous visualizza questo 
servizio. II nome predefinito del servizio e costituito dal modello della stampante e 
dall'indirizzo hardware (MAC) della LAN. 

mdns-pri-svc: 

Specifica il servizio con la massima priorita mDNS da utilizzare per la stampa. Per 
impostare questo parametro, scegliere una delle opzioni di stampa riportate di 
seguito. 

1 : stampa su porta 91 00 

2: stampa su porta IPP 

3: la coda raw LPD predefinita 

4: la coda di testo LPD predefinita 

5: la coda automatica LPD predefinita 

6: la coda binps (binary postscript) LPD predefinita 

7 - 12: se sono presenti code LPD specificate dall'utente, corrisponde a quelle da 
5 a 10. 

La selezione predefinita dipende dalla stampante; solitamente corrisponde alia 
stampa su porta 9100 o binps LPD. 

ipv4-multicast: 

Attiva o disattiva la ricezione e la trasmissione di pacchetti IP multicast versione 4 
sul server di stampa. 0 = disattivate, 1 (impostazione predefinita) = attivate. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (6 di 12) 



idle-timeout: 

Indica per quanti secondi una connessione per la stampa dei dati pud restare 
inattiva prima che venga automaticamente chiusa. Poiche la scheda supporta 
soltanto una connessione TCP, il timeout di inattivita consente di mediare tra la 
possibility offerta a un host specifico di recuperare o di portare a termine un 
processo di stampa e la capacita di altri host di accedere alia stampante. E possibile 
inserire un valore compreso tra 0 e 3600 (1 ora). Se si specifica il valore "0", 
il meccanismo di timeout viene disattivato. II valore predefinito e 270 secondi. 

user-timeout: 
(telnet-timeout:) 

Un numero intero compreso tra 1 e 3600 che indica il numero di secondi in cui una 
sessione Telnet o FTP pud restare inattiva prima di essere automaticamente 
scollegata. II valore predefinito e 900 secondi. II valore 0 disattiva il timeout. 
ATTENZIONE: I'utilizzo di valori particolarmente bassi, compresi tra 1 e 5, 
potrebbe determinare la disattivazione di Telnet. E possibile che la sessione Telnet 
venga chiusa prima che siano apportate le modifiche. 

ews-config: 
(web:) 

Attiva o disattiva il server Web incorporate nel server di stampa, in modo da consentire la 
modifica dei valori di configurazione: 0 = disattivato, 1 (impostazione predefinita) = attivato. 

tcp-mss: 
(subnets-local:) 

Indica la dimensione massima del segmento (MSS, Maximum Segment Size) che 
pud essere utilizzata nelle comunicazioni tra il server di stampa HP Jetdirect e le 
sottoreti locali (MSS Ethernet = 1 460 byte o superiore) o remote (MSS = 536 byte) . 
0 (impostazione predefinita): presuppone che tutte le reti siano locali (MSS 
Ethernet = 1460 byte o superiore). 

1: utilizza una dimensione pari o superiore a 1460 byte per le sottoreti e una 
dimensione pari a 536 byte per le reti remote. 

2: presuppone che tutte le reti siano remote (MSS = 536 byte), ad eccezione della 
sottorete locale. 

L'impostazione di una dimensione massima del segmento consente di ottimizzare 
le prestazioni, riducendo il rischio di f rammentazione IP e la conseguente necessita 
di ritrasmissione dei dati. 

tcp-msl: 

Indica la durata massima del segmento (MSL, Maximum Segment Life) in secondi. 
E possibile specificare un valore compreso tra 5 e 1 20 secondi. II valore predefinito 
e 15 secondi. 

telnet-config: 
(telnet:) 

Se questo parametro e impostato su 0, il server di stampa non consente di stabilire 
le connessioni Telnet in arrivo. Per ripristinare I'accesso, modificare l'impostazione 
nel file di configurazione TFTP, quindi spegnere e riaccendere il server di stampa 
oppure eseguire un ripristino a freddo dei valori predefiniti. Se questo parametro 
e impostato su 1, le connessioni Telnet in arrivo sono consentite. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (7 di 12) 

default-ip: 

Specifica I'indirizzo IP da utilizzare quando il server di stampa non e in grado di 
ottenere un indirizzo IP dalla rete durante una riconfigurazione TCP/IP forzata 
(ad esempio, dopo uno spegnimento o quando viene configurato manualmente 
per I'utilizzo di BOOTP o DHCP). 

DEFAULTJP: imposta I'indirizzo IP predefinito legacy 192.0.0.192. 

AUTOJP: imposta un indirizzo IP link-local (169.254.x.x). 

L'impostazione iniziale e determinata dall'indirizzo IP ottenuto alia prima accensione. 

default-ip-dhcp: 

Specifica se verranno trasmesse richieste DHCP periodiche nel caso in cui sia 
stato assegnato automaticamente un indirizzo IP predefinito legacy 192.0.0.192 

0 un indirizzo IP link-local 169.254.x.x. 
0: Disattiva le richieste DHCP. 

1 (impostazione predefinita): attiva le richieste DHCP. 

dhcp-arbitration: 

Indica il periodo di tempo, in secondi, in cui il server di stampa attendera le offerte 
di configurazione DHCP. E possibile impostare un valore compreso tra 1 e 10. 
II valore predefinito e 5 secondi. 

phone-home-config: 

Specifica le impostazioni della riservatezza sul server di stampa durante I'accesso 
al server Web incorporato. Questo comando definisce se e possibile inviare i dati 
statistici sull'uso del prodotto ad HP. Affinche HP possa raccogliere i dati, e richiesto 
I'accesso a Internet. 

2: richiede all'utente di consentire I'invio dei dati al momento dell'accesso iniziale 
alia scheda Accesso remoto del server Web incorporato. Questo e il valore 
predefinito di fabbrica e del ripristino afreddo. Una volta modificato, non puo essere 
selezionato nuovamente. 

1: consente I'invio dei dati ad HP senza richiederlo all'utente. 
0: disattiva I'invio dei dati ad HP senza richiederlo all'utente. 

web-refresh: 

Indica I'intervallo di tempo, compreso tra 1 e 99999 secondi, per gli aggiornamenti 
della pagina diagnostica del server Web incorporato. Se viene impostato su 0, 
la frequenza di aggiornamento viene disattivata. 

SNMP 

snmp-config: 

Attiva o disattiva il supporto per il protocollo SNMP sul server di stampa. 
0 = disattivato, 1 (impostazione predefinita) = attivato. 

ATTENZIONE: disattivando SNMP si disattivano tutti gli agenti SNMP (SNMP v1 , 
v2, v3) e le comunicazioni con HP Web Jetadmin. Vengono inoltre disattivati gli 
aggiornamenti del firmware eseguiti mediante le utility correnti di download HP. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (8 di 12) 



get-cmnty-name: 
(get-community-name:) 

Consente di specificare una password per determinare a quali comandi SNMP 
GetRequests il server di stampa HP Jetdirect dovra rispondere. Parametro 
facoltativo. Se viene impostato un parametro Get Community Name specificato 
dall'utente, il server di stampa risponde sia al nome di comunita specificato 
dall'utente che al nome predefinito. II nome di comunita deve essere costituito da 
caratteri ASCII. La lunghezza massima e 255 caratteri. 

set-cmnty-name: 
(set-community-name:) 

Consente di specificare una password per determinare a quali comandi SNMP 
SetRequests (funzioni di controllo) il server di stampa HP Jetdirect deve rispondere. 
II server di stampa risponde solo se il nome di comunita specificato in un comando SNMP 
SetRequest in arrivo corrisponde a quello impostato per il parametro 
set-community-name. Per motivi di sicurezza e possibile limitare I'accesso ai parametri di 
configurazione tramite I'elenco di accesso degli host del server di stampa. I nomi di 
comunita devono essere formati da caratteri ASCII. La lunghezza massima e 255 caratteri. 

auth-trap: 

(authentication-trap:) 

Configura il server di stampa in modo da consentire ("on") o impedire ("off") I'invio 
dei messaggi trap di autenticazione SNMP. I messaggi trap di autenticazione 
indicano che una richiesta SNMP e stata ricevuta ma la verifica del nome di 
comunita ha avuto esito negativo. L'impostazione predefinita e "on". 

trap-dest: 
(trap-destination:) 

Inserisce I'indirizzo IP di un host nell'elenco di destinazione dei messaggi trap del 
server di stampa HP Jetdirect. II formato del comando e il seguente: 

trap-dest: ip-address [nome_comunita] [numero porta] 
II nome di comunita predefinito e "public"; il numero di porta SNMP predefinito e 
"162". Non e possibile specificare il numero di porta senza un nome di comunita. 
Se un comando "trap-community-name" e seguito da comandi "trap-dest", viene 
assegnato il nome di comunita trap specificato, a meno che non sia stato 
specificato un nome di comunita diverso in ciascun comando "trap-dest". 
Per eliminare la tabella, utilizzare il comando "trap-dest: 0". 
Se I'elenco e vuoto, il server di stampa non invia alcun messaggio trap SNMP. L'elenco 
puo contenere fino a tre voci. Per impostazione predefinita, I'elenco di destinazione 
trap SNMP e vuoto. Per poter ricevere i messaggi trap SNMP, e necessario che sui 
sistemi inclusi nell'elenco di destinazione trap SNMP sia in attesa I'apposito daemon. 

IPX/SPX 

ipx-config: 
(ipx/spx:) 

Attiva o disattiva il supporto per il protocollo IPX/SPX sul server di stampa: 
0 = disattivato, 1 (impostazione predefinita) = attivato. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (9 di 12) 



ipx-unit-name: 

Un identificativo alfanumerico, costituito da un massimo di 31caratteri, assegnato 
dall'utente al server di stampa. Per impostazione predefinita, viene assegnato il 
nome NPIxxxxxx, dove la stringa xxxxxx rappresenta le ultime sei cif re dell'indirizzo 
hardware LAN. 

ipx-frametype: 

Specifica il tipo di frame IPX disponibile per il proprio modello di server di stampa: 
AUTO (impostazione predefinita), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, EN_II. 

ipx-sapinterval: 

Specifica I'intervallo di attesa (da 1 a 3600 secondi) del server di stampa 

HP Jetdirecttra le trasmissioni SAP (Service Advertising Protocol) in rete. II valore 

predefinita e 60 secondi. II valore 0 disattiva le trasmissioni SAP. 

ipx-nds-tree: 

Identifica il nome della struttura NDS (Novell Directory Services) per la stampante. 
ipx-nds-context: 

Una stringa alfanumerica, costituita da un massimo di 256 caratteri, che specifica 
il contesto NDS per il server di stampa HP Jetdirect. 

ipx-job-poll: 

Specifica rintervallo di tempo (in secondi) in cui il server di stampa HP Jetdirect resta 
in attesa prima di verificare la presenza di eventuali processi in una coda di stampa. 

pjl-banner: 
(ipx-banner:) 

Attiva o disattiva la stampa di una pagina di intestazione IPX. II valore 0 disattiva le pagine 
di intestazione. 1 II valore 1 (impostazione predefinita) attiva le pagine di intestazione. 

pjl-eoj: 
(ipx-eoj:) 

Attiva o disattiva la notifica della fine del processo IPX. 0 = disattivata, 
1 (impostazione predefinita) = attivata. 

pjl-toner-low: 
(ipx-toner-low:) 

Attiva o disattiva la notifica per livello di toner basso IPX. 0 = disattivata, 
1 (impostazione predefinita) = attivata. 

AppleTalk 

appletalk: 

(at-config:, ethertalk:) 

Attiva o disattiva il supporto per il protocollo AppleTalk (EtherTalk) sul server di 
stampa: 0 = disattivato, 1 (impostazione predefinita) = attivato. 

name-override: 

(Solo server di stampa esterni) Specifica il nome della rete AppleTalk. Sono 
consentiti fino a 32 caratteri alfanumerici. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (10 di 12) 



DLC/LLC 

dlc/llc-config: 
(dlc/llc:) 

Attiva o disattiva il supporto per il protocollo DLC/LLC sul server di stampa: 0 = 
disattivato, 1 (impostazione predefinita) = attivato. 

Other Settings (Altre impostazioni) 

link-type: 

(10/100 Fast Ethernet): imposta la velocita di collegamento (10 o 100 Mbps) e la 
modalita di comunicazione (Full-Duplex o Half-Duplex) del server di stampa. 
Le selezioni possibili sono AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. 
Se si specifica AUTO (valore predefinito), il server di stampa utilizza la negoziazione 
automatica per determinare la velocita di collegamento e la modalita di comunicazione. 
Se la negoziazione automatica non riesce, viene impostato il valore 1 00HALF. 

upgrade: 

Per configurare uno o piu server di stampa Jetdirect con il nome e la posizione di 
un file di aggiornamento del firmware. 

ATTENZIONE: verificare che i parametri dei comandi siano immessi correttamente 
e che la versione del file di aggiornamento sia successiva alia versione attualmente 
installata. II server di stampa tenta di eseguire I'aggiornamento quando il file di 
aggiornamento contiene una versione successiva a quella installata. 
II formato del comando e il seguente: 

upgrade: <IP server TFTP> <Versione> <Numero di prodotto> <Nome file> 
dove 

IP server TFTP e I'indirizzo IP del server TFTP, 

Versione indica la versione del firmware del file di aggiornamento, 

Numero di prodotto deve corrispondere al numero di prodotto del server di stampa, 

Nome file indica il percorso e il nome del file di aggiornamento del firmware. 

webscan-config: 

Attiva o disattiva la funzione di scansione Web sul server di stampa collegato a 
una periferica supportata. 0 = disattivata, 1 (impostazione predefinita) = attivata. 

scan-idle-timeout: 

Indica il periodo di tempo (da 1 a 3600 secondi) al termine del quale una 
connessione di scansione inattiva viene automaticamente chiusa. II valore 0 
disattiva il timeout. II valore predefinito e 300 secondi. 

scan-email-config: 

Attiva o disattiva la funzione di invio di una scansione tramite posta elettronica sul 
server di scansione Web. 0 = disattivata, 1 (impostazione predefinita) = attivata. 

MFP-config: 

Attiva o disattiva il supporto per il server di stampa sul software client fornito con 
la periferica multifunzione o all-in-one. 

0 (impostazione predefinita): disattiva il supporto per il software client (sono 
consentite soltanto le operazioni di stampa). 

1: attiva il supporto per il software client (sono consentite sia le operazioni di 
scansione sia quelle di stampa). 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (11 di 12) 



usb-mode: 

Indica la modalita di comunicazione per la porta USB sul server di stampa HP Jetdirect. 

• Auto (impostazione predefinita): viene automaticamente negoziata e impostata 
la modalita di comunicazione ottimale per la periferica o la stampante collegata. 

• MLC: una modalita di comunicazione sviluppata da HP che rende disponibili 
piu canali contemporaneamente per le operazioni di stampa, scansione e 
comunicazione dello stato. 

• BIDIR: un collegamento standard che supporta la comunicazione bidirezionale 
tra la stampante e il server di stampa. II server di stampa invia i dati alia 
stampante, che a sua volta restituisce le informazioni sullo stato. 

• UNIDIR: un collegamento standard che consente unicamente il trasferimento 
di dati dal server alia stampante. 

status-page-lang: 

Indica il linguaggio di descrizione della pagina (PDL, Page Description Language) 
utilizzato dal server di stampa per inviare la pagina di configurazione/stato HP 
Jetdirect alia stampante. 

• Auto (impostazione predefinita): il linguaggio PDL viene automaticamente rilevato 
quando si accende il server di stampa o quando si effettua un ripristino a freddo. 

• PCL: Hewlett-Packard Printer Control Language 

• ASCII: caratteri ASCII standard 

• HPGL2: Hewlett-Packard Graphics Language (v2) 

• PS: linguaggio PostScript 

network-select: 

(Per i prodotti HP Jetdirect con una porta cablata/wireless doppia, ad esempio il 
modello ew2400) Indica il comportamento attivo del server di stampa. 

• Auto (impostazione predefinita): consente di rilevare automaticamente se e 
collegato un cavo di rete. Se non e collegato un cavo di rete, sara attiva solo 
la porta wireless IEEE 802.1 1g. In caso contrario, sara attiva solo la porta 
cablata IEEE 802.3. Prestare particolare attenzione quando si collega un 
cavo di rete con una rete wireless attiva. L'accesso wireless alia periferica 
verra terminato. 

• Wired: solo la porta cablata 802.3 sara attiva. 

• Wireless: solo la porta wireless 802.1 1g sara attiva. 
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Tabella 3.3 Parametri del file di configurazione TFTP (12 di 12) 



Support (Supporto) 

support-name: 
(support-contact:) 

Consente di specificare il nome della persona responsabile dell'assistenza per la 
periferica. 

support-number: 

Consente di specificare un numero di telefono o un interno da chiamare per 
contattare il responsabile dell'assistenza. 

support-url: 

Un URL Web (su rete Intranet o su Internet) presso il quale sono disponibili 
informazioni sul prodotto. 

tech-support-url: 

Un URL Web, su rete Intranet o su Internet, per I'assistenza tecnica. 
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Utilizzo del protocollo DHCP 



Nota In questa sezione si presume che sia stata stabilita 

una connessione wireless alia rete nel caso di server 
di stampa wireless HP Jetdirect. 



II protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, 
RFC 2131/2132) e uno dei tanti meccanismi di configurazione 
automatica utilizzati dal server di stampa HP Jetdirect. Se si 
dispone di un server DHCP nella rete, il server di stampa 
HP Jetdirect ottiene automaticamente il proprio indirizzo IP da tale 
server e registra il proprio nome in tutti i servizi DNS conformi ad 
RFC 1001 e 1002, a condizione che sia stato specificato un indirizzo 
IP del server WINS (Windows Internet Naming Service). 

E inoltre possibile utilizzare un file di configurazione TFTP (Trivial 
File Transfer Protocol) con DHCP per configurare parametri estesi. 
Per ulteriori informazioni sui parametri TFTP, vedere la sezione 
" Utilizzo di BQOTP/TFTP ". 



Nota Sul server devono essere disponibili i servizi DHCP. 

Per le modalita di installazione o attivazione, 
consultare la documentazione stampata o la guida 
in linea del sistema. 



Nota Se il server di stampa Jetdirect e il server 

BOOTP/DHCP sono ubicati in sottoreti differenti, 
la configurazione IP potrebbe avere esito negativo, 
a meno che la periferica di routing non supporti il 
trasferimento delle richieste DHCP tra le sottoreti. 
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Sistemi UNIX 



Per ulteriori informazioni sull'impostazione di DHCP sui sistemi 
UNIX, vedere la pagina man bootpd. 

Nei sistemi HP-UX, un file di configurazione DHCP di esempio 
(dhcptab) pud essere reperito nella directory /etc. 

Poiche HP-UX non fornisce al momento i servizi DDNS (Dynamic 
Domain Name Services) per le implementazioni DHCP, 
la HP consiglia di impostare come "indefinita" la durata di tutti i lease 
dei server di stampa. In tal modo, gli indirizzi IP del server di stampa 
restano statici fino a quando non viene fornito un servizio DDNS. 

Sistemi Windows 

I server di stampa HP Jetdirect supportano la configurazione IP da 
un server DHCP Windows supportato. Questa sezione descrive 
come impostare una serie, o un "ambito", di indirizzi IP che il server 
Windows puo assegnare o concedere in lease a diversi richiedenti. 
Se e configurato per il supporto dei protocolli BOOTP o DHCP ed e 
acceso, il server di stampa HP Jetdirect invia automaticamente una 
richiesta BOOTP o DHCP in base alia propria configurazione IP. 
Se impostato correttamente, il server Windows DHCP restituisce i 
dati di configurazione IP del server di stampa. 



Nota Le informazioni seguenti forniscono soltanto una 

panoramica delle procedure da seguire. Per 
informazioni specifiche o per ulteriore assistenza, 
consultare la documentazione informativa allegata 
al software del server DHCP. 



N Ota Al fine di evitare i problemi derivanti dagli indirizzi IP 

modificabili, e consigliabile assegnare a tutte le 
stampanti indirizzi IP riservati o con lease indefiniti. 
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Server Windows NT 4.0 

Per impostare un ambito DHCP in un server Windows NT 4.0, 
attenersi alia seguente procedura: 

1. Sul server Windows NT, aprire la finestra Program Manager e 
fare doppio clic sull'icona Network Administrator. 

2. Fare doppio clic sull'icona DHCP Manager per aprire la 
finestra relativa. 

3. Selezionare Server e quindi Server Add. 

4. Digitare l'indirizzo IP del server, quindi fare clic su OK per 
tornare alia finestra DHCP Manager. 

5. Nell'elenco di server DHCP fare clic sul server che si e appena 
aggiunto, quindi selezionare Scope e Create. 

6. Selezionare Set up the IP Address Pool. Nella sezione IP 
Address Pool impostare l'intervallo di indirizzi IP immettendo 
l'indirizzo IP iniziale nella casella Start Address e quello finale 
nella casella End Address. Digitare inoltre la subnet mask per 
la sottorete relativa alia serie di indirizzi IP. 

Gli indirizzi IP iniziale e finale corrispondono ai punti terminali 
della serie in questo ambito. 



Nota Se si desidera, e possibile escludere degli intervalli 

di indirizzi IP all'interno di un ambito. 



7. Nella sezione Lease Duration selezionare Unlimited e quindi OK. 

La HP consiglia di assegnare a tutte le stampanti indirizzi con 
lease indefiniti, al fine di evitare problemi derivanti dagli 
indirizzi IP modificabili. Si noti, tuttavia, che se si seleziona una 
durata del lease illimitata per l'ambito, tutti i client dell'ambito 
avranno lease indefiniti. 

Se si desidera assegnare lease limitati ai client della rete, e 
necessario configurare tutte le stampanti come client riservati 
per l'ambito. 
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8. Saltare questo punto se sono stati assegnati lease permanenti 
nell'operazione descritta al punto precedente. Altrimenti, 
selezionare Scope e scegliere Add Reservations per 
configurare le stampanti come client riservati. Per ogni 
stampante, completare le operazioni seguenti nella finestra 
Add Reserved Clients. 

a. Digitare l'indirizzo IP selezionato. 

b. Reperire l'indirizzo MAC o l'indirizzo hardware dalla 
pagina di configurazione e digitarlo nella casella Unique 
Identifier. 

c. Immettere un nome per il client. 

d. Selezionare Add per aggiungere il client riservato. Per 
eliminare una qualifica di riservato, nella finestra DHCP 
Manager selezionare Scope e scegliere Active Leases. 
Nella finestra Active Leases fare clic sulla qualifica che si 
desidera eliminare e selezionare Delete. 

9. Selezionare Close per tornare alia finestra DHCP Manager. 

10. Saltare questo punto se non si desidera utilizzare i servizi WINS 
(Windows Internet Naming Service). Altrimenti, durante la 
configurazione del server DHCP eseguire le seguenti operazioni: 

a. Nella finestra DHCP Manager selezionare DHCP 
Options e scegliere una delle voci riportate di seguito. 

Scope: se si desiderano Name Services solo per 
l'ambito selezionato. 

Global: se si desiderano Name Services per tutti gli ambiti. 

b. Aggiungere il server all'elenco Active Options. Nella 
finestra DHCP Options selezionare WINS/NBNS Servers 
(044) dall'elenco Unused Options. Selezionare Add e 
quindi OK. 

E possibile che venga visualizzato un awiso con la richiesta 
di impostare il tipo di nodo. Questa operazione viene 
eseguita al punto lOd. 
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c. A questo punto occorre fornire l'indirizzo IP del server 
WINS completando la seguente procedura: 

• Selezionare Value e quindi Edit Array. 

• In IP Address Array Editor selezionare Remove per 
eliminare tutti gli indirizzi precedentemente impostati 
e non piu necessari. Digitare l'indirizzo IP del server 
WINS, quindi selezionare Add. 

• Quando l'indirizzo compare nell'elenco degli indirizzi IP, 
selezionare OK. Viene visualizzata nuovamente la 
finestra DHCP Options. Se l'indirizzo appena aggiunto 
compare nell'elenco degli indirizzi IP (nella parte 
inferiore della finestra), tornare al punto lOd. 
Altrimenti, ripetere l'operazione descritta al punto 10c. 

d. Nella finestra DHCP Options selezionare WINS/NBT 
Node Type (046) dall'elenco Unused Options. 

Selezionare Add per aggiungere il tipo di nodo all'elenco 
Active Options. Nella casella Byte digitare 0x4 per 
indicare un nodo misto e selezionare OK. 

11. Fare clic su Close per tornare nel Program Manager. 
Windows 2000 Server/Server 2003 

Per impostare un ambito DHCP in un server Windows 2000 o in un 
sistema Windows Server 2003, attenersi alia seguente procedura: 

1. Eseguire l'utility di gestione DHCP di Windows. 

■ Windows 2000: Fare clic su Start, quindi selezionare 
Impostazioni e Pannello di controllo. Aprire la cartella 
Strumenti di amministrazione ed eseguire l'utility DHCP. 

■ Windows Server 2003: Fare clic su Start, quindi selezionare 
Pannello di controllo. Aprire la cartella Strumenti di 
amministrazione ed eseguire l'utility DHCP. 

2. Nella finestra di dialogo DHCP individuare e selezionare il 
server Windows nella struttura DHCP. 

Se il server non e elencato nella struttura, selezionare DHCP e 
fare clic sul menu Azione per aggiungerlo. 

3. Dopo aver selezionato il server nella struttura DHCP, fare clic 
sul menu Azione e scegliere Nuovo ambito. Viene eseguita la 
Creazione guidata ambito. 

4. Nella Creazione guidata ambito fare clic su Avanti. 

5. Immettere un nome e una descrizione per questo ambito, quindi 
scegliere Avanti. 
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6. Immettere l'intervallo di indirizzi IP per questo ambito 

(indirizzo IP iniziale e indirizzo IP finale). Immettere anche la 
subnet mask e scegliere Avanti. 



Nota Se si utilizzano sottoreti, la subnet mask definisce 

quale parte di un indirizzo IP indica la sottorete e 
quale la periferica client. Per ulteriori informazioni, 
vedere l' Appendice A . 



7. Se applicabile, immettere l'intervallo di indirizzi IP compresi 
nell'ambito che si desidera escludere dal server. Quindi, fare clic 
su Avanti. 

8. Impostare la durata del lease dell'indirizzo IP per i client DHCP. 
Quindi, fare clic su Avanti. 

Si consiglia di assegnare a tutte le stampanti indirizzi IP 
riservati. Questa operazione puo essere eseguita dopo avere 
impostato l'ambito. Vedere il punto 11. 

9. Scegliere No se si desidera configurare le opzioni DHCP per questo 
ambito in un secondo momento. Quindi, fare clic su Avanti. 

Per configurare subito le opzioni DHCP, scegliere Si e fare clic 
su Avanti. 

a. Se si desidera, specificare l'indirizzo IP del router (o 
gateway predefinito) che dovra essere utilizzato dai client. 
Quindi, fare clic su Avanti. 

b. Se si desidera, specificare i server dei nomi di dominio e 
DNS (Domain Name System) per i client. Fare clic su 
Avanti. 

c. Se si desidera, specificare i nomi e gli indirizzi IP dei server 
WINS. Fare clic su Avanti. 

d. Scegliere Si per attivare subito le opzioni DHCP e fare clic 
su Avanti. 

10. L'impostazione dell'ambito DHCP nel server e completa. Fare 
clic su Fine per chiudere la procedura guidata. 
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11. Configurazione di una stampante con un indirizzo IP riservato 
nell'ambito DHCP: 

a. Nella struttura DHCP aprire la cartella dell'ambito 
desiderate e selezionare Prenotazioni. 

b. Scegliere Nuova prenotazione dal menu Azione. 

c. Immettere le informazioni appropriate nei campi, 
compreso l'indirizzo IP riservato per la stampante. Nota: 
l'indirizzo MAC corrispondente alia stampante collegata 
con HP Jetdirect e riportato nella pagina di configurazione 
di HP Jetdirect. 

d. In "Tipi supportati" selezionare Solo DHCP, quindi fare 
clic su Aggiungi. Nota: se si seleziona Entrambi o Solo 
BOOTP, si otterra una configurazione BOOTP a causa 
della sequenza con la quale i server di stampa HP Jetdirect 
avviano le richieste di protocollo di configurazione. 

e. Specificare un altro client prenotato oppure fare clic su 
Chiudi. I client prenotati aggiunti vengono visualizzati 
nella cartella Prenotazioni deH'ambito interessato. 

12. Chiudere Futility di gestione DHCP. 
Sistemi NetWare 

I server NetWare 5.x forniscono i servizi di configurazione DHCP 
per i client di rete, incluso il server di stampa HP Jetdirect. Per 
informazioni sull'impostazione dei servizi DHCP su un server 
NetWare, consultare la documentazione fornita con il server oppure 
rivolgersi al servizio di assistenza Novell. 

Annullamento della configurazione DHCP 



ATTENZIONE Quando si modifica un indirizzo IP sul server di 
stampa HP Jetdirect, potrebbe essere necessario 
aggiornare la configurazione della stampante o del 
sistema di stampa per i client o per i server. 



Se non si desidera che il server di stampa HP Jetdirect venga 
configurate tramite DHCP, e necessario riconfigurare il server di 
stampa per l'utilizzo di un metodo diverse 
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1. (Per i server di stampa interni) Se si utilizza il pannello di 
controllo della stampante per impostare la modalita di 
configurazione su Manuale o su BOOTP, la configurazione 
DHCP non verra utilizzata. 

2. E possibile utilizzare Telnet per impostare la modalita di 
configurazione su Manuale (con stato "Utente specificato") o su 
BOOTP; in questo caso, la configurazione DHCP non verra 
utilizzata. 

3. E possibile modificare manualmente i parametri TCP/IP 
tramite un browser Web supportato mediante il server Web 
incorporate di Jetdirect oppure utilizzando HP Web Jetadmin. 

Se si imposta la modalita di configurazione su BOOTP, i parametri 
configurati da DHCP vengono annullati e viene inizializzato il 
protocollo TCP/IP. 

Se si imposta la modalita di configurazione su Manuale, l'indirizzo 
IP configurate da DHCP viene annullato e vengono utilizzati i 
parametri IP specificati dall'utente. Di conseguenza, se si sceglie 
di specificare l'indirizzo IP, occorre impostare 
manualmente tutti i parametri di configurazione, tra cui la 
subnet mask, il gateway predefinito e il timeout 
di inattivita. 



Nota Se si sceglie di riattivare una configurazione DHCP, 

il server di stampa acquisisce le informazioni di 
configurazione da un server DHCP. Cio significa 
che quando si sceglie DHCP e si completa la 
sessione di configurazione, ad esempio utilizzando 
Telnet, il protocollo TCP/IP del server di stampa 
viene inizializzato nuovamente e tutti i dati correnti 
di configurazione vengono eliminati. II server di 
stampa tenta quindi di acquisire nuove 
informazioni di configurazione inviando le richieste 
DHCP in rete a un server DHCP. 



Per informazioni sulla configurazione DHCP tramite Telnet, fare 
riferimento alia sezione " Utilizzo di Telnet " di questo capitolo. 
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Utilizzo del protocollo RARP 



Nota In questa sezione si presume che sia stata stabilita 

una connessione wireless alia rete nel caso di server 
di stampa wireless HP Jetdirect. 



Questa sezione descrive come configurare il server di stampa 
utilizzando il protocollo RARP (Reverse Address Resolution 
Protocol) in sistemi UNIX e Linux. 

La seguente procedura di impostazione consente al daemon RARP in 
esecuzione sul sistema di rispondere a una richiesta RARP proveniente 
dal server di stampa HP Jetdirect e di fornire ad esso l'indirizzo IP. 

1. Spegnere la stampante. 

2. Accedere al sistema UNIX o Linux come supervisore. 

3. Accertarsi che il daemon RARP sia in esecuzione sul sistema 
digitando il comando seguente al prompt del sistema: 

ps -ef | grep rarpd (Unix) 

ps ax | grep rarpd (BSD o Linux) 

4. La risposta del sistema dovrebbe essere simile alia seguente: 
861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 

5. Se il sistema non visualizza un numero di processo per il daemon 
RARP, consultare la pagina man rarpd per istruzioni sull'avvio 
del daemon RARP. 

6 . Modificare il file / etc/hosts aggiungendovi l'indirizzo IP e il nome 
del nodo assegnati al server di stampa HP Jetdirect. Ad esempio: 

192.168.45.39 laserjetl 
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7. Modificare il file /etc /ethers (file /etc/rarpd. conf in HP-UX 
10.20) per aggiungere l'indirizzo della stazione/Tindirizzo 
hardware LAN (dalla pagina di configurazione) e il nome del 
nodo per il server di stampa HP Jetdirect. Ad esempio: 

00 : 01 : E6 : a8 :b0 : 00 laserjetl 



Nota Se il sistema utilizza NIS (Network Information 

Service), e necessario apportare modifiche aH'host 
NIS e ai database ether. 



8. Accendere la stampante. 

9. Per verificare che la scheda sia stata configurata con l'indirizzo 
IP corretto, utilizzare l'utility ping. Al prompt digitare: 

ping <indirizzo IP> 

dove <indirizzo IP> rappresenta l'indirizzo assegnato dal 
protocollo RARP. 

10. Se non si ottiene risposta al ping, vedere il Capitolo 8 . 
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Utilizzo dei comandi arp e ping 



Nota In questa sezione si presume che sia stata stabilita 

una connessione wireless alia rete nel caso di server 
di stampa wireless HP Jetdirect. 



E possibile configurare un server di stampa HP Jetdirect con un 
indirizzo IP utilizzando un comando AEP (Address Resolution Protocol) 
da un sistema supportato. II protocollo non e instradabile, in altre parole 
la workstation dalla quale si effettua la configurazione deve trovarsi 
nello stesso segmento di rete del server di stampa HP Jetdirect. 

Per utilizzare i comandi arp e ping con il server di stampa 
HP Jetdirect occorre quanto segue: 

• Sistema Windows NT/2000/XP/Server 2003 o UNIX configurate 
per l'utilizzo di TCP/IP. 

• Un indirizzo IP predefinito legacy 192.0.0.192 impostato sul 
server di stampa. 

• L'indirizzo hardware LAN (MAC) del server di stampa 
HP Jetdirect, specificate nella pagina di configurazione di 
HP Jetdirect oppure su un'etichetta allegata ai server di stampa 
esterni HP Jetdirect. 



Nota In alcuni sistemi, per poter utilizzare il comando 

arp potrebbe essere necessario disporre di privilegi 
di supervisore. 



Dopo avere assegnato un indirizzo IP tramite i comandi arp e ping, 
utilizzare altri strumenti, ad esempio Telnet, il server Web incorporate 
o il software HP Web Jetadmin, per configurare altri parametri IP. 

Per configurare un server di stampa Jetdirect, utilizzare i seguenti 
comandi: 

arp -s <indirizzo IP> <indirizzo hardware LAN> 

ping <indirizzo IP> 

dove <indirizzo IP> e l'indirizzo IP da assegnare al server di 
stampa. II comando arp scrive le voci nella cache arp della workstation 
e il comando ping configura l'indirizzo IP nel server di stampa. 
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A seconda del sistema in uso, l'indirizzo hardware LAN potrebbe 
richiedere un formato specifico. 

Ad esempio: 

• Per Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 
arp -s 192.168.45.39 00-01-E6-a2-31-98 
ping 192.168.45.39 

• Per UNIX 

arp -s 192.168.45.39 0 0 : 0 1 : E6 : a2 : 3 1 : 9 8 
ping 192.168.45.39 



Nota Una volta impostato l'indirizzo IP nel server di 

stampa, ulteriori comandi arp e ping vengono 
ignorati. Dopo aver configurato l'indirizzo IP, 
i comandi arp e ping non possono essere utilizzati, 
a meno che il server di stampa non venga reimpostato 
sui valori predefiniti (vedere il Capitolo 8 ). 

Nei sistemi UNIX, il comando arp - s pud variare 
a seconda dei diversi sistemi. 

Alcuni sistemi basati su BSD si aspettano 
l'indirizzo IP (o il nome host) in ordine inverse Altri 
sistemi potrebbero richiedere parametri aggiuntivi. 
Per informazioni sui formati di comando specifici, 
consultare la documentazione del sistema. 
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Utilizzo di Telnet 



Nota In questa sezione si presume che sia stata stabilita 

una connessione wireless alia rete nel caso di server 
di stampa wireless HP Jetdirect. 



Questa sezione descrive come configurare il server di stampa 
utilizzando Telnet. 

Benche sia possibile che una connessione Telnet sia protetta da una 
password di amministratore, le connessioni Telnet non sono sicure. 
Per reti con livelli di protezione elevati, le connessioni Telnet 
possono essere disattivate sul server di stampa mediante altri 
strumenti, ad esempio TFTP, il server Web incorporate o il software 
HP Web Jetadmin. 

Creazione di una connessione Telnet 

Per utilizzare i comandi Telnet con il server di stampa HP Jetdirect, 
e necessario che sia disponibile un routing dalla workstation al 
server di stampa. Se il server di stampa e il computer in uso devono 
avere indirizzi IP simili (in cui la parte che identifica la rete sia la 
stessa), e probabile che ci sara un routing. Per informazioni sulla 
struttura degli indirizzi IP, vedere l' Appendice A . 

Nel caso in cui non ci sia la corrispondenza richiesta tra gli indirizzi 
IP, e possibile modificare l'indirizzo IP della workstation o tentare 
l'uso di un comando del sistema operativo per creare un routing 
verso il server di stampa. Ad esempio, se il server di stampa e 
configurato con un indirizzo IP predefinito legacy 192.0.0.192, e 
improbabile che esista un routing. 

Con i sistemi Windows e possibile utilizzare il comando "route" 
al prompt di DOS per creare un routing al server di stampa. 

Per informazioni sul prompt dei comandi, vedere la Guida in linea 
di Windows. Nei sistemi Windows NT l'utility da prompt dei 
comandi e presente nella cartella Programmi. Per accedervi, 
selezionare Start, Programmi e Prompt dei comandi. Sui 
sistemi 2000/XP/Server 2003 si trova nella sottocartella Accessori 
della cartella Programmi o Tutti i programmi. 
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Per utilizzare il comando route, e necessario anche conoscere 
l'indirizzo IP della propria workstation. Per visualizzarlo, digitare 
quanto segue al prompt dei comandi: 

C : \ > ipconf ig (con Windows NT/2000/XP/Server 2003) 

C:\> winipconfig (con Windows 98) 

Per creare un routing dal prompt dei comandi, immettere il 
seguente comando: 

route add <indirizzo IP Jetdirect> <indirizzo IP sistema> 

dove <indirizzo IP Jetdirect> e l'indirizzo IP configurate nel 
server di stampa HP Jetdirect e <indirizzo IP sistema> e 
l'indirizzo IP della scheda di rete della workstation che e collegata 
alia stessa LAN fisica del server di stampa. 

Ad esempio, per creare un routing da una workstation con indirizzo 
IP 169.254.2.1 a un server di stampa con l'indirizzo IP predefinito 
192.0.0.192, utilizzare il seguente comando: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



ATTENZIONE L'uso di Telnet per impostare manualmente un 

indirizzo IP sostituisce la configurazione dinamica 
dell'IP (ad esempio, BOOTP, DHCP o RARP), 
creando una configurazione statica. In una 
configurazione statica, i valori IP sono fissi ed e 
possibile che BOOTP, DHCP, RARP e altri metodi 
di configurazione dinamica smettano di funzionare. 

Quando si modifica un indirizzo IP manualmente, 
e necessario riconfigurare anche la subnet mask e 
il gateway predefinito. 
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Una sessione Telnet tipica 



Di seguito viene illustrata una procedura di awio di una sessione 
Telnet tipica. 



£ Command Prompt 



f1icrosoft<H> Windows NKIM> 

<C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>Telnet 192.168.40.133 

C:\>_ 



3 



J Telnet - 192.16 8.40.133 



Connect Edit Jernninal Help 
HP JetDirect 
Password is not set 



Please type 
> I 



"?" for help, or "/" for current settings. 



'Telnet-192.168.40.133 1 


Connect Edit Terminal Help 


Please type "?" for help, or "/" for current settings. 

K •? 






Help Menu 








Type one "Command' 


followed by one of its ualid "Ualues" 






Command : 


Ualues : 






TCP/IP 








ip-conf ig 


MANUAL, B00TP-0NLV, DHCP-ONLV 






ip 


IP address in dotted notation, 8.8.8.8 


to 


dis. 


subnet-mask 


IP address in dotted notation, 8.8.8.8 


to 


dis. 


def ault-gw 


IP address in dotted notation, 8.8.8.8 


to 


dis. 


idle-timeout 


integer (1..3688) seconds, 8 to disable 




syslog-sur 


IP address in dotted notation, 8.8.8.8 


to 


dis. 


tf tp-seruer 


IP address in dotted notation, 8.8.8.8 


to 


dis. 


<l 1 
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Per impostare i parametri di configurazione, e necessario impostare 
una sessione Telnet dal sistema al server di stampa HP Jetdirect. 

1. Al prompt del sistema, digitare: 
telnet <indirizzo IP> 

dove <indirizzo IP> e l'indirizzo IP visualizzato nella pagina 
di configurazione di Jetdirect. Vedere il Capitolo 9 . 

2. Viene visualizzata una connessione al server di stampa 

HP Jetdirect. Se il server risponde con un messaggio simile a 
"connesso all ' indirizzo IP", premere Invio due volte per 
accertarsi che la connessione Telnet sia stata inizializzata. 

3. Se vengono richiesti un nome utente e una password, immettere 
i valori corretti. 

Per impostazione predefinita, l'interfaccia Telnet non richiede 
un nome utente o una password. Se e stata impostata una 
password di amministratore, viene richiesto di specificare un 
nome utente e la password prima di immettere e salvare le 
impostazioni del comando Telnet. 

4. Per impostazione predefinita, viene fornita un'interfaccia della 
riga di comando. Per configurare i parametri utilizzando 
un'interfaccia a menu, digitare Menu. Per ulteriori 
informazioni, vedere la sezione " Opzioni deH'interfaccia utente ". 

Per un elenco dei comandi e dei parametri supportati, vedere la 
sezione " Parametri e comandi Telnet ". 

Opzioni dell'interfaccia utente 

Sul server di stampa HP Jetdirect sono disponibili due opzioni di 
interfaccia per l'immissione dei comandi Telnet: Interfaccia della 
riga di comando (impostazione predefinita) e Interfaccia a menu . 
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Interfaccia della riga di comando (impostazione predefinita) 

E possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando Telnet per 
impostare i parametri di configurazione seguendo le procedure 
indicate di seguito: 



Nota Durante una sessione Telnet, immettere ? per 

visualizzare i parametri di configurazione 
disponibili, il formato corretto dei comandi e un 
elenco di comandi. 

Per un elenco di comandi aggiuntivi o avanzati, 
immettere il comando advanced prima di 
immettere ? . . 

Per visualizzare informazioni sulla configurazione 
corrente, immettere /. 

1. Al prompt Telnet ">", digitare: 
<parametro> : -<valore> 

quindi premere Invio, dove <parametro> rappresenta il 
parametro di configurazione che viene definite e <valore> 
rappresenta le definizioni assegnate a tale parametro. Ciascuna 
voce deve essere seguita da un ritorno a capo. 

Vedere la Tabella 3.4 per informazioni sui parametri di 
configurazione. 

2. Ripetere l'operazione descritta al punto precedente per 
impostare parametri di configurazione aggiuntivi. 

3. Una volta specificati i parametri di configurazione, digitare 
exit o quit, a seconda del sistema in uso. 

Per salvare le impostazioni modificate, immettere Y 
(impostazione predefinita) per Si o N per No. 

Se si immette save anziche exit o quit, non viene richiesto 
se si desidera salvare le impostazioni. 
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Parametri e comandi Telnet. Tabella 3.4 elenca i comandi e i 
parametri Telnet disponibili. 



Nota Se un parametro viene fornito dinamicamente, ad 

esempio da un server BOOTP o DHCP, il valore non pud 
essere modificato utilizzando Telnet se prima non si 
imposta la configurazione Manuale. Per impostare la 
configurazione Manuale, vedere il comando ip - conf ig. 

Quando si modifica un indirizzo IP manualmente, 
e necessario riconfigurare anche la subnet mask e il 
gateway predefinito. 



Tabella 3.4 Comandi e parametri Telnet (1 di 19) 



Comandi di controllo utente 


Comando 


Descrizione 


? 


Visualizza la Guida e i comandi Telnet. 


/ 


Visualizza i valori correnti. 


menu 


Visualizza I'lnterfaccia a menu per I'accesso ai parametri di 
configurazione. 


advanced 


Attiva i comandi avanzati. La Guida (?) include i comandi 
avanzati presenti nell'elenco. 


general 


Disattiva i comandi avanzati. La Guida (?) non include i 
comandi Avanzati (impostazione predefinita). 


save 


Salva i valori di configurazione e chiude la sessione. 


exit 


Chiude la sessione. 


export 


Esporta le impostazioni in un file per la modifica e 
I'importazione tramite Telnet o TFTP (questo comando e 
supportato solo dai sistemi che consentono il 
reindirizzamento input/output, ad esempio UNIX). 


General (Comandi generali) 


Comando 


Descrizione 


passwd 


Imposta la password di amministratore, condivisa con il 
server Web incorporato e HP Web Jetadmin. Ad esempio, 
"passwd jd1 234 jd1 234" imposta la password su jd1 234. 
Si noti che "jd1234" viene immesso due volte per conferma. 
Sono consentiti fino a 16 caratteri alfanumerici. Quando si 
avvia la successiva sessione Telnet, viene richiesto di 
specificare un nome utente e la password. 
Per annullare la password, immettere il comando senza la 
password e confermare. 

La password puo essere annullata tramite un ripristino 
a freddo. 
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Tabella 3.4 Comandi e parametri Telnet (2 di 19) 



sys-location 


Stringa alfanumerica, costituita da un massimo di 
255 caratteri, generalmente utilizzata per identificare 
una posizione. 


sys-contact 


Stringa alfanumerica, costituita da un massimo di 
255 caratteri, generalmente utilizzata per identificare il 
nome di un amministratore della periferica o della rete. 


ssl-state 


Imposta il livello di protezione del server di stampa per le 
comunicazioni via Web: 

1 (impostazione predefinita): reindirizzamento forzato sulla 

nnrta 1— IT TP^ F nnccihilff iitilivTaro cnlamonto 

\JUi Let n 1 1 r O . C pUbol U 1 IC U LIIIZ.Z.CU t? oUldl 1 its I 1 ic 

comunicazioni di tipo HTTPS (HTTP protetto). 

2: disattiva il reindirizzamento forzato su HTTPS. E possibile 

utilizzare sia le comunicazioni di tipo HTTP che HTTPS. 


security-reset 


Ripristina i valori predefiniti delle impostazioni di protezione 
sul server di stampa. 0 (impostazione predefinita) non 
effettua il ripristino; 1 ripristina le impostazioni di protezione. 


Wireless 802.11 Main (Comandi wireless 802.11 principali) 


Comando 


Descrizione 


network-type 


Indica la topologia di rete wireless 802.1 1g: 
Infrastructure: il server di stampa comunichera sulla 
rete con altre periferiche cablate o wireless tramite un 
punto di accesso. 

Ad Hoc: (impostazione predefinita) il server di stampa 
comunichera con altre periferiche wireless direttamente, 
senza utilizzare il punto di accesso. 


desired-ssid 


Indica il SSID (Service Set Identifier) o nome di rete 
desiderata per il server di stampa. Sono consentiti fino 
a 32 caratteri alfanumerici. 

II SSID predefinita e hpsetup in modalita Ad Hoc. Non si 
dovrebbe utilizzare un SSID hpsetup di rete in modalita 
Infrastructure. 

Se il comando ssid viene inviato senza un'immissione 
(un SSID vuoto) al SSID desiderata verra assegnata 
I'opzione <AUTO>, tramite cui associare la prima rete 
corrispondente alle impostazioni di autenticazione. 


encryption 


Indica I'utilizzo della crittografia. 0 = disattivato, 
1 (impostazione predefinita) = attivato. 
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Tabella 3.4 Comandi e parametri Telnet (3 di 19) 



wep-key-method 


Indica il formato per I'immissione della chiave WEP. 

Le immissioni di chiavi WEP devono essere della lunghezza 

appropriata. 

ASCII: (impostazione predefinita) Utilizza i caratteri ASCII 
(0 - 9, a - z, A - Z). Per la crittografia a 40/64 bit, immettere 
5 caratteri. Per la crittografia a 104/128 bit, immettere 
13 caratteri. Per le voci ASCII viene fatta distinzione fra 
maiuscole e minuscole. 

HEX: Utilizza cifre esadecimali (0 - 9, a - f, A - F). Per la 

UIIUULJIdlld d ^tU/O^t Ull, II I III lellclo I U ulllG cbdUcLII Mall . 

Per la crittografia a 104/128 bit, immettere 26 cifre 
esadecimali. Per le voci HEX non viene fatta distinzione 
fra maiuscole e minuscole. 


wep-key 


Indica una chiave di crittografia WEP (Wired Equivalent 
Privacy) statica. II server di stampa puo memorizzare un 
massimo di quattro chiavi WEP utilizzando quattro posizioni 
(Chiave 1 , 2, 3, 4). Per immettere una chiave WEP, indicare 
la posizione della chiave seguita dal valore della chiave di 
crittografia. Ad esempio, 

wep-key 1 0123456789net 
assegna alia Chiave 1 una chiave WEP a 1 28 bit specificata 
dal valore 0123456789net. 

E possibile utilizzare il comando wep-key-method per 
indicare il formato del valore della chiave: cifre esadecimali 
o caratteri ASCII alfanumerici. In alternativa, e possibile 
inserire un parametro facoltativo, ASCII o HEX, dopo la 
posizione della chiave. Ad esempio, 

wep-key 1 ASCII 0123456789net 
assegna alia Chiave 1 una chiave WEP a 1 28 bit specificata 
dai caratteri alfanumerici ASCII 0123456789net. 
Durante I'assegnazione delle chiavi WEP statiche, 
assicurarsi che le posizioni e i valori delle chiavi 

OUI 1 IbpUMUdl IU dU dlllfc? pel 1 1 cl IOI It? WllclcbD piCDCllLI [Iclld 

rete. Assicurarsi che tutti valori delle chiavi immessi siano 
della medesima lunghezza e che le lunghezze delle chiavi 
WEP utilizzino il numero appropriate di caratteri o di cifre. 


transmit-key 


Indica la posizione della chiave WEP, vale a dire 1,2,3, 4, 
utilizzata dal server di stampa per le comunicazioni 
crittografate. Ad esempio, 

lldlloIIIIL Key £1 

indica che verra utilizzata la Chiave 2 per le comunicazioni 
crittografate, in modo che corrisponda ad altre periferiche 
presenti nella rete. 


desired-channel 


(Ad Hoc) Indica un canale desiderata utilizzata dal server 
di stampa per richieste di associazioni di rete Ad Hoc. 
Per ew2400, 1'impostazione predefinita e il canale 1 1 . 
10: viene utilizzata il canale 10 (2457 MHz). 

I 1. vlollo U 11 1 IZ.Z.O. LU II UctMdlU 1 1 \CJ-x\jc. IvlrlZ./. 

II server di stampa utilizzera questo canale per comunicare la 
propria disponibilita se non riesce a rilevare e ad effettuare 
un'associazione con la rete Ad Hoc su uno qualsiasi dei canali. 
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Tabella 3.4 Comandi e parametri Telnet (4 di 19) 



auth-type 


Indica un metodo di autenticazione basato sul collegamento 
per il server di stampa prima di consentire I'accesso di rete. 
Open: (impostazione predefinita) Utilizzare I'autenticazione 
Open System se la rete wireless non richiede I'autenticazione 
per I'accesso. Tuttavia, la rete potrebbe utilizzare le chiavi di 
crittografia WEP per la riservatezza dei dati. 
Shared_Key: utilizzare I'autenticazione Shared Key se la 
rete richiede che tutte le periferiche siano configurate con la 

otoooa r^hirawa canrato \A/^D nor I'ajvooon Wi rata 
blcbbd OMIdVo boyiGld VVCr pel I dOOcb&U U! [olo. 

La selezione di Shared_Key non e consentita con il 
comando wpa-auth-type quando si imposta 
I'autenticazione WPA-PSK. 


wpa-auth-type 


Questo comando non e compatibile con I'opzione di 
autenticazione Shared Key del comando auth-type. 
Utilizzare questo comando per specificare I'autenticazione 
WPA-PSK. 

PSK: WPA-PSK fornisce I'autenticazione avanzata quando 
un server di autenticazione non viene utilizzato. La chiave 
precondivisa fornisce invece I'autenticazione della periferica. 

I Ina r^hia\/a r"*ra/^r-»nHi\/icrra niono nonflrata ni lonHr-* ci crnar"»ifir^a 
UMd OllldVc pi cOUl lUlvlbd vlcllc LJcllfcM aid UUallUU bl bpcOIMOd 

una frase-password di rete utilizzando il comando 
psk-passphrase. II comando dynamic-encrypt deve 
essere impostato sull'opzione Robust. 


psk-passphrase 


Specificare una frase-password che viene utilizzata per 
generare una chiave di rete precondivisa. Una 

f roca.rtQ coinrr-irH Havro Ho fl a r"»arattari ACr^ll 
lldatf pdbbWUIVJ UGVfcr OUI Hcl lc[ c Ud O d DO Udldllcll rtOOII 

nell'intervallo esadecimale da 21 a 7E (i caratteri 0-9, a-z, 
A-Z e numerosi caratteri speciali tra cui !, @, #, $, %, A , &, (, 

), _, +, =, -, {, }, [, ], V A ", <, >, ?, ", ', -). 


UyildllllUGMOIypi 


Par I'ra i itan+i/">a "7iana lAfPA.PQlf i itili"7~7ara nnoptn rrnmonHrr 
rc[ 1 dU lei WLdZIUI It! VVl nTOIx, UUM£Zd[c! qUcoLU OUIMdllUU 

per impostare il server di stampa per la crittografia WPA 
(Wi-Fi Protected Access) dinamica. Specificare I'opzione 
Robust per il comando. 


802.11 Wireless Diagnostics (Diagnostica wireless 802.11) 


Comando 


Descrizione 


Current SSID 


(Parametro di sola lettura) II nome di rete (SSID) a cui e 
collegato il server di stampa wireless. 


Current Channel 


(Parametro di sola lettura) II canale attualmente utilizzato dal 
server di stampa. 


Signal Strength 


(Parametro di sola lettura) L'intensita del segnale radio 
ricevuto dal server di stampa. 

<vuoto>: non viene rilevato alcun segnale radio durante la 
scansione del server di stampa. 

No Signal: non viene rilevato alcun segnale radio in nessun 
canale. 

Poor/Marginal/Good/Excellent: indica il livello del segnale 
rilevato. 
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Access Point Mac 


(Parametro di sola lettura) L'indirizzo MAC (Media Access 
Control) del punto di accesso utilizzato per le comunicazioni 

in mriHalitii Infractri ipti ire* AH ciccimnirt 

Ml 1 1 lUUdllieL 1 1 I II do U UL. LU I c . nU oofcMM|JIU. 

00:a0:f8:38:7a:f7 
indica che e stato utilizzato il punto di accesso con indirizzo 
MAC 00a0f8387af7 per la comunicazione nella rete. 


TCP/IP Main (Comandi TCP/IP principali) 


Comando 


Descrizione 


host-name 


Stringa alfanumerica, costituita da un massimo di 
32 caratteri, utilizzata per assegnare un nome alia 
periferica di rete o per modificarlo. Ad esempio, 
"host-name stampantel" assegna il nome "stampantel" 
alia periferica. II nome host predefinito e NPIxxxxxx, 
dove xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo 
hardware (MAC) della LAN. 


ip-config 


Consente di specificare il metodo di configurazione: 
manual: il server di stampa attende I'inserimento manuale 
dei parametri IP mediante gli apposti strumenti (quali Telnet, 
il server Web incorporate, il pannello di controllo o il software 
di installazione/gestione). Lo stato viene impostato su 
Utente specificato. 

bootp: il server di stampa invia alia rete le richieste BOOTP 
per ottenere i dati di configurazione IP dinamica. 
dhep: il server di stampa invia alia rete le richieste DHCP 
per ottenere i dati di configurazione IP dinamica. 
auto_ip: il server di stampa viene automaticamente 
configurato con l'indirizzo link-local univoco 1 69.254. x.x. 


iD 


L'indirizzo IP per il server di stampa, riportato nella notazione 
con punti. Ad esempio: 

ip-config manual 
ip 192.168.45.39 

dove ip-config specifica che la configurazione verra 
effettuata manualmente e ip e il comando per 
I'impostazione manuale dell'indirizzo IP 192.168.45.39 sul 
server di stampa. 

Perannullare l'indirizzo IP, specificare il valore 0.0.0.0. 
II nuovo indirizzo IP specificato prima della chiusura della 
connessione deve essere nuovamente inserito quando si 
effettua una nuova connessione Telnet. 


subnet-mask 


Un valore, espresso nella notazione con punti, che identifica 
le parti di un indirizzo IP relative alia rete e all'host nei 
messaggi ricevuti. Ad esempio, 

subnet -mask 255.255.255.0 

memorizza il valore della subnet mask 255.255.255.0 sul 
server di stampa. II valore 0.0.0.0 disattiva la subnet mask. 
Per ulteriori informazioni, vedere I'Appendice A. 
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default-gw 


L'indirizzo IP di un gateway predefinito, espresso nella 
notazione con punti. Ad esempio, 

default-gw 192.168.40.1 

assegna l'indirizzo IP 192.168.40.1 al gateway predefinito 
per il server di stampa. 

Nota: se il server di stampa HP Jetdirect e stato configurato 
mediante DHCP e si modifica manualmente l'indirizzo della 
subnet mask o del gateway predefinito, e necessario 

1 1 IUUII iodic 1 1 leal lUdlli Icl lie dllUllc 1 IIIUIIIZZU lr Uol oclVcl 

di stampa. In questo modo, l'indirizzo assegnato da DHCP 
viene liberato e rimandato alia serie di indirizzi IP sul 
server DHCP. 


ouiiiiy ocivci 


^rdldlllclIU Ul bUld IclLUldJ L II ID II IZZU lr Ucl aclvcl D^jy^J 1 r 

o DHCP mediante il quale e stata eseguita I'ultima 
configurazione dell'indirizzo IP sul server di stampa 
HP Jetdirect. 


TFTP Server 


(Parametro di sola lettura) L'indirizzo IP del serverTFTP che 
ha fornito i parametri TFTP al server di stampa HP Jetdirect. 


TFTP Filename 


(Parametro di sola lettura) II percorso e il nome del file TFTP 
sul server TFTP. Ad esempio, 
hpnp/printerl .cfg 


domain-name 


II nome del dominio al quale appartiene la periferica. 
Ad esempio, 

domain-name support.hp.com 
ucl niibuc suppor tl . np .com UUI 1 Itr IIUIIIC Ul UUIIIII1IU. 

II nome del dominio non include il nome dell'host, 
a differenza del nome completo (ad esempio, 
stampantel .support.hp.com). 


pri-dns-svr 


L'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System) 
primario. 


sec-dns-svr 


Consente di specificare l'indirizzo IP di un server DNS 
secondario da utilizzare se il server DNS primario non 
e disponibile. 


pri-wins-svr 


L'indirizzo IP del server WINS (Windows Internet Naming 
Service) primario, espresso con notazione a punti. 


sec-wins-svr 


L'indirizzo IP del server WINS (Windows Internet Naming 
Service) secondario, espresso con notazione a punti. 


smtp-svr 


(Server di posta SMTP) L'indirizzo IP del server SMTP 
(SMTP) per la posta in uscita utilizzato per le periferiche 
di scansione supportate. 


TCP/IP Print Options (Opzioni di stampa TCP/IP) 


Comando 


Descrizione 


9100-printing 


Attiva o disattiva la stampa sulla porta TCP 91 00 sul server 
di stampa. 0 = disattivata, 1 (impostazione predefinita) = 
attivata. 
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ftp-printing 


Attiva o disattiva la funzione di stampa tramite FTP: 
0 = disattivata, 1 (impostazione predefinita) = attivata. 
(porte TCP 20e21). 


ipp-printing 


Attiva o disattiva la funzione di stampa tramite IPP. 
0 = disattivata, 1 (impostazione predefinita) = attivata. 
(porta TCP 631). 


Ipd-printing 


Attiva o disattiva i servizi di stampa LPD (Line Printer 
Daemon). 0 = disattivati, 1 (impostazione predefinita) = 
attivati (porta TCP 515). 


banner 


Attiva o disattiva la funzione di stampa su una pagina di 
intestazione LPD. 0 disattiva le pagine di intestazione. 
1 (impostazione predefinita) attiva le pagine di intestazione. 


interlock 


Indica se e necessaria una notifica (ACK) per tutti i pacchetti 
TCP affinche la stampante possa chiudere una connessione 
di stampa sulla porta 9100. Viene specificato un valore per 
il numero di porta e I'opzione. Per i server di stampa 
incorporati HP, il numero di porta predefinito e 1 . II valore 
0 (impostazione predefinita) disattiva il blocco, 1 lo attiva. 
Ad esempio, 

"interlock l 1" indica la porta 1 con il blocco attivato. 


mult-tcp-conn 


(Restrict Multiple Ports) Attiva o disattiva il supporto per piu 
connessioni TCP. Consente di limitare I'utilizzo di piu porte. 
1 (impostazione predefinita): supporto per piu connessioni 
attivato. 

0: supporto per piii connessioni disattivato. 


buffer-packing 


Attiva o disattiva la funzione di raggruppamento dei dati in 

buffer per i pacchetti TCP/IP. 

1 (impostazione predefinita): normale. I buffer di dati 

vengono raggruppati in pacchetti prima di essere inviati alia 

stampante. 

0: creazione pacchetti disattivata. I dati vengono inviati alia 
stampante man mano che vengono ricevuti. 


write-mode 


Controlla I'impostazione del flag TCP PSH per il 
trasferimento dei dati dalla periferica al client. 
0 (impostazione predefinita): I'opzione e disattivata e il flag 
non viene impostato. 

1: opzione all-push. II bit di push viene impostato in tutti i 
pacchetti di dati. 


TCP/IP LPD Queues (Code LPD TCP/IP) 


Comando 


Descrizione 


addq 


AggiungeilnomedellacodadefinitodaH'utente. II nomedella 
coda, costituito da un massimo di 32 caratteri ASCII 
visualizzabili, il nome della stringa anteposta, il nome della 
stringa aggiunta e il nome della coda di elaborazione, 
solitamente RAW, devono essere specificati nella riga di 
comando. E possibile aggiungere fino a sei code definite 
dall'utente. 


deleteq 


Elimina il nome della coda definito dall'utente. II nome della 
coda deve essere definito nella riga di comando deleteq. 
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defaultq 


Nome di coda da utilizzare se la coda specificata per un 
processo di stampa e sconosciuta. II nome predefinito della 
coda e AUTO. 


addstring 


Aggiunge una stringa di caratteri definita dall'utente che puo 
essere anteposta o aggiunta ai dati di stampa. Tale stringa 
puo essere costituita da un massimo di otto caratteri. II nome 
e il contenuto della stringa sono definiti nella riga di comando 
addstring. 


deletestring 


Elimina una stringa definita dall'utente. II nome della stringa 
e definite nella riga di comando deletestring. 


TCP/IP Raw Print Ports (Porte di stampa raw TCP/IP) 


Comando 


Descrizione 


raw-port 


Identifica le porte aggiuntive per la stampa sulla porta 
TCP 91 00. E possibile specificare numeri di porta compresi 
tra 3000 e 9000, in base al tipo di applicazione. E possibile 
specificare un massimo di due porte. 


TCP/IP Access Control (Controllo accesso TCP/IP) 


Comando 


Descrizione 


allow 


Inserisce una voce nell'elenco di accesso degli host 
memorizzato sul server di stampa HP Jetdirect. Ciascuna 
voce indica un host o una rete di host ai quali e consentito 
il collegamento alia stampante. II formato e 
"allow: num_rete [maschera]" dove "num_rete" e il numero 
della rete o I'indirizzo IP dell'host e "maschera" e una 
maschera di indirizzo di bit applicata al numero di rete e 
all'indirizzo dell'host per verificare I'accesso. E possibile 
specificare un massimo di 10 voci per I'elenco di accesso. 
Se non e presente alcuna voce, I'accesso e consentito a 
tutti gli host. Ad esempio, 

allow 192.0.0.0 255.0.0.0 

consente I'accesso a tutti gli host con numero di rete 192. 

allow 192.168.1.2 

consente I'accesso a un singolo host. In questo caso, 
la maschera predefinita 255.255.255.255 viene 
automaticamente impostata e non occorre specificarla. 

allow o cancella tutte le voci presenti nell'elenco di 
accesso degli host. 

Per ulteriori informazioni. vedere il Capitolo 7. 


TCP/IP Other (Altre impostazioni TCP/IP) 


Comando 


Descrizione 


syslog-config 


Attiva o disattiva il funzionamento del server syslog sul 
server di stampa: 0 = disattivato, 1 (impostazione 
predefinita) = attivato. (porta UDP 514). 
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syslog-svr 


L'indirizzo IP del server syslog espresso nella notazione 
con punti. Identifica il server al quale il server di stampa 

I— IP IcitHirAft invia i moccanni cvclnn AH occimniri 

syslog-svr: 192.168.40.1 

definisce 192.168.40.1 come indirizzo IP del server. 
Per ulteriori informazioni. vedere I'Appendice A. 


syslog-max 


Indica il numero massimo di messaggi syslog al minuto 
che possono essere inviati dal server di stampa 

nr JolUllcOl. UUcsld II 1 1 pUbLdZILM Icr GUIlbtMILc dy 1 1 

amministratori di controllare la dimensione del file di log. 
II valore predefinito e 10 messaggi al minuto. Se si imposta 
il valore zero, non viene definite alcun limite. 


syslog-priority 


Consente di applicare un filtro per i messaggi syslog inviati 
al relativo server. II filtro puo avere un valore compreso tra 
0 e 8, dove 0 rappresenta un'applicazione piu restrittiva e 8 
un'applicazione piii generica. Vengono notificati solo i 
messaggi con valore inferiore al livello di filtro specificato, 

OlUc UUI 1 pi IUI 1 Id pi U al La. 1_ II 1 ipUbldZIUI lo pi GUtrl II Hid c O, 

che consente I'invio dei messaggi con tutte le priorita. 
L'impostazione del valore 0 determina la disattivazione 
della funzione di notifica dei messaggi syslog. 


syslog-facility 


Un codice utilizzato per identificare il servizio che ha inviato 
il messaggio (ad esempio, per identificare I'origine dei 
messaggi selezionati in fase di risoluzione di un problema). 

rcl II 1 ipUbLdZIUI Ic pi cruel II II Ld, II aclVcl Ul bldllipd 

HP Jetdirect utilizza il codice LPR, ma e possibile utilizzare 
i valori per gli utenti locali compresi tra localO e local? per 
isolare singoli server o gruppi di server di stampa. 


slp-config 


Attiva o disattiva il protocollo SLP (Service Location 
Protocol) sul server di stampa: 0 = disattivato, 

1 \\l I ipUbLdZIUI It; pi eut)l II 1 1 la) — dlLIVdlU. II piuiuounu 

SLP viene utilizzato da alcune applicazioni HP (tramite la 
porta UDP 427) per effettuare la ricerca automatica delle 
periferiche. 


slp-keep-alive 


Specifica un intervallo di tempo per I'invio dei pacchetti 
multicast sulla rete da parte del server di stampa, 
per impedire I'eliminazione dalle tabelle delle periferiche di 
rete. Alcuni dispositivi di infrastruttura, ad esempio gli switch, 

nnccnnn ml m ino m Halle r^afifafi/^ha ottiwo Holla raloti\/a 
pUbbUIIU cMllllllldlc UfcMIO pclllcllUHc dlllvo Udllc [GldllVG 

tabelle a causa dell'inattivita sulla rete. Per attivare questa 
funzione, impostare un valore compreso tra 1 e 1440 minuti. 
Impostare 0 per disattivare questa funzione. 


mdns-config 


Attiva o disattiva i servizi Multicast Domain Name System 
(mDNS). 0 = disattivati, 1 (impostazione predefinita) = 
attivati. mDNS viene solitamente utilizzato su reti di 
dimensioni ridotte per la risoluzione di nomi e indirizzi IP 
(tramite la porta UDP 5353) nei casi in cui un server DNS 
convenzionale non sia disponibile. 
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mdns-service-name 


Specifica unastringa alfanumerica, costituita da un massimo 
di 64 caratteri ASCII, assegnata alia periferica o al servizio. 
II nome e permanente e viene utilizzato per risolvere una 
particolare periferica o servizio se le informazioni socket, 

UUIIlfc? I IMUIMZZU lr , UdlllUldllU dU ULJMI bcbblUMc. Mppic 

Rendezvous visualizza questo servizio. II nome predefinito 
del servizio e costituito dal modello della stampante e 
dall'indirizzo hardware (MAC) della LAN. 


mDNS Domain 
Name 


(Parametro di sola lettura) Specifica il nome di dominio 
mDNS assegnato alia periferica, nel formato 

<HUIIIO MUbl>.IUOdl. Oc I1UI1 c bldlU abbcLJMdlU dIUUM MUlllc 

host specificato dall'utente, viene utilizzato il nome host 
predefinito NPIxxxxxx, in cui xxxxxx corrisponde alle ultime 
sei cifre dell'indirizzo hardware (MAC) della LAN. 


mdns-pri-svc 


Specifica il servizio con la massima priorita mDNS da 

utilizzare per la stampa. Per impostare questo parametro, 

scegliere una delle opzioni di stampa riportate di seguito. 

1 : stampa su porta 91 00 

2: stampa su porta IPP 

3: la coda raw LPD predefinita 

4: la coda di testo LPD predefinita 

5: la coda automatica LPD predefinita 

6: la coda binps (binary postscript) LPD predefinita 

7 - 12: se sono presenti code LPD specificate dall'utente, 

UUIMbpUMUc d quelle Ud O d I U. 

La selezione predefinita dipende dalla stampante; 
solitamente corrisponde alia stampa su porta 9100 o 
binps LPD. 


ttl-slp 


Indica I'impostazione TTL (Time To Live) multicast IP per i 

pdOOIIcLU OLr ^OclvlUc LUUdUUII rlUlUOUl^. II VdlUIC UlcUcllMILU 

e 4 ponti, cioe il numero di router a partire dalla rete locale. 
E possibile impostare un valore compreso tra 1 e 15. Se si 
imposta un valore pari a -1 , la funzione multicast viene disattivata. 


ipv4-multicast 


Attiva o disattiva la ricezione e la trasmissione di pacchetti 
IP multicast versione 4 sul server di stampa. 0 = disattivate, 
1 (impostazione predefinita) = attivate. 


idle-timeout 


Un numero intero, compreso tra 1 e 3600, che indica per 
quanti secondi una connessione per la stampa dei dati puo 
rimanere inattiva prima che venga automaticamente chiusa. 
Ad esempio, 

idle-timeout 120 
cn&r*ifi^a 1 OC\ CAOonrli pnmfi \/al/~»ro nor il timom it Hi inattiv/itsi 

b|JCL>l I lOd I c.\J bcUUI IUI UUllltr VdlUI G Ucl II U 1 1 IcUU L Ul 1 1 Id III V I Id. 

II valore predefinito e 270 secondi. Se si specifica il valore 
0, la connessione non viene chiusa e gli altri host non 
saranno in grado di stabilire una connessione. 
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user-timeout 


Un numero intero, compreso tra 1 e 3600, che indica il 
numero di secondi in cui una sessione Telnet o FTP puo 
rimanere inattiva prima di essere automaticamente 
scollegata. II valore predefinito e 900 secondi. 0 disattiva la 
funzione di timeout. 

ATTCM7IOMC 1 I'i itili"7"7a Hi walari na rti^rtlafman+a haooi 
Ml 1 CIVLIUIiL. 1 Ull IIZZU Ul VdlUI 1 Ua[ UUUIdl II Icl He Udbbl , 

compresi tra 1 e 5, potrebbe determinare la disattivazione di 
Telnet. E possibile che la sessione Telnet venga chiusa 
prima che siano apportate le modifiche. 


IXJUJ-I cacl 


D ir^fic+i na la i rYir*/"\o+a"7i/"»r"i i nraHcsf in i+a TOD/ID nana awara 

mui loin id ic ill luubid^iui ii pi cuci ii nic i unir. uupu dvcic 

effettuato un ripristino a freddo, spegnere e riaccendere il 
server di stampa. Tale operazione non incide sui parametri 
per gli altri sottosistemi, quali IPX/SPX o AppleTalk. 


cWa UUI 1 ML) 


Atti\/a a Hioatti\/a il caKi/QK \A/ah in^fimfiroift Hal CQrifar Hi 
rtlllvd (J UlbdlUVd II oclvcl WcU II IL.UI UUI dlU Ucl aclvcl Ul 

stampa. 0 = disattivato, 1 (impostazione predefinita) = 
attivato. 

Per ulteriori informazioni. vedere il Capitolo 4. 


WcU Icll col 1 


n i mod iiiiitMvdiiuui itsi i ipu, oui 1 1 pi csu lid i c yyysa bcUUI IUI, 

per gli aggiornamenti della pagina diagnostica del server 
Web incorporato. Se viene impostato su 0, la frequenza di 
aggiornamento viene disattivata. 


tcp-mss 


Indica la dimensione massima del segmento (MSS, 
Maximum Segment Size) che puo essere utilizzata nelle 
comunicazioni tra il server di stampa HP Jetdirect e le 
sottoreti locali (MSS Ethernet = 1460 byte o superiore) 

0 remote (MSS = 536 byte). 

0: (impostazione predefinita) presuppone che tutte le reti 
siano locali (MSS Ethernet = 1460 byte o superiore). 
1: utilizza una dimensione pari o superiore a 1460 byte per 
le sottoreti e una dimensione pari a 536 byte per le reti 
remote. 

2: presuppone che tutte le reti siano remote 

(MSS = 536 byte), ad eccezione della sottorete locale. 

1 'i mnnota ^irtno Hi una Hi rnoncirtna maooimQ Hal oanmanta 
l_ II 1 lUUbldZIUI Ic Ul Ul la UllllcllblUllc 1 1 1 abb II 1 la Ucl bcyi 1 Icl IIU 

consente di ottimizzare le prestazioni, riducendo il rischio di 
frammentazione IP e la conseguente necessita di 
ritrasmissione dei dati. 


lOp 1 Mbl 


InHina la HiiKata macciniQ Hal oa/^man+a /MQI Mavimiim 
IllUIOd Id UUIdLd llldbblllld Ucl bcUJIICIIlU UVIOI-, IVIdAII 1 IUI 1 1 

Segment Life) in secondi. E possibile specificare un 
valore compreso tra 5 e 120 secondi. II valore predefinito 
e 15 secondi. 


gw-disable 


Indica se assegnare automaticamente I'indirizzo IP della 
periferica come gateway quando non e configurato un 
gateway di rete. 

U . V I t? I le dobcy I IdlU U 1 1 L) d IcWdy Ullc U LI \l£.£.a I II IUI 1 1 1 r U C 1 1 d 

periferica. 

1: non viene assegnato un gateway. Viene configurato 
I'indirizzo del gateway 0.0.0.0. 
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default-ip 


Specifica I'indirizzo IP da utilizzare quando il server di 
stampa non e in grado di ottenere un indirizzo IP dalla rete 
durante una riconfigurazione TCP/IP forzata (ad esempio, 
dopo uno spegnimento o quando viene configurato 
manualmente per I'utilizzo di BOOTP o DHCP). 
DEFAULTJP: imposta I'indirizzo IP predefinito legacy 

AUTOJP: imposta un indirizzo IP link-local (169.254.x.x). 
L'impostazione iniziale e determinata daH'indirizzo IP 
ottenuto alia prima accensione. 


default-ip-dhcp 


Specifica se verranno trasmesse richieste DHCP periodiche 
nel caso in cui sia stato assegnato automaticamente un 

\\\\J\\\£.Z.V I r picUfcJMlMLU Icy dUy I y£i.U .U . I z)eL U Ul I II IUI I IZ.ZU 

IP link-local 169.254.x.x. 

0: disattiva le richieste DHCP. 

1 (impostazione predefinita): attiva le richieste DHCP. 


dhcp-fqdn-config 
dhcp-fqdn-behavior 


Specifica il controllo della configurazione del nome di 
dominio completo (FQDN, Fully Qualified Domain Name), 
con la configurazione DHCP, manuale o entrambe. II nome 
di dominio completo e costituito dal nome di dominio e dal 
nome host della periferica. Selezionare uno dei seguenti 
valori del comando: 

0 (impostazione predefinita): e possibile utilizzare DHCP per 
specificare il nome host e il nome di dominio. II nome host 
pub essere modificato utilizzando un metodo di 
configurazione manuale (ad esempio, il server Web 
incorporate, il pannello di controllo della stampante o 
Telnet). Tuttavia, il nome di dominio non pub essere 
modificato manualmente se e stato configurato mediante 
DHCP. 

1: mantenere solo le impostazioni DHCP. Una volta 
configurato il nome di dominio completo mediante DHCP, 
non e possibile apportare modifiche manuali. 
2: mantenere le impostazioni manuali. Le impostazioni 
possono essere configurate manualmente. E possibile 
utilizzare DHCP solo se le impostazioni sono valori 

picUcllMlll Ul IdUUnud. 

3: mantenere solo le impostazioni manuali. E possibile 
utilizzare metodi di configurazione manuali, ma non e 
consentita la configurazione mediante DHCP. 


UMU[J a] Ulll dllui I. 


Inrlir*a il nor*ir»Hr» Hi tpmnn in copnnrli in ^iii il cor\/Dr Hi 

IMUIOd II (JtJIIUUU Ul Icllipu, III bCUUIIUI, 111 UUI II ocivcl Ul 

stampa attendera le offerte di configurazione DHCP. 
E possibile impostare un valore compreso tra 1 e 10. 
L'intervallo predefinito e 5 secondi. 
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phone-home-config: 


Specifica le impostazioni della riservatezza sul server di 
stampa durante I'accesso al server Web incorporate Questo 
comando definisce se e possibile inviare i dati statistici 
sull'uso del prodotto ad HP. Affinche HP possa raccogliere 
i dati, e richiesto I'accesso a Internet. 
2: richiede all'utente di consentire I'invio dei dati al momento 
dell'accesso iniziale alia scheda Accesso remoto del server 
Web incorporate Questo e il valore predefinito di fabbrica e 

Hal rinriotinn a f roiHHn I Ino wnl+a mnHifinia+n nnn m in ticcora 
UcM lipilbUMU a ncUUU. UMd VUlld 1 1 lUUIIIUdlU, MUM pUU csbclc 

selezionato nuovamente. 

1 : consente I'invio dei dati ad HP senza richiederlo all'utente. 
0: disattiva I'invio dei dati ad HP senza richiederlo all'utente. 


TCP/IP Diagnostics (Diagnostica TCP/IP) 


Comando 


Descrizione 


Last Config IP 


(Parametro di sola lettura) L'indirizzo IP del sistema utilizzato 
per la configurazione dell'indirizzo IP del server di stampa 
HP Jetdirect. 


TCP Conns Refused 


(Parametro di sola lettura) II numero di connessioni client 
TCP rifiutate dal server di stampa. 


TCP Access Denied 


(Parametro di sola lettura) II numero di volte in cui ai sistemi 
client e stato negato I'accesso al server di stampa a causa 
della mancanza della voce appropriata nell'elenco di 
accesso degli host sul server di stampa. 


DHCP Lease Time 


(Parametro di sola lettura) La durata del lease per l'indirizzo 
IP DHCP, espressa in secondi. 


DHCP Renew Time 


(Parametro di sola lettura) Timeout DHCP T1. Specifica 
I'intervallo di aggiornamento del lease DHCP espresso 
in secondi. 


DHCP Rebind Time 


(Parametro di sola lettura) Timeout DHCP T2. Specifica 
I'intervallo di rebind del lease DHCP espresso in secondi. 


SNMP 


Comando 


Descrizione 


snmp-config 


Attiva o disattiva il supporto per il protocollo SNMP sul server 
di stampa. 0 disattivato, 1 (impostazione predefinita) = 
attivato. 

ATTENZIONE: disattivando SNMP, si disattivano tutti gli 
agenti SNMP (SNMP v1 , v2, v3) e le comunicazioni con le 
applicazioni di gestione, ad esempio HP Web Jetadmin. 
Vengono inoltre disattivati gli aggiornamenti del firmware 
eseguiti mediante le utility correnti di download HP. 
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get-cmnty-name 


Consente di specificare una password per determinare a 
quali comandi SNMP GetRequests il server di stampa 
HP Jetdirect dovra rispondere. Parametro facoltativo. 
Se viene impostato un parametro Get Community Name 

bptrUIIIUdlU Udll UlcllLc, II sclvcl Ul bldllipd MbpuilUc bid dl 

nome di comunita specificato dall'utente che al nome 
predefinito. II nome di comunita deve essere costituito da 
caratteri ASCII. La lunghezza massima e 255 caratteri. 


set-cmnty-name 


Consente di specificare una password per determinare a 
quali comandi SNMP SetRequests (funzioni di controllo) il 
server di stampa HP Jetdirect deve rispondere. II server di 
stampa risponde solo se il nome di comunita specificato in un 
comando SNMP SetRequest in arrivo corrisponde a quello 
impostato per il parametro Set Community Name. Per motivi 

Hi oi^i ifQvvo £s r\*"*ooik\i lo limitary l'a/"»^^c;o/~i ai naromQ+ri Hi 
Ul blUUicZ^d c UUbblUllc llllllldic 1 dUOcbbU dl pdldlllclll Ul 

configurazione tramite I'elenco di accesso degli host del 
server di stampa. 1 nomi di comunita devono essere formati 
da caratteri ASCII. La lunghezza massima e 255 caratteri. 


UelcLUILUeLOIllllly 


At+ii/a f\ Hioattiwa il f^^t PAmmnnihi Mamo r»i'oH£ifir'ii+/'\ 
rtlllvd U UlbdLLlvd II VJfcJl \jUl I II 1 IUI Illy INdlllc pi cUcI II IIIU. 

0 = disattivato, 1 (impostazione predefinita) = attivato. 

La disattivazione di questo parametro potrebbe impedire le 

comunicazioni con le applicazioni di gestione SNMP. 


SNMP Traps (Trap SNMP) 


Comando 


Descrizione 


auth-trap 


Configura il server di stampa in modo da consentire ("on") 
o impedire ("off") I'invio dei messaggi trap di autenticazione 
SNMP. I messaggi trap di autenticazione indicano che una 
richiesta SNMP e stata ricevuta ma la verifica del nome di 
comunita ha avuto esito negative 0 impedisce I'invio dei 
messaggi trap ("off), 1 (impostazione predefinita) consente 
I'invio ("on"). 


trap-dest 


Inserisce I'indirizzo IP di un host nell'elenco di destinazione 
dei messaggi trap SNMP del server di stampa HP Jetdirect. 
II formato del comando e il seguente: 

trap-dest: ip-address [nome_comunita] [numero porta] 
II nome di comunita predefinito e "public"; il numero di porta 
SNMP predefinito e "162". Non e possibile specificare il 
numero di porta senza un nome di comunita. 
Per eliminare la tabella, utilizzare il comando 'trap-dest: 0'. 
Se I'elenco e vuoto, il server di stampa non invia alcun 
messaggio trap SNMP. L'elenco puo contenere fino a tre 
voci. Per impostazione predefinita, I'elenco di destinazione 
trap SNMP e vuoto. Per poter ricevere i messaggi trap 
SNMP, e necessario che sui sistemi inclusi nell'elenco di 
destinazione trap SNMP sia in attesa I'apposito daemon 
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IPX/SPX 


IsUlllclllUU 




ipx-config 


Attiva o disattiva il supporto per il protocollo IPX/SPX sul 
server di stampa: 0 = disattivato, 1 (impostazione 
predefinita) = attivato. Ad esempio, 

ipx-config o disattiva il protocollo IPX/SPX. 


ipx-unitname 


(Nome server di stampa) Un identificativo alfanumerico, 
costituito da un massimo di 31 caratteri, assegnato 
dall'utente al server di stampa. Per impostazione predefinita, 
viene assegnato il nome NPIxxxxxx, dove la stringa xxxxxx 
rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo hardware LAN. 


Address 


(Parametro di sola lettura) Indica i numeri del nodo e della 
rete IPX rilevati, in formato NNNNNNNN:hhhhhhhh 
(esadecimale), dove NNNNNNNN e il numero di rete e 
hhhhhhhh e I'indirizzo hardware LAN sul server di stampa. 


ipx-frametype 


Indica le impostazioni del tipo di frame IPX disponibile per il 
proprio modello di server di stampa: AUTO (impostazione 
predefinita), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI. 
Per ulteriori informazioni. vedere il Capitolo 9. 


ipx-sapinterval 


Specifica I'intervallo di attesa (da 1 a 3600 secondi) del 
server di stampa HP Jetdirect tra le trasmissioni SAP 
(Service Advertising Protocol) in rete. L'intervallo predefinita 
e 60 secondi. II valore 0 disattiva le trasmissioni SAP. 


ipx-mode 


(Parametro di sola lettura) Specifica la modalita NetWare 
configurata sul server di stampa, RPRINTER o QSERVER. 


ipx-nds-tree 


Una stringa alfanumerica, costituita da un massimo 
di 31 caratteri, che identifica il nome della struttura NDS 
per il server di stampa. 


ipx-nds-context 


Una stringa alfanumerica, costituita da un massimo di 
256 caratteri, che specifica il contesto NDS per il server 
di stampa HP Jetdirect. 


ipx-job-poll 


Specifica l'intervallo di tempo (da 1 a 255 secondi) in cui il 
server di stampa HP Jetdirect resta in attesa prima di 
verificare la presenza di eventuali processi nella coda di 
stampa. II valore predefinito e 2 secondi. 


pjl-banner 
ipx-banner 


Attiva o disattiva la stampa di una pagina di intestazione IPX 
tramite il linguaggio PJL (Printer Job Language). 0 disattiva 
le pagine di intestazione. 1 (impostazione predefinita) attiva 
le pagine di intestazione. 


ipx-eoj 


Atth/a n HiQfltti\/fl la nntifipa Hi finp lavnrn IPX tramitp P II 

All! Va \J U I Ml LI V CX let I l<J LI I Lid HI 1 1 1 IC QvUI U ITA 1 1 dl I 1 1 IC rUL. 

0 = disattivata, 1 (impostazione predefinita) = attivata. 


pjl-toner-low 
ipx-toner-low 


Attiva o disattiva la notifica per livello di toner basso IPX 
tramite PJL. 0 = disattivata, 1 (impostazione predefinita) = 
attivata. 
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AppleTalk 


IctMUU 


n o c ^ i 7 i A n 


appletalk 


Attiva o disattiva il supporto per il protocollo AppleTalk 

t ^thcsrTia 1 \s\ 01 il ccrtjar Hi olainnQ O Hioiat+ii/Q+z"* 

^ClMcM 1 ctlftj 5UI bclvcl Ul bldllipd. U — UlDdlUVdlU, 

1 (impostazione predefinita) = attivato. Ad esempio, 
appletalk o disattiva il funzionamento AppleTalk 


name-override 


(Solo server di stampa esterni) Specifica il nome della rete 

Mppitr 1 dlft. oUNU OUilociHIU MllU d Oc. Odldllcil dlldl lUl Mel 101. 


Name 


(Parametro di sola lettura) II nome della stampante sulla 
rete AppleTalk. Se il nome e seguito da un numero, sono 

(JlebellU piU pel II cl IOI Ic L>UH IU alcobU MUllle c LjUelld IMUIUdLd 

e I'ennesima istanza del nome. 


Print T\/r*a 
n 1 II II i ypc 


/ Do moti"/"* Hi oz-ilo latti ira^ Qr\o/"»ifif*;a il tin/-. Hi o+amnontQ Hi 
\ r dl dl Mt!ll U Ul bUld IcllLUdJ OpcUlllud II UpU Ul bldllipdlllc Ul 

rete AppleTalk notificata dal server di stampa HP Jetdirect. 
E possibile indicare un massimo di tre tipi di stampante. 


Zone 


(Parametro di sola lettura) II nome della zona della rete 
AppleTalk nella quale si trova la stampante. 


Phase 


(Parametro di sola lettura) AppleTalk fase 2 (P2) 
e preconfigurato sul server di stampa HP Jetdirect. 


Stato 


(Parametro di sola lettura) Indica lo stato corrente della 
configurazione AppleTalk. 

READY: indica che il server di stampa HP Jetdirect e in 
attesa di ricevere dei dati. 

DISABLED: indica che AppleTalk e stato disattivato 
manualmente. 

INITIALIZING: indica che il server di stampa sta registrando 
I'indirizzo o il nome del nodo. E possibile che venga 
visualizzato un ulteriore messaggio di stato. 


DLC/LLC 


Comando 


Descrizione 


dlc/llc-config 


Attiva o disattiva il supporto per il protocollo DLC/LLC sul 
server di stampa. 0 = disattivato, 1 (impostazione 
predefinita) = attivato. Ad esempio, 

dlc/llc-config o disattiva il supporto per il protocollo 
DLC/LLC. 


strict-8022 


Controlla I'interpretazione del protocollo DLC/LLC: 
0 (impostazione predefinita): disattivato (fornisce 
un'interpretazione bassa). 
1: attivato (fornisce un'interpretazione completa). 
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Other (Altro) 


Comando 


Descrizione 


upgrade 


Per configurare uno o piii server di stampa Jetdirect con il 
nome e la posizione di un file di aggiornamento del firmware. 
ATTENZIONE: verificare che i parametri dei comandi siano 
immessi correttamente e che la versione del file di 
aggiornamento sia successiva alia versione attualmente 
installata. II server di stampa tenta di eseguire 
raggiornamento quando il file di aggiornamento contiene 
una versione successiva a quella installata. 
II formato del comando e il seguente: 
upgrade: <IP server TFTP> <Versione> <Numero di 
prodotto> <Nome file> 
dove 

<IP server TFTP> e I'indirizzo IP del server TFTP, 
<Versione> indica la versione del firmware del file di 
aggiornamento, 

<Numero di prodotto deve corrispondere al numero di 
prodotto del server di stampa, 
<Nome file> indica il percorso e il nome del file di 
aggiornamento del firmware. 


laa 


Indica un indirizzo amministrato in locale (LAA, Locally 
Administered Address) che sostituisce I'indirizzo hardware 
(MAC) della LAN assegnato dal produttore. Se si utilizza un 
indirizzo LAA, e necessario immettere una stringa di 
12 caratteri esadecimali specificata dall'utente. 
Per i server di stampa Ethernet, e necessario che I'indirizzo 
LAA inizi con il valore esadecimale X2, X6, XA o XE, dove 
X rappresenta una cifra esadecimale compresa tra 0 ed F. 

LlllUIIIZZU picUcllllllU c L|UcllO dbbcLjlldlU Udl piUUUULHc. 


webscan-config 


(Configurazione scansione Web) Attiva o disattiva la 
funzione di scansione Web sul server di stampa collegato a 
una periferica supportata. 0 = disattivata, 1 (impostazione 

picUclllllldJ — dlUVdld. 


scan-idle-timeout 


Indica il periodo di tempo (da 1 a 3600 secondi) al termine 
del quale una connessione di scansione inattiva viene 
automaticamente chiusa. 0 disattiva il timeout. II valore 

nKoHof in lift cs QflO ocm^n/Hi 
picUcllMILU c OUU 5CUUI IUI. 


scan-email-config 


(Email Scan Config) Attiva o disattiva la funzione di invio di 
una scansione tramite posta elettronica sul server di 
scansione Web. 0 = disattivata, 1 (impostazione 
predefinita) = attivata. 
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MFP-config 


(Configurazione MFP) Attiva o disattiva il supporto per il 
server di stampa sul software client fornito con la periferica 
multifunzione o all-in-one. 

0 (impostazione predefinita): disattiva il supporto per il 

bUUWdlG Ullclll ^bUMU UUIIbGlllllG bUlldllLU le upold/llUI II Ul 

stampa). 

1 : attiva il supporto per il software client (sono consentite sia 
le operazioni di stampa che di scansione). 


usb-mode 


Indica la modalita di comunicazione per la porta USB sul 
server di stampa HP Jetdirect. 

• Auto (impostazione predefinita): viene automaticamente 
negoziata e impostata la modalita di comunicazione 
ottimale per la periferica o la stampante collegata. 

• MLC: (Multiple Logical Channels) una modalita di 
comunicazione sviluppata da HP che rende disponibili 
piu canali contemporaneamente per le operazioni di 
stampa, scansione e comunicazione dello stato. 

• BIDIR: un collegamento standard che supporta la 
comunicazione bidirezionale tra la stampante e il server 
di stampa. II server di stampa invia i dati alia stampante, 

^ho Q ci id wal+Q faoti+i i la infArmavinni ciill/^ otat/"* 
OMc d 3Ud VUlld lOblllUlbOG It? II IIUI 1 1 Id^lUI II bUMU bldLU. 

• UNIDIR: un collegamento standard che consente 
unicamente il trasferimento di dati dal server alia 
stampante. 


usb-speed 


(Parametro di sola lettura, solo prodotti USB 2.0) Specifica 
la velocita di comunicazione negoziata in modo automatico 
sulla connessione USB tra il server di stampa HP Jetdirect 
e la periferica. 

9 rUII opccU. \ c. IVIUIl/bcU OUIIlG IllUIUdlU [Icllc bpcOIIIUHc 

di USB 2.0, compatibili con le specifiche di USB 1.1. 

• Hi-Speed: 480 Mbit/sec solo per periferiche USB 2.0. 

• Disconnected: la porta USB non e connessa. 


status-page-lang 


Indica il linguaggio di descrizione della pagina (PJL, Page 
Job Language) utilizzato dal server di stampa per inviare la 
pagina di configurazione/stato HP Jetdirect alia stampante. 

• Auto (impostazione predefinita): il linguaggio PDL viene 
automaticamente rilevato quando si accende il server di 
stampa o quando si effettua un ripristino a freddo. 

m ri^i_. newieii-r acKara r rimer ooniroi Language. 

• ASCII: caratteri ASCII standard. 

• HPGL2: Hewlett-Packard Graphics Language (v2). 

• PS: linguaggio PostScript. 


link-type 


(10/100 Fast Ethernet): imposta la velocita di collegamento 
(1 0 o 1 00 Mbps) e la modalita di comunicazione (Full-Duplex 
o Half-Duplex) del server di stampa. Le opzioni disponibili 
sono AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. 
Sesi specifica AUTO (valore predefinita), il server di stampa 

iitili779 la nDnn7ia7inno ai itr\matir , a nor rJotorminaro la 
ULIIIZ.Z.CL Id I ltrLJUZ.ldZ.IUl Itr dUlUllldllUd UfcM Uclcl 1 1 Ml Id! c Id 

velocita di collegamento e la modalita di comunicazione. 
Se la negoziazione automatica non riesce, viene impostata 
il valore 100HALF. 
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network-select 


(Per i prodotti HP Jetdirect con una porta cablata/wireless 
doppia, ad esempio il modello ew2400) Indica il 
comportamento attivo del server di stampa. 

• Auto (impostazione predefinita): consente di rilevare 
automaticamente se e collegato un cavo di rete. Se non 
e collegato un cavo di rete, sara attiva solo la porta 
wireless IEEE 802.1 1 g. In caso contrario, sara attiva solo 
la porta cablata IEEE 802.3. Prestare particolare 
attenzione quando si collega un cavo di rete su una 

rcLc WllclcasalllVd. I_ atLcsoU Wireless alia ^Jcll IcrriUd 

verra terminato. 

• Wired: solo la porta cablata 802.3 sara attiva. 

• Wireless: solo la porta wireless 802.1 1g sara attiva. 


job-timeout 


(Solo server di stampa esterni) Indica il periodo di 
tempo dopo il quale una connessione inattiva alia 
stampante, ad esempio una connessione tramite porta 

UOD. Vlcllfc! OIHUod. 

E necessario specificare un numero intero compreso 
fra 30 e 4294967295 secondi. Se si specifica 0, viene 
utilizzato il valore predefinito di 270 secondi. 


Support (Supporto) 


Comando 


Descrizione 


Web JetAdmin URL 


(Parametro di sola lettura) Se HP Web Jetadmin rileva la 
periferica, viene specificato I'URL per accedere a HP Web 
Jetadmin. 


Web JetAdmin 
Name 


(Parametro di sola lettura) Se HP Web Jetadmin rileva la 
periferica, viene specificato il nome dell'host HP Web 
Jetadmin, se conosciuto. 


support-name 


Consente di specificare il nome della persona responsabile 
dell'assistenza per la periferica. 


support-number 


Consente di specificare un numero di telefono o un interno 
da chiamare per contattare il responsabile dell'assistenza. 


support-url 


Un URL Web (su rete Intranet o su Internet) presso il 
quale sono disponibili informazioni sul prodotto. 


tech-support-url 


Un URL Web (su rete Intranet o su Internet) per 
I'assistenza tecnica. 



Interfaccia a menu 



Quando si digita menu al prompt dei comandi di Telnet, viene 
visualizzata un'interfaccia a menu opzionale. L'interfaccia a menu 
non richiede la memorizzazione dei comandi e fornisce una 
struttura di menu che consente di accedere facilmente ai parametri 
di configurazione. 

La Figura 3.1 riporta un esempio di interfaccia a menu, con i menu 
TCP/IP. 
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• Dal menu principale selezionare e immettere un numero di 
menu. Se sono presenti dei sottomenu, selezionare e immettere 
un numero di sottomenu. 

• Se si desidera modificare l'impostazione di un parametro, 
digitare "Y" (per "Si") quando richiesto. 

Le modifiche ai parametri vengono apportate modificando 
l'impostazione median te il tasto Backspace. Se si immette un 
valore non valido, viene visualizzato l'elenco delle opzioni 
disponibili. 



Nota Le modifiche non vengono salvate sul server di 

stampa Jetdirect fino a quando non si esce dal menu 
dopo aver confermato la richiesta di salvataggio. 
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Figura 3.1 Esempio: utilizzo dell'interfaccia a menu 



Main Menu 



General Menu 
TCP/IP Menu . . 
SNMP Menu. . . 
IPX/SPX Menu 
AppleTalk Menu 
DLC/LLC Menu 
Other Settings 
Support Settings 
Wireless Settings 
Help 

Exit Menu 
Exit Telnet 
Enter Selection 



Per il menu TCP/IP, selezionare 2. 



TCP/IP Menu 


1. 


TCP/IP 


- Main Settings — 


2 . 


TCP/IP 


- Print Options N. 


3 . 


TCP/IP 


- Raw Print Ports \ 


4 . 


TCP/IP 


- Access Control | 


5 . 


TCP/IP 


- Other Settings 


6 . 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0 . 


Return 


to Main Menu / 


Enter Selection - > 1 



Per i parametri elencati 
nella sezione TCP/IP 
Main Settings 
(Impostazioni 
principali TCP/IP), 
selezionare 1. 



TCP/IP - Main Settings 



Host Name 
IP Config Method 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
Config Server 
TPTP Server 
TFTP File Name 
Domain Name 
DNS Server 
Pri WINS Server 
Sec WINS Server 
SMTP Mail Server 



printerl 
USER SPECIFIED 
192 . 168 .45.39 
255 . 255 .0.0 
192 . 168 .40.1 
192 . 168 .2.21 
192 . 168 .2.21 
hpnp/print . cf g 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 



Would you like to change any of the settings? (Y/[N]) :Y 

Per modificare questi parametri, digitare Y. Utilizzare il tasto 
Backspace per modificare i parametri. 

Le modifiche non vengono salvate fino a quando la sessione non viene 
chiusa e non viene confermata la richiesta di salvataggio. 
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Utilizzo di Telnet per annullare le impostazioni IP 
esistenti 

Per cancellare l'indirizzo IP durante una sessione Telnet, utilizzare 
i comandi riportati di seguito. 

1. Digitare cold- reset, quindi premere Invio. 

2. Digitare quit, quindi premere Invio per uscire da Telnet. 

3. Spegnere e riaccendere il server di stampa. 



Nota Questa procedura consente di reimpostare tutti 

i parametri TCP/IP, modificando solamente il 
sottosistema TCP/IP. Tale operazione non incide sui 
parametri per gli altri sottosistemi, quali IPX/SPX 
o AppleTalk. 

Per riportare tutti i parametri ai valori predefiniti 
di fabbrica, consultare il Capitolo 8 . 



Utilizzo del server Web incorporato 

E possibile impostare i parametri IP sui server di stampa 

HP Jetdirect che supportano il server Web incorporato. Per ulteriori 

informazioni, vedere il Capitolo 4 . 
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Utilizzo del pannello di controllo 
della stampante 

Quando e supportato dalla stampante, il server di stampa interno 
HP Jetdirect dispone di un menu di configurazione al quale si puo 
accedere dal pannello di controllo della stampante. Utilizzando 
questo menu, e possibile attivare o disattivare i protocolli di rete e 
impostare i parametri di rete di base. 



Nota Per istruzioni sull'utilizzo del pannello di controllo 

della stampante, consultare la documentazione 
fornita con il prodotto. 



Quando si accede al menu HP Jetdirect dal pannello di controllo 
della stampante, e possibile impostare i parametri di configurazione 
di rete TCP/IP elencati di seguito: 

• Nome host IP 

• Lease DHCP (rilascio o rinnovo) 

• Indirizzo IP del server di stampa 

• Subnet mask 

• Indirizzo del gateway predefinito 

• Indirizzo del server syslog 

• Timeout di inattivita 

Per configurare piu parametri TCP/IP rispetto a quelli consentiti 
dalla configurazione del pannello di controllo, utilizzare uno 
strumento di configurazione alternativo, quale ad esempio Telnet o 
il server Web incorporate, secondo quanto descritto in questo capitolo. 

Se il server di stampa HP Jetdirect e configurate con parametri TCP/IP 
dal pannello di controllo della stampante, la configurazione viene 
salvata sul server di stampa quando questo viene spento e riacceso. 
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Trasferimento su un'altra rete 



Nota In questa sezione si presume che sia stata stabilita 

una connessione wireless alia rete nel caso di server 
di stampa wireless HP Jetdirect. 

Lo spostamento di un server di stampa wireless 
HP Jetdirect in un'altra rete richiede che venga 
stabilita una nuova connessione wireless a tale rete. 



Quando si sposta su un'altra rete il server di stampa HP Jetdirect 
configurato con un indirizzo IP, accertarsi che tale indirizzo non sia 
in conflitto con altri indirizzi gia presenti sulla nuova rete. L'indirizzo 
IP del server di stampa pud essere modificato in modo da essere unico 
sulla nuova rete. E anche possibile eliminare l'indirizzo IP corrente 
e configurarne uno nuovo dopo avere installato il server di stampa 
sulla nuova rete. Per istruzioni sul ripristino delle impostazioni 
predefinite del server di stampa, vedere il Capitolo 8 . " Risoluzione 
dei problemi del server di stampa HP Jetdirect ". 

Se non e possibile raggiungere il server BOOTP corrente, e 
necessario individuarne uno diverso e configurare la stampante per 
tale server. 

Se il server di stampa e stato configurato utilizzando BOOTP, 
DHCP o RARP, modificare i file di sistema appropriati con le 
impostazioni aggiornate. Se l'indirizzo IP e stato impostato 
manualmente (ad esempio, dal pannello di controllo della 
stampante o da Telnet), riconfigurare i parametri IP attenendosi 
alle istruzioni descritte in questo capitolo. 
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4 



Utilizzo del server Web incorporate 



Introduzione 

I server di stampa HP Jetdirect contengono un server Web 
incorporate al quale e possibile accedere con un browser Web 
compatibile tramite intranet. II server Web incorporate fornisce 
l'accesso alle pagine di configurazione e di gestione del server di 
stampa HP Jetdirect e della periferica di rete collegata, ad esempio 
una stampante o una periferica multifunzione all-in-one. 

Le schede che si trovano nella parte superiore della finestra del 
browser consentono di accedere alle pagine della periferica e della 
configurazione di rete. Le schede e le funzioni visualizzate variano 
in relazione alle caratteristiche della periferica e alia versione del 
firmware del server di stampa HP Jetdirect. 

• Se la periferica collegata e in grado di fornire le proprie pagine 
Web, verranno visualizzate le schede e le funzioni fornite da tale 
periferica e la scheda Accesso remoto fornita dal server di 
stampa Jetdirect. Per una descrizione delle pagine della 
periferica, consultare la documentazione del server Web 
incorporate fornita con la stampante o la periferica MFP. 

• Se, invece, la periferica collegata non dispone di pagine Web, il 
server di stampa fornisce due schede: Home e Accesso remoto. 

Le schede Home e Accesso remoto tipiche fornite dal server di 
stampa HP Jetdirect sono illustrate rispettivamente nella 
Figura 4. 1 e nella Figura 4.2 . Per ulteriori informazioni, vedere 
" Scheda Home di HP Jetdirect " e " Scheda Accesso remoto ". 
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Scheda Home di 
HP Jetdirect 



deskjet 6127 



l"igr Curt 1ft 
ftiit™ DRW 




VUtaa 1*2 6662 172 

Htnfem Add™ OHI Eb*?>~' i 



Figura 4.1 Scheda Home di HP Jetdirect tipica 



Scheda Accesso 
remoto 



Voci di menu - 
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Figura 4.2 Scheda Accesso remoto di HP Jetdirect 

Per la descrizione dei parametri di rete, vedere " Scheda Accesso remoto " 



ITWW 



Utilizzo del server Web incorporato 104 



Requisiti 



Browser Web compatibili 

Per accedere al server Web incorporate, e necessario utilizzare un 
browser Web compatibile. In generale, il server Web incorporate 
pud essere utilizzato con browser Web che supportano il linguaggio 
HTML 4.01 e i fogli di stile CSS. 

Hewlett-Packard esegue test su numerosi browser di nuova e 
vecchia generazione su diversi sistemi operativi. In generale, 
vengono consigliati i seguenti browser: 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 o versione successiva 

• Netscape Navigator 6.0 o versione successiva 

Eccezioni 

A causa di problemi noti emersi durante i test, si sconsiglia l'utilizzo 
del seguente browser: 

• Netscape Navigator 6.2.x con SSL 

Versione di HP Web Jetadmin supportata 

HP Web Jetadmin e uno strumento di gestione aziendale basato sul 
browser per le periferiche di rete. E disponibile presso il sito 
dell'Assistenza in linea HP al seguente indirizzo: 

http ://www .hp . com/go/webjetadmin 

Per usufruire delle funzioni di protezione migliorate, si consiglia di 
utilizzare HP Web Jetadmin versione 7.8 o successiva insieme al 
server Web incorporate HP Jetdirect. Utilizzando HP Web 
Jetadmin, e possibile attivare l'agente SNMP v3 e creare con 
semplicita un account SNMP v3 sul server di stampa. 

Se HP Web Jetadmin ha rilevato questa periferica attraverso un 
URL di integrazione, viene visualizzato un collegamento a HP Web 
Jetadmin sul server Web incorporate 

Attualmente, il supporto browser offerto da HP Web Jetadmin e dal 
server Web incorporate potrebbe essere differente. Per un elenco di 
browser supportati da HP Web Jetadmin, visitare il sito all'indirizzo 
http ://www.hp .com/go/webj etadmin . 
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Visualizzazione del server Web 
incorporate 



Nota In questa sezione si presume che sia stata stabilita 

una connessione wireless alia rete nel caso di server 
di stampa wireless HP Jetdirect. 

Se non e stata ancora stabilita una connessione di 
rete wireless, e possibile utilizzare il server Web 
incorporate per configurare il server di stampa 
wireless HP Jetdirect con le impostazioni wireless 
della rete. 



Prima di poter utilizzare il server Web incorporate, e necessario 
configurare il server di stampa HP Jetdirect con un indirizzo IP. 
Per una descrizione di un indirizzo IP e una panoramica del 
collegamento in rete TCP/IP, vedere l' Appendice A . 

Esistono diversi metodi per configurare un indirizzo IP sul server 
di stampa. E possibile, ad esempio, configurare automaticamente i 
parametri IP sulla rete servendosi di BOOTP (Bootstrap Protocol) 
o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ogni volta che il 
server di stampa viene acceso. In alternativa, e possibile configurare 
manualmente i parametri IP utilizzando il pannello di controllo 
della stampante (in alcune stampanti con server di stampa interni), 
Telnet, i comandi "arp" e "ping", HP Web Jetadmin o altri software 
di gestione. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di 
configurazione di TCP/IP, vedere il Capitolo 3 . 

Quando e acceso, un server di stampa HP Jetdirect che non e in 
grado di recuperare un indirizzo IP valido dalla rete, si assegnera 
automaticamente un indirizzo IP predefinito legacy 192.0.0.192 o 
un indirizzo link-local compreso tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255. 
L'indirizzo IP configurato sul server di stampa puo essere 
determinate esaminando la pagina di configurazione di Jetdirect 
del server di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 3 . 

Se l'indirizzo IP predefinito legacy 192.0.0. 192 e gia stato assegnato, 
e necessario configurare temporaneamente il computer con lo stesso 
numero di rete IP o stabilire un percorso al server di stampa prima 
di poter ottenere l'accesso al server Web incorporate 
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Per accedere al server Web incorporate, attenersi alia seguente 
procedura: 

1. Avviare un browser Web supportato. 

2. Immettere come URL l'indirizzo IP del server di stampa. 



3| about:blank - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard 



J File Edit View Favorites Tools Help 



Back - ffi [SLjjS d Search [^Favorites (Jl History 



J Address^ http://192, 163,2, 172/ J 



~3 



Figura 4.3 Immissione dell'indirizzo IP 

3. Se compare un awiso di protezione, fare clic su Si per procedere. 

Per l'accesso iniziale, il server Web incorporato utilizza il 
protocollo HTTP standard. Tuttavia, pud essere configurate in 
modo che appaia come un sito protetto utilizzando un certificate 
compatibile con lo standard X.509 installato sul server di 
stampa per l'identificazione. Quando correttamente 
configurate, e possibile utilizzare le comunicazioni crittografate 
del browser tramite HTTPS (HTTP protetto) per garantire un 
accesso protetto. 

Benche non sia consigliato, e possibile utilizzare il menu relativo 
alle opzioni Internet per configurare il browser in modo da 
ignorare gli awisi di protezione se il server di stampa e state 
configurate per l'utilizzo del protocollo HTTPS. Vedere la 
Protocolli gestione . 

4. Verra visualizzata una pagina del server Web incorporato, la 
home page del server di stampa HP Jetdirect o una pagina della 
periferica fornita dalla quest'ultima. 
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Note sul funzionamento 



• Quando si immette o si modifica il valore di un parametro di 
configurazione, fare clic su Applica per rendere effettiva la 
modifica oppure su Annulla per annullare l'operazione. 

• Eventuali modifiche all'indirizzo IP determinano la chiusura 
della connessione al server Web incorporate. Per ristabilire la 
connessione, utilizzare il nuovo indirizzo IP. 



ATTENZIONE Quando si modifica l'indirizzo IP sul server di 
stampa HP Jetdirect, i client configurati per 
utilizzare questa stampante potrebbero non essere 
piii in grado di effettuare operazioni di stampa con 
il precedente indirizzo IP. 



• II server Web incorporate consente di accedere ai parametri di 
connessione di rete wireless dei server di stampa wireless HP 
Jetdirect. 



ATTENZIONE Se le impostazioni di rete wireless vengono modificate, 
la connessione potrebbe interrompersi. Per effettuare 
una nuova connessione, potrebbe essere necessario 
applicare le nuove impostazioni al sistema. 

Se la connessione di rete del server di stampa viene 
interrotta, potrebbe essere necessario ripristinarne lo 
stato predefinito ed eseguire una nuova installazione. 



• Funzioni e parametri di configurazione non supportati dai server 
di stampa economici, quali HP ew2400, non verranno visualizzati. 

• Reti Novell NetWare: Nella pagina Impostazioni di rete 

utilizzare la scheda IPX/SPX per configurare i parametri in 
modalita server delle code di stampa NDS (Novell Directory 
Services). Tenere presente che il server Web incorporate non e in 
grado di creare oggetti NDS, quali server di stampa, stampanti 
e code di stampa, sul server Novell. Per creare tali oggetti, 
utilizzare un'utility Novell NetWare, ad esempio NW Admin, 
oppure configurare lo stack IPX/SPX per NDS attraverso le 
utility HP, ad esempio HP Web Jetadmin. 
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Scheda Home di HP Jetdirect 



La scheda Home visualizza la home page di HP Jetdirect nel caso 
in cui non sia possibile accedere a un server Web nella periferica 
collegata o se il server Web non esiste. La home page di HP Jetdirect 
contiene l'immagine di una stampante generica per rappresentare 
la periferica collegata. II modello del prodotto, la versione del 
firmware e gli indirizzi di rete del server di stampa HP Jetdirect 
sono visualizzati insieme alle informazioni sulla periferica che e 
possibile recuperare. Nella Tabella 4.1 sono elencati gli elementi 
visualizzati sulla home page di HP Jetdirect. 



Tabella 4.1 Elementi disponibili sulla home page di HP Jetdirect (1 di 2) 



Elemento 


Descrizione 


Scheda HomG 


Viene visualizzata la home page di HP Jetdirect. Questa 
scheda non viene visualizzata se e possibile accedere alle 
pagine Web fornite dalla periferica collegata. 


<Schede Periferica> 


Vengono visualizzate diverse schede della periferica se la 
periferica collegata in rete, ad esempio la stampante o la 
periferica multifunzione all-in-one, contiene un server Web 
incorporate supportato. Le schede Periferica consentono 
di accedere alle pagine Web fornite dalla periferica. 


Scheda Accesso 
remoto 


Consente di accedere ai parametri relativi alia 
configurazione della rete, alia sicurezza e alia diagnostica. 
Per ulteriori informazioni, vedere Scheda Accesso remoto. 


Informazioni 
periferica 


Identifica la periferica (ad esempio, il nome del modello 
della stampante o della periferica multifunzione all-in-one) 
collegata in rete mediante il server di stampa HP Jetdirect. 
Vengono inoltre visualizzate altre informazioni disponibili 
relative alia periferica, quali il conteggio delle pagine o lo 
stato del pannello di controllo. Le informazioni variano in 
base alle funzioni della periferica collegata. 


Selezionare lingua 


Viene visualizzata soltanto se le pagine Web di 

HP Jetdirect supportano piu lingue. In alternativa, e 

possibile selezionare una delle lingue supportate 

impostando la relativa preferenza nel browser. 

Per visualizzare le lingue supportate diverse dall'inglese, e 

necessario attivare i cookie nelle impostazioni del browser. 


Scansione 


Consente di eseguire il server di scansione Web sul server 
di stampa HP Jetdirect, se questo e attivato e supporta la 
periferica collegata in rete. II modulo di scansione Web 
consente di eseguire una semplice scansione dalla 
periferica utilizzando il browser Web. E inoltre disponibile 
un'opzione di configurazione per I'invio di una scansione 
tramite posta elettronica. 
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Tabella 4.1 Elementi disponibili sulla home page di HP Jetdirect (2 di 2) 



Elemento 


Descrizione 


Nome host 


Indica il nome dell'host IP assegnato alia periferica e 
memorizzato nel server di stampa HP Jetdirect. Vedere 

TOP/IP npllz* SrhpHa Arrpc;c:n rpmntn 

1 1 ' 1 /II 1 1 d 1 CI Uul ICUC1 nlji/CjjU 1 G 1 1 1 \J LVJ . 


Tempo di attivita del 
sistema 


II tempo trascorso dall'ultima accensione o dall'ultimo 
spegnimento del server di stampa HP Jetdirect o della 
periferica di rete. 


Contatto di sistema 


Una stringa di testo, memorizzata nel server di stampa 
HP Jetdirect, che identifica la persona responsabile della 

nprifpripn VpHprp Tf^P/IP nplla SrhpHa Arrptj^n rpmotn 

LJCI MCI IVjQ. V d_l O 1 G 1 < 1 /II 1 ICIld ' J \j 1 CVJQ ni/l/COOU ICIIIU IU . 


Posizione di sistema 


Una stringa di testo, memorizzata nel server di stampa 

HP . Iptrtirprt rhp irJpntifira l'i ihip^monp fi<5ipa Hplla nprifprina 

1 1 1 Uv LVJ II COL, \jl IC IUUI 1 LI 1 IVjCL 1 \JU\\jd£-l\Jl IC 1 1 0 1 \jd UGH CI VJ \D 1 MCI 1 V_/C . 

Vedere le pagine di configurazione TCP/IP della rete. 


HP Jptriirprt 

1 II U C LVJ 1 1 d/ L 


II ni imprn Hi nroHntto HpI qpivpf Hi ^tamiia H P . IptHirppt aH 

II 1 IUI 1 ICI U \Jl L/ 1 UUWLIU UCI OGI VCI Ul O LCI 1 11 LJO 1 II JCLUIICLiL, CI LJ 

esempio HP J7934A. 


V/proinnp firmwarp 

V CM OIWI 1 vJ 1 1 1 1 1 1 VV CI 1 C 


I q uprcinnp HpIIp ic;trii7inni onprnti\/p in<5tallatp ciul Qpr\/pr 

1 Cl vCI OIUI IU UCIIC 1 0 1 1 Li Z_ 1 VJ 1 II UUCI ull VC II IO LCLI 1 CI LC OU 1 OCI VUI 

di stampa HP Jetdirect. 


Indirizzo IP 


L'indirizzo IP configurato sul server di stampa HP Jetdirect. Per 
informazioni qenerali suqli indirizzi IP. vedere lAppendice A. 


Indirizzo hardware 


L'indirizzo hardware LAN o MAC (Media Access Control) 
del server di stampa HP Jetdirect. Questo indirizzo univoco 
viene assegnato da Hewlett-Packard, ma puo essere 
amministrato in locale. 


LAA 


Un indirizzo amministrato in locale (LAA, Locally 
Administered Address) che sostituisce l'indirizzo hardware 
(MAC) della LAN. L'indirizzo LAA pud essere configurato 
in locale da un amministratore della rete. Per impostazione 
predefinita, l'indirizzo LAA corrisponde all'indirizzo 
hardware della LAN predefinito. 


Password 
amministratore 


Indica se e stata impostata o meno una password di 
amministratore. E anche possibile configurare la password 
mediante una sessione Telnet utilizzando il server di 
stampa HP Jetdirect oppure mediante HP Web Jetadmin. 
(solo server di stampa EIO) Poiche le password sono 
sincronizzate con le stampanti selezionate, e possibile che 
la password sia stata impostata tramite le pagine Web di 
protezione della stampante. 
Utilizzare la pagina Password amministratore per 
impostare o annullare le password di amministratore. 
Se e stata impostata una password di amministratore, verra 
richiesto di inserire un nome utente e una password per 
accedere ai parametri di rete. Per ulteriori informazioni, fare 
die su Guida oppure fare riferimento alia sezione Account 
amm. del presente manuale. 
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Scheda Accesso remoto 



La scheda Colleg rete consente di visualizzare lo stato e di accedere 
ai parametri di configurazione della rete di HP Jetdirect. Le voci di 
menu sulla sinistra consentono di accedere alle pagine di 
configurazione e di stato. 



Tabella 4.2 Voci del menu Accesso remoto 



Sezione CONFIGURAZIONE 


• Impostazioni di rete 


• 


Impostazioni privacy 


• Altre impostazioni 


• 


Selezionare linqua 


Sezione PROTEZIONE 


• Impostazioni 


• 


Protocolli aestione 


• Autorizzazione 


• 


Wireless 




• 


Autenticazione 802.1 x 


Sezione DIAGNOSTICA 


• Statistiche di rete 


• 


Paqina di configurazione 


• Informazioni protocollo 







Invio di informazioni sul prodotto a HP 

La prima volta che si accede alia scheda Accesso remoto nel server 
Web incorporate, viene richiesto di consentire l'invio di informazioni 
sul prodotto a HP tramite Internet. L'identificazione del prodotto e 
i dati relativi all'utilizzo raccolti da HP verranno utilizzati per 
migliorare le funzioni e i servizi del prodotto. In conformita 
all'informativa sul trattamento dei dati personali di HP, non 
vengono raccolti dati personali. Vedere Riservatezza dei dati in 
linea di Hewlett-Packard . 

Se si sceglie No, e possibile che questa scelta venga registrata per 
l'invio a HP. Per evitare che HP crei una voce di log relativa al rifiuto 
di concedere il consenso per la raccolta dei dati, effettuare una delle 
seguenti operazioni: 

• Disattivare l'accesso a Internet prima di scegliere No. 

E possibile disattivare l'accesso a Internet nel browser, ad 
esempio disattivando il server proxy Web. Dopo aver scelto No, 
riattivare l'accesso a Internet. 
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• Utilizzare Telnet per disattivare questa funzionalita prima di 
scegliere No. 

a. Utilizzare Telnet per specificare l'indirizzo IP del server di 
stampa Jetdirect. 

b. Se viene richiesto di immettere un nome utente e una 
password, immettere il nome utente "Admin". Quindi, 
immettere la password assegnata al server di stampa. 

c. Immettere il comando Telnet "phone -home -config : 0" 

d. Per uscire e salvare le impostazioni, immettere il comando 
"quit". II programma Telnet richiedera se si desidera 
salvare queste informazioni. Digitare "Y" per scegliere Si. 

• Utilizzare una utility di gestione SNMP o una utility della riga 
di comando SNMP per disattivare questa funzionalita prima di 
scegliere No. L'lD dell'oggetto (OID) e .1.3.6.1.4.1.11.2.4.3.7.31.0 
e deve essere impostato su zero (0). 

E possibile scegliere di attivare o disattivare questa funzione in 
qualsiasi momento utilizzando la pagina Impostazioni privacy 
nella scheda Accesso remoto. 

Impostazioni di rete 

Le pagine Impostazioni di rete consentono di impostare o modificare 
i parametri di configurazione dei protocolli 802.11 (Wireless Ethernet) . 
TCP/IP . IPX/SPX . AppleTalk . PLC/LLC e SNMP . Per impostare un 
parametro, immettere il valore desiderate e fare clic su Applica. 

802.11 (Wireless Ethernet) 



Nota E possibile utilizzare i server di stampa 

cablati/wireless HP Jetdirect ew2400 in un 
ambiente di rete cablato o wireless. Per specificare 
il tipo di connessione, vedere Connessione di rete 
nella pagina Impostazioni varie . 



Le pagine 802.11 consentono di creare o modificare i parametri di 
configurazione di rete wireless per la connessione Ethernet wireless 
IEEE 802.11. E anche possibile configurare contemporaneamente 
le impostazioni TCP/IP di base. 

I parametri di configurazione sono riepilogati nella Tabella 4.3 . 
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La scheda 802.11 visualizza una singola pagina statica che contiene 
tutti i parametri di configurazione wireless necessari per effettuare 
una connessione wireless alia rete. Fare clic su Applica per 
impostare le voci di configurazione o su Annulla per ignorarle. Per 
ripristinare i valori predefiniti di fabbrica, fare clic su Reimposta 
predefiniti. 

In alternativa, e possibile fare clic sul pulsante Procedura 
guidata nella parte superiore della pagina 802.11 per configurare 
la connessione di rete wireless. Questo pulsante avvia una 
configurazione guidata che mostra i parametri di configurazione 
wireless 802.11 richiesti e, in relazione alle scelte, ignora i 
parametri non necessari. 



Nota Se si esce dalla procedura guidata in maniera non 

corretta, ad esempio senza utilizzare il pulsante 
Annulla, e possibile che venga visualizzata la 
schermata Operazione non riuscita. In questo caso, 
attendere un paio di minuti prima di riaprire la 
procedura guidata. 



Nota Se vengono mantenute le impostazioni predefinite 

(modalita Ad hoc), qualsiasi client non autorizzato 
potrebbe facilmente accedere al server di stampa 
wireless HP Jetdirect. Si consiglia pertanto di 
mantenere le impostazioni predefinite solo per il 
tempo necessario e di verificare tutte le modifiche 
alia configurazione apportate. 
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Tabella 4.3 802.11 Parametri di configurazione (1 di 4) 



Elemento 


Descrizione 


Ad hoc 
(peer-to-peer) 


"Ad hoc" (o peer-to-peer) e una topologia di comunicazione 
wireless in cui le periferiche wireless di una rete comunicano 
direttamente fra loro. I punti di accesso non vengono utilizzati. La 
modalita Ad hoc viene anche definita IBSS (Independent Basic 
Service Set) e modalita "computer-to-computer". 
La modalita predefinita configurata nel server di stampa HP 
Jetdirect e Ad hoc. Per la comunicazione iniziale con il server di 
stampa, il computer wireless deve essere impostato per la 
modalita Ad hoc. 


Canale 


(Solo modalita Ad hoc) La selezione del canale identifica la 
frequenza radio utilizzata dal server di stampa per trasmettere la 
propria disponibilita nel caso in cui non riesca ad associarsi alia 
rete Ad hoc specificata in nessun canale. 
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il canale 1 1 
(2462 MHz). Tuttavia, e disponibile anche il canale 10 
(2457 MHz). 


Infrastruttura 


"Infrastruttura" e una topologia di comunicazione wireless in cui le 
comunicazioni fra le periferiche di rete wireless passano 
attraverso un punto di accesso. Un punto di accesso e un 
dispositivo, ad esempio un gateway o una Base Station, che 
riceve e inoltra le comunicazioni wireless ad altri dispositivi di rete. 
In genere, un punto di accesso collega le periferiche wireless a 
una rete cablata. La modalita Infrastruttura e la topologia preferita 
per le reti di grandi dimensioni. 

La modalita Infrastruttura viene anche definita BSS (Basic Service 
Set), "topologia a Stella" e "modalita aziendale". 


Seleziona nome 
di rete (SSID) 


Consente di specificare o selezionare il nome della rete wireless a cui 
si collega il server di stampa HP Jetdirect. II nome di rete viene anche 
definito SSID (Service Set Identifier) e identifica I'ESS (Extended 
Service Set) in genere associato alle reti di dimensioni maggiori con 
modalita Infrastruttura. II server di stampa elenchera gli SSID rilevati. 
Un campo SSID vuoto puo essere accettato, ad esempio, su reti 
che fanno affidamento sulla potenza del segnale e sui metodi di 
crittografia e di autenticazione per controllare I'accesso alia rete. 
L'identificativo SSID predefinita configurate nel server di stampa 
HP Jetdirect e "hpsetup". Per la comunicazione iniziale con il 
server di stampa, anche l'identificativo SSID del computer 
wireless deve essere impostato su "hpsetup". Nota: viene fatta 
distinzione tra maiuscole e minuscole per i caratteri 
dell'identificativo SSID. Assicurarsi di utilizzare i caratteri 
minuscoli o maiuscoli corretti. 


Aggiorna 


Fare die su questo pulsante per aggiornare I'elenco di nomi di rete 
rilevati dal server di stampa. 
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Tabella 4.3 802.11 Parametri di configurazione (2 di 4) 



Elemento 


Descrizione 


Sistema aperto 


(Nessuna autenticazione) Selezionare questo metodo di 
autenticazione se la rete wireless non richiede opzioni di 
protezione o di autenticazione delle periferiche per I'accesso. 
Tuttavia, la rete potrebbe utilizzare le chiavi di crittografia WEP 
per la riservatezza dei dati. 


Chiave condivisa 


(Richiede una chiave WEP) Selezionare questo metodo di 
autenticazione se le periferiche della rete wireless utilizzano una 
chiave di crittografia condivisa (cioe un valore "password" 
condiviso) per I'accesso e le comunicazioni in rete. Le periferiche 
della rete devono utilizzare la stessa chiave. II server di stampa 
HP Jetdirect supporta le chiavi WEP (Wired Equivalent Privacy) 
IEEE 802.1 1 per le comunicazioni di rete crittografate. Se si 
seleziona I'autenticazione Chiave condivisa, e necessario 
configurare una o piu chiavi WEP. 


WPA-PSK 


Selezionare Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK) 
per I'autenticazione avanzata. WPA-PSK e adatto per reti di 
piccole dimensioni in cui non vengono utilizzati server di 
autenticazione. Se si seleziona I'autenticazione WPA-PSK, sara 
necessario immettere una frase-password di rete che verra 
utilizzata per generare la chiave precondivisa per la rete. Inoltre, 
sara necessario selezionare la crittografia dinamica. 


Frase password 


Immettere una frase-password che verra utilizzata per generare 
la chiave precondivisa per I'autenticazione WPA-PSK sulla rete. 
Una frase-password deve contenere da 8 a 63 caratteri ASCII 
nell'intervallo esadecimale da 21 a 7E (i caratteri 0-9, a-z, A-Z e 
numerosi caratteri speciali tra cui !, @, #, $, %, A , &, (, ), , +, =, 
-, {, }, [, ], V /, ", <, >, ?, ", -). 


Disattivato 

(nessuna 

crittografia) 


Selezionare Disattivato se la rete wireless non utilizza le chiavi 
di crittografia per I'accesso o le comunicazioni in rete. 


Dinamica 


(Solo autenticazione WPA-PSK) Se configurato per 
I'autenticazione WPA-PSK, il server di stampa deve utilizzare i 
protocolli di crittografia WPA dinamica. 
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Tabella 4.3 802.11 Parametri di configurazione (3 di 4) 



Elemento 



Descrizione 



Statico (WEP) Selezionare Statico (WEP) se la rete wireless utilizza le chiavi 
WEP (Wired Equivalent Privacy) per il controllo di base 
dell'accesso e per la riservatezza dei dati. Tutte le periferiche 
wireless della rete devono essere configurate con la stessa 
chiave, sotto il controllo deH'amministratore della rete. 
Crittografa dati di trasmissione mediante: Selezionare la 
chiave attiva corrente. 

II server di stampa HP Jetdirect pub memorizzare un massimo di 
quattro chiavi WEP utilizzando quattro posizioni (Chiave 1 , 2, 3, 4). 
Tuttavia, e possibile attivare una singola chiave alia volta per una 
data rete (o SSID). Chiave 1 e la chiave attiva predefinita. 
Nota: durante I'immissione delle chiavi WEP, assicurarsi di 
immetterle nelle posizioni (o campi) corrispondenti alle altre 
periferiche wireless della rete. Ad esempio, se altre periferiche 
della rete wireless utilizzano una chiave WEP nella posizione 
Chiave 2 come chiave attiva, e necessario immettere anche 
questa chiave WEP nel campo Chiave 2 del server di stampa 
Jetdirect e selezionare Chiave 2 come chiave attiva. Le diverse 
posizioni delle chiavi avranno vari risultati di crittografia e di 
decifratura. 

II server di stampa wireless HP Jetdirect supporta le chiavi WEP 
per la crittografia a 40/64 bit e 104/128 bit. Per immettere una o 
piii chiavi WEP: 

Chiavi di input in: scegliere se verranno utilizzati caratteri 
alfanumerici o esadecimali per specificare le chiavi WEP. 
Selezionare Alfanumerico per immettere le chiavi WEP mediante 
i caratteri ASCII alfanumerici (a 8 bit). I caratteri alfanumerici sono 
compresi fra 0 e 9, a e z, A e Z. Nota: viene fatta distinzione fra 
maiuscole e minuscole per i caratteri alfanumerici. L'immissione 
di caratteri minuscoli o maiuscoli, "a - z" o "A - Z", comporta valori 
diversi per le chiavi WEP. 

Selezionare Esadecimale per immettere cifre esadecimali (4 bit). 
Le cifre esadecimali sono comprese fra 0 e 9, a e f, A e F. Nota: 
non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole per le cifre 
esadecimali. L'immissione di caratteri minuscoli o maiuscoli, '"a - f o 
"A - F", non comporta alcun cambiamento di valore per la chiave 
WEP. 

Tutte le chiavi immesse devono essere della medesima 
lunghezza, per la crittografia a 40/64 bit o per la crittografia a 
104/128 bit. In ciascun campo Chiave immettere 5 caratteri 
alfanumerici o 10 cifre esadecimali (40 bit) per la crittografia a 
"64 bit" oppure 13 caratteri alfanumerici o 26 cifre esadecimali 
(104 bit) per la crittografia a "128 bit". Nota: in entrambi i casi, 
vengono aggiunti automaticamente 24 bit IV (Initialization Vector). 
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Tabella 4.3 802.11 Parametri di configurazione (4 di 4) 



Elemento 


Descrizione 


Impostazioni 
TCP/IP 


Per ridurre al minimo le riconnessioni al server di stampa per la 
configurazione di rete iniziale, la pagina 802.1 1 consente di configurare 
le seguenti impostazioni TCP/IP di base contemporaneamente alia 
configurazione delle impostazioni della connessione wireless. 

• Metodo configurazione IP 

• Indirizzo IP 

• Subnet mask 

• Gateway predefinito 

Per una descrizione di questi parametri, vedere TCP/IP di sequito. 


TCP/IP 

Nella pagina TCP/IP sono disponibili i parametri di configurazione 
elencati nella Tabella 4.4. 

Tabella 4.4 Impostazioni TCP/IP (1 di 3) 


Elemento 


Descrizione 


Metodo 

configurazione IP 


Consente di selezionare il metodo che il server di stampa 

HP Jetdirect utilizzeraper impostare i parametri di confiqurazione 

IP: BOOTP (predefinito), DHCP, Manuale o IP Auto. 

Se si seleziona I'opzione BOOTP o DHCP, i parametri IP venqono 

automaticamente configurati da un server BOOTP o DHCP ogni 

volta che si accende il server di stampa. 

Se si seleziona I'opzione Manuale, e possibile inserire 

manualmente i parametri IP di base utilizzando questa pagina 

Web oppure altri strumenti disponibili. 

Se si seleziona IP Auto, verra assegnato un indirizzo IP link-local 
169.254.x.x univoco. 

Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 3. 


Nome host 


Consente di specificare un nome IP valido (oggetto SNMP 
SysName) per la periferica di rete. II nome deve iniziare con una 
lettera e terminare con una lettera o un numero e puo essere 
costituito da un massimo di 32 caratteri ASCII. II nome predefinito 
e NPIxxxxxx, dove xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre 
deN'indirizzo hardware (MAC) della LAN. 


Indirizzo IP 


Questo campo consente di assegnare manualmente I'indirizzo IP 
al server di stampa HP Jetdirect. L'indirizzo IP ha una dimensione 
di quattro byte (32 bit) ed e in formato "n.n.n.n", dove 'n' e un 
numero compreso tra 0 e 255. 

Un indirizzo IP iden+tifica in maniera univoca una rete TCP/IP. 
Non sono consentiti indirizzi IP duplicati su una rete TCP/IP. 
Per ulteriori informazioni suqli indirizzi IP. vedere I'Appendice A. 
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Tabella 4.4 Impostazioni TCP/IP (2 di 3) 



Elemento 


Descrizione 


Subnet mask 


Questo campo consente di assegnare manualmente una subnet 
mask, se si utilizzano sottoreti. Una subnet mask e un numero a 32 
bit che, se applicato a un indirizzo IP, determina i bit che identificano 
la rete e la sottorete e quelli che identificano il nodo in modo univoco. 
Per ulteriori informazioni sulle subnet mask, vedere I'Appendice A. 


Gateway 
predefinito 


Identifica I'indirizzo IP di un router o di un computer utilizzato per 
stabilire una connessione ad altre reti o sottoreti. 


Nome dominio 


Identifica il nome del dominio DNS (Domain Name System) al 

mi^la a r\na r+iono il ooKwdr Hi ctamno UP lotHiro^t ari £io£smr*i*"* 
LjUctlc etppdl UcM It? II bclvcl Ul bldllipct Fin JcLUIICUL, dU cbtMMpiU 

support.hp.com. II nome del dominio non include il nome host e 
in questo si differenzia dal nome completo (ad esempio, 
stampantel .support.hp.com). 


Server WINS 
primario 


Identifica I'indirizzo IP del server WINS (Windows Internet Naming 
Service). II server WINS fornisce I'indirizzo IP e i servizi per la 
risoluzione dei nomi relativi ai computer e alle periferiche di rete. 


Server WINS 
secondario 


Identifica I'indirizzo IP da utilizzare per WINS se il server WINS 
primario non e disponibile. 


Server syslog 


Identifica I'indirizzo IP di un computer host configurato per la 
ricezionedei messaggi syslog dal server di stampa HP Jetdirect. 
Se non e specificato alcun server syslog, i messaggi di questo 
tipo sono disattivati. 

Per ulteriori informazioni, vedere I'Appendice A. 


Numero massimo 
messaggi syslog 


Indica il numero massimo di messaggi syslog al minuto che 
possono essere inviati dal server di stampa HP Jetdirect. Questa 

II 1 l|JUoLctZllUl It; L.UI loci lit? dLJII dl 1 II 1 Ml Moll dLUI 1 Ul yeoUlfc; Id 

dimensione del file di log. II valore predefinito e 10 messaggi al 
minuto. Se si imposta il valore zero, non viene definito alcun 
limite. 


Priorita syslog 


Consente di applicare un filtro per i messaggi syslog inviati al 
server syslog. II filtro puo avere un valore compreso tra 0 e 8, in 
cui 0 rappresenta un'applicazione piu restrittiva e 8 
un'applicazione piu generica. Soltanto i messaggi con valore 
inferiore al livello di filtro specificato, ovvero con priorita piu alta, 

VfcMiyUIIU 1 lULIIIUdLI. II VdlUlc [J 1 cUc 1 II 1 1 IU c o, uvvciu vciiyuiiu 

notificati tutti i messaggi syslog. L'impostazione di un valore pari 
a zero determina la disattivazione della funzione di notifica dei 
messaggi syslog. 


Timeout di 
inattivita 


Consente di specificare per quanti secondi una connessione puo 
rimanere inattiva prima che venga automaticamente chiusa. 
E possibile impostare un valore massimo pari a 3600 secondi. II 
valore predefinito e 270. Se si imposta un valore pari a 0, la 

fiin7ionp Hi timpni it vipnp Hi<3ntti\/3t3 a Ip pnnnpQQinni TT^P/IP 
) u I I c ui liiiicuul viciic uiodLLivciici c ic uuiiiicoonjiii I ur/ir 

rimangono attive fino a quando non vengono chiuse dalla 
periferica che ha effettuato I'accesso alia rete, ad esempio una 
workstation. 
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Tabella 4.4 Impostazioni TCP/IP (3 di 3) 



Elemento 


Descrizione 


TTL/SLP 


Consente di specificare I'impostazione di ricerca TTL (Time To 
Live) multicast IP peri pacchetti SLP (Service Location Protocol). 
II valore predefinito e 4 ponti, ovvero il numero di router a partire 
dalla rete locale. E possibile impostare un valore compreso tra 1 
e 1 5. Se si imposta un valore pari a -1 , la funzione multicast viene 
disattivata. 

Per i server di stampa configurati per indirizzi IP automatici 
(link-local), questo campo verra ignorato. II TTL sui pacchetti in 
uscita sara sempre impostato su 255 e limitato alia rete link-local. 


Contatto di 
sistema 


Identifica la persona incaricata della gestione o dell'assistenza 
per la periferica. In questo campo e possibile inserire un numero 
di telefono o altre informazioni simili. 

Una volta configurato, questo parametro viene visualizzato sulla 
home page di HP Jetdirect. 


Posizione di 
sistema 


Consente di specificare I'ubicazione fisica della periferica o altre 
informazioni correlate. E possibile utilizzare un massimo di 64 
caratteri ASCII stampabili. 

Una volta configurato, questo parametro viene visualizzato sulla 
home page di HP Jetdirect. 


Pagina di 
intestazione 


Consente di specificare se attivare o disattivare la stampa di una 
pagina di intestazione LPD per i processi di stampa. Per i server 
di stampa supportati, e disponibile un'unica porta (Porta 1). 


IP predefinito 


Specifica I'indirizzo IP da utilizzare quando il server di stampa 
non e in grado di ottenere un indirizzo IP dalla rete durante una 
riconfigurazione TCP/IP forzata (ad esempio, quando e 
configurato manualmente per I'utilizzo di BOOTP/DHCP). 
IP PREDEFINITO LEGACY: imposta I'indirizzo IP predefinito 
legacy 192.0.0.192. 

IP AUTO: imposta un indirizzo IP link-local (169.254.x.x). 
L'impostazione iniziale e determinata dall'indirizzo IP ottenuto 
alia prima accensione. 


Invia richieste 
DHCP 


Viene utilizzata una casella di controllo per specificare se le 
richieste DHCP verranno periodicamente trasmesse quando un 
indirizzo IP predefinito legacy 192.0.0.192 o un indirizzo IP 
link-local 169.254.x.x e stato assegnato automaticamente. 
Deselezionare la casella di controllo per disattivare le richieste 
DHCP. 

Selezionare la casella di controllo (impostazione predefinita) per 
attivare le richieste DHCP. 
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IPX/SPX 



La scheda IPX/SPX consente di configurare i parametri IPX/SPX 
(Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) sul server 
di stampa HP Jetdirect per le operazioni eseguite su una rete Novell 
NetWare o compatibile con IPX/SPX, ad esempio una rete Microsoft. 
Per una descrizione degli elementi disponibili in questa pagina, 
vedere la Tabella 4.5 . 



ATTENZIONE Se si esegue la stampa in modalita diretta mediante 
IPX/SPX su una rete Microsoft, non disattivare il 
protocollo IPX/SPX. 



Se si utilizza una rete Novell NetWare, tenere presente quanto segue: 

• E possibile utilizzare il server Web incorporate per selezionare i 
parametri della modalita server delle code di stampa in un 
ambiente NDS (Novell Directory Services). 

• Non e possibile creare gli oggetti server di stampa, stampante e 
coda NDS mediante il server Web incorporate Per creare tali 
oggetti, utilizzare altri strumenti o utility disponibili. 



Tabella 4.5 Impostazioni IPX/SPX (1 di 2) 



Elemento 


Descrizione 


Abilitazione 
IPX/SPX 


Consente di attivare o disattivare i protocolli IPX/SPX sul server 
di stampa HP Jetdirect. Se la casella di controllo e deselezionata, 
i protocolli IPX/SPX sono disattivati. 


Tipo di frame 
IPX/SPX 


Consente di specificare il tipo di frame IPX/SPX che dovra essere 
utilizzato dal server di stampa HP Jetdirect sulla rete. Una volta 
effettuata la configurazione di un tipo di frame, tutti gli altri frame 
vengono conteggiati e scartati. 

• AUTO (impostazione predefinita): vengono individuati tutti i 
tipi di frame e viene configurato il primo frame rilevato. 

• EN_8023: limita il tipo di frame a IPX su IEEE 802.3. 

• ENJI: limita il tipo di frame a IPX su Ethernet. 

• EN_8022: limita il tipo di frame a IPX su IEEE 802.2 con 
IEEE 802.3. 

• EN_SNAP: limita il tipo di frame a IPX su SNAP con 
IEEE 802.3. 
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Tabella 4.5 Impostazioni IPX/SPX (2 di 2) 



Elemento 


Descrizione 


Intervallo SAP 


Consente di specificare I'intervallo di attesa, ovvero il numero di 
secondi, che il server di stampa HP Jetdirect deve attendere 
prima di inviare i messaggi SAP (Service Advertising Protocol). 
Tali messaggi vengono trasmessi per segnalare la disponibilita 
del server su una rete Novell NetWare. Perdisattivare i messaggi 
SAP, impostare il valore "0". 


Nome del server 
di stampa 


Consente di specificare il nome di una stampante NetWare per il 
server di stampa HP Jetdirect. E possibile utilizzare soltanto 
caratteri alfanumerici. II nome predefinito e NPIxxxxxx, dove la 
stringa xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre deN'indirizzo 
hardware (MAC) della LAN del server di stampa HP Jetdirect. 


Nome struttura 
NDS 


Consente di specificare il nome della struttura NDS per la 
periferica. II nome della struttura NDS identifica la struttura 
organizzativa utilizzata dalla rete. Perdisattivare il supporto NDS, 
non immettere alcun valore in questo campo. 


Contesto NDS 


II contesto NDS del server di stampa identifica il container NDS 
o I'unita organizzativa contenente I'oggetto server di stampa. Gli 
oggetti coda di stampa e periferica possono trovarsi in qualsiasi 
posizione aH'interno della struttura NDS, ma il server di stampa 
HP Jetdirect deve essere configurato utilizzando il nome 
completo dell'oggetto server di stampa. 
Ad esempio, se I'oggetto server di stampa si trova nel container 
"marketing. mytown.lj", il nome contestuale (CN) completo del 
server di stampa sara: "OU=marketing.OU=mytown.O=lj" 
dove OU e un container Unita organizzativa eOeun container 
Organizzazione aH'interno della struttura NDS. II server di stampa 
accetta inoltre "marketing. mytown.lj". 

Per disattivare il supporto NDS, non immettere alcun valore in 
questo campo. 

Nota: non e possibile creare gli oggetti NDS mediante il server 
Web incorporato. 


Intervallo di 
polling processi 


Specifica I'intervallo di tempo (in secondi) in cui il server di stampa 
HP Jetdirect rimane in attesa prima verificare la presenza di 
eventuali processi nella coda di stampa. 


Configurazione 
PJL 


Per i parametri PJL (Printer Job Language), attivare o disattivare 
i parametri disponibili selezionando o deselezionando la relativa 
casella di controllo: 

• Pagina di intestazione (per la stampa di pagine di 
separazione tra un processo di stampa e I'altro). 

• Avviso di fine del processo (il messaggio di notifica di fine 
processo ricevuto dalla stampante viene inoltrato a 
un'applicazione client). 

• Avviso livello del toner basso (il messaggio di livedo di toner 
basso ricevuto dalla stampante viene inoltrato dal server di 
stampa HP Jetdirect a un'applicazione client). 
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AppleTalk 



La scheda AppleTalk consente di configurare le impostazioni di 
AppleTalk selezionate sul server di stampa HP Jetdirect. Per una 
descrizione degli elementi disponibili in questa pagina, vedere la 
Tabella 4.6 . 



Nota I parametri AppleTalk visualizzati includono i tipi 

di stampante AppleTalk la cui presenza sulla rete e 
segnalata. 

II server HP Jetdirect supporta soltanto il 
protocollo AppleTalk fase 2. 



Tabella 4.6 Impostazioni AppleTalk 



Elemento 


Descrizione 


Casella di 
controllo 
Abilitazione 
AppleTalk 


Consente di attivare o disattivare il protocollo AppleTalk sul 
server di stampa. Se AppleTalk e attivato, vengono visualizzati i 
parametri AppleTalk memorizzati sul server di stampa. 


Nome periferica 
(AppleTalk) 


Indica il nome della stampante nella rete AppleTalk. Se si 
immette un nome gia assegnato nella rete, il nome AppleTalk 
specificato nella pagina di configurazione di Jetdirect sara 
seguito da un numero, a indicare che si tratta di un duplicato. 


Tipo di stampa 


Indica il tipo di stampante la cui presenza e segnalata sulla rete. 
E possibile visualizzare fino a due tipi, quali ad esempio HP 
LaserJet e LaserWriter. 


Zona 


Selezionare una zona di rete AppleTalk per la stampante. 
Per impostazione predefinita, viene visualizzata la zona 
attualmente selezionata. 

Fare die sul pulsante Aggiorna info sulla zona selezionata per 

aggiornare I'elenco di zone disponibili. 



DLC/LLC 

E possibile attivare o disattivare i protocolli DLC/LLC (Data Link 
Control/Logical Link Control) sul server di stampa HP Jetdirect 
selezionando o deselezionando la relativa casella di controllo. Se la 
casella di controllo e deselezionata, i protocolli DLC/LLC sono 
disattivati. 
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SNMP 



E possibile specificare o modificare i parametri SNMP (Simple 
Network Management Protocol) forniti. Vedere la Tabella 4.7 . 



ATTENZIONE Se si utilizza HP Web Jetadmin per gestire le 

periferiche, e necessario utilizzare HP Web Jetadmin 
per configurare con semplicita SNMP v3 e altre 
impostazioni di protezione sul server di stampa. 

L'utilizzo del server Web incorporato per creare 
l'account SNMP v3 elimina tutti gli account SNMP 
v3 esistenti. Inoltre, e necessario implementare 
le informazioni sull'account SNMP v3 
nell'applicazione di gestione SNMP. Per ulteriori 
informazioni, vedere SNMP v3 . 



Tabella 4.7 Impostazioni SNMP (1 di 2) 



Elemento 


Descrizione 


Attiva accesso in 
lettura e scrittura 
SNMPv1/v2 


Questa opzione attiva gli agenti SNMP v1/v2c sul server di 
stampa. E possibile configurare nomi di comunita personalizzati 
per il contralto dell'accesso di gestione sul server di stampa. 
Un Set Community Name SNMP e una password che 
consente di configurare o accedere in scrittura alle 
informazioni SNMP sul server di stampa HP Jetdirect. 
Un Get Community Name SNMP e una password che 
consente di recuperare (o leggere) le informazioni SNMP 
presenti sul server di stampa HP Jetdirect. 
Un comando SetRequest o GetRequest SNMP deve 
contenere il Set Community Name o il Get Community Name 
appropriato prima che il server di stampa possa rispondere. 
Un nome di comunita deve essere costituito da un massimo 
di 255 caratteri ASCII. 

II Get Community Name predefinito e "public". Tale nome 
pud essere disattivato per limitare I'accesso selezionando 
la casella di controllo fornita. 

Nota: se "public" viene disattivato, alcuni monitor di 
porta o utility di rilevamento potrebbero non funzionare 
correttamente. 


Attiva accesso in sola 
lettura SNMPv1/v2 


Questa opzione attiva gli agenti SNMP v1/v2c sul server di 
stampa, ma limita I'accesso alia sola lettura. L'accesso in 
scrittura e disattivato. Viene attivato automaticamente il 
Get Community Name predefinito "public". 
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Tabella 4.7 Impostazioni SNMP (2 di 2) 



Elemento 


Descrizione 


Disattiva SNMPv1/v2 


Questa opzione disattiva gli agenti SNMP v1/v2c sul server 
di stampa. Tale impostazione e consigliata per ambienti 
protetti. Se SNMP v1/v2c e disattivato, alcuni monitor di 
porta o utility di rilevamento potrebbero non funzionare 
correttamente. 


Attiva SNMPv3 


(Solo per i server di stampa HP con funzioni complete) 
Questa opzione attiva o disattiva I'agente SNMP v3 sul 
server di stampa. 

Se questa opzione e attivata, e necessario creare un account 
SNMP v3 sul server di stampa e implementare le informazioni 
relative all'account nell'applicazione di gestione SNMP v3. E 
possibile creare un account fornendo le informazioni seguenti: 
Nome utente: il nome utente dell'account SNMP v3. 
Chiave di autenticazione: un valore esadecimale a 1 6 byte 
per I'autenticazione del contenuto del pacchetto SNMP 
mediante I'algoritmo MD5 (RFC 1321). 
Chiave privacy: un valore esadecimale a 16 byte per la 
crittografia dei dati del pacchetto SNMP mediante 
I'algoritmo DES (Data Encryption Standard). 
Nome del contesto: il contesto di visualizzazione in cui 
I'utente pud accedere agli oggetti SNMP. Corrisponde 
sempre a "Jetdirect". 



Altre impostazioni 



Questa voce fornisce l'accesso a una varieta di opzioni di configurazione 
di gestione e stampa. Sono disponibili le schede elencate di seguito. 

• Impostazioni varie : per attivare diverse funzioni e protocolli avanzati. 

• Aggiornam. firmware : per aggiornare il server di stampa HP 
Jetdirect con nuove funzioni e miglioramenti (le funzioni di 
aggiornamento del modello ew2400 sono limitate e richiedono 
una connessione di rete cablata). 

• Code LPD : per impostare le code da utilizzare per i servizi di 
stampa LPD (Line Printer Daemon). 

• Impostazioni USB : (solamente server di stampa esterni) per 
configurare i parametri di collegamento USB (Universal Serial Bus). 

• Inform, supporto : per impostare il collegamento Supporto sotto 
la voce Altri collegamenti sulla sinistra. 

• Frequenza aggior. : per impostare l'intervallo di tempo, in 
secondi, per gli aggiornamenti delle pagine diagnostiche del 
server Web incorporate 
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Impostazioni varie 

I parametri Impostazioni varie consentono di impostare diversi protocolli 
e fiinzioni avanzati, come descritto di seguito. Vedere la Tabella 4.8 . 



Tabella 4.8 Impostazioni varie (1 di 5) 



Elemento 


Descrizione 


Configurazione 
SLP 


Consente di attivare o disattivare il protocollo SLP (Service Location 
Protocol), utilizzato da alcune applicazioni client per la ricerca e 
I'identificazione automatica del server di stampa HP Jetdirect. 


Configurazione di 
Telnet 


Consente di attivare o disattivare I'accesso ai parametri di 
configurazione di HP Jetdirect mediante Telnet. Per ulteriori 
informazioni, vedere il Capitolo 3. 


mDNS 


Consente di attivare o disattivare i servizi Multicast Domain Name 
System (mDNS). II servizio mDNS viene in genere utilizzato per 
la risoluzione di nomi e indirizzi IP (tramite la porta UDP 5353) 
su reti di piccole dimensioni dove non viene utilizzato un server 
DNS convenzionale. 


Multicast IPv4 


Consente di attivare o disattivare la ricezione e la trasmissione 
di pacchetti multicast IP versione 4 da parte del server di stampa. 


Configurazione 
9100 


Attiva o disattiva i servizi per la porta 9100. La porta 9100 e una 
porta raw TCP/IP sviluppata da HP per il server di stampa 
HP Jetdirect e rappresenta la porta predefinita per la stampa. E 
possibile accedere a tale porta utilizzando il software HP (ad 
esempio la porta HP standard). 


Stampa FTP 


Consente di attivare o disattivare i servizi FTP (File Transfer 
Protocol) supportati dal server di stampa HP Jetdirect. Per 
ulteriori informazioni. vedere il Capitolo 6. 


Stampa LPD 


Consente di attivare o disattivare i servizi LPD (Line Printer 
Daemon) sul server di stampa HP Jetdirect. II daemon LPD 
disponibile sul server di stampa HP Jetdirect fornisce servizi di 
spooling per la stampante per i sistemi TCP/IP. Per ulteriori 
informazioni, vedere il Capitolo 5. 


Stampa IPP 


Consente di attivare o disattivare il protocollo IPP (Internet 
Printing Protocol) sul server di stampa HP Jetdirect. Se la 
stampante e collegata correttamente e disponibile, il protocollo 
IPP consente di eseguire la stampa sulla periferica via Internet 
(oppure attraverso la rete Intranet). E inoltre necessario disporre 
di un sistema client IPP correttamente configurate Per ulteriori 
informazioni sul software client IPP, vedere il Capitolo 2. 
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Tabella 4.8 Impostazioni varie (2 di 5) 



Elemento 


Descrizione 


Impostazioni 
collegamento 


(Solo per reti 10/100TX cablate) Consente di impostare la 
velocita del collegamento di rete (10 o 100 Mbps) e la modalita 
di comunicazione (full-duplex o half-duplex) per i server di stampa 
HP Jetdirect 10/100TX. Di seguito sono riportate le impostazioni 
disponibili. 

AVVERTENZA: se si modifica I'impostazione del 
collegamento, le comunicazioni di rete con il server di stampa 
e con la periferica di rete potrebbero andare perdute. 

• AUTO: (impostazione predefinita) il server di stampa utilizza 
la negoziazione automatica per impostare la stessa velocita 
di collegamento e la stessa modalita di comunicazione della 
rete. Se la negoziazione automatica non riesce, viene 
impostato 100TXHALF. 

• 10TXFULL: 10 Mbps, funzionamento full-duplex 

• 10TXHALF: 10 Mbps, funzionamento half-duplex 

• 100TXFULL: 100 Mbps, funzionamento full-duplex 

• 100TXHALF: 100 Mbps, funzionamento half-duplex 


Connessione di 
rete 


I server di stampa cablati/wireless HP Jetdirect ew2400 
supportano una connessione di rete mediante una porta 802.3 
cablata e un cavo di rete o una porta 802.1 1 wireless. Tuttavia, puo 
essere attiva una sola porta alia volta. Per questi server di stampa, 
e necessario specificare il comportamento della porta attiva. 

• AUTOMATICO (Rilevamento cavo): consente di rilevare 
automaticamente se e collegato un cavo di rete 802.3. Se non 
e collegato un cavo di rete, sara attiva solo la porta wireless 
802. 1 1 . In caso contrario, sara attiva solo la porta cablata 
802.3. 

• Disattiva cavo: disattiva la porta cablata 802.3, 
indipendentemente dal fatto che sia collegato un cavo di rete. 
Solo la porta wireless 802.1 1 sara attiva. 

• Disattiva connessione wireless: disattiva la porta wireless 
802.1 1 . Solo la porta cablata 802.3 sara attiva. 


Server DNS 
primario 


Consente di specificare I'indirizzo IP del server DNS (Domain 
Name System) primario. 


Server DNS 
secondario 


Consente di specificare I'indirizzo IP di un server DNS secondario 
da utilizzare se il server DNS primario non e disponibile. 


Server (SMTP) 
posta elettronica 


Consente di specificare I'indirizzo IP del server SMTP (Simple 
Mail Transport Protocol) predefinito per la posta in uscita, 
da utilizzare con le periferiche di scansione supportate. 
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Tabella 4.8 Impostazioni varie (3 di 5) 



Elemento 


Descrizione 


Timeout di 

inattivita 

scansionG 


Consente di specificare per quanti secondi una connessione per la 
scansione puo rimanere inattiva prima che venga automaticamente 
chiusa. II tempo massimo consentito e 3600 secondi e 
I'impostazione predefinita e 300 secondi. Se viene impostato su 0, 
il timeout e disattivato e la connessione resta attiva finche non viene 
chiusa dal sistema di rete che accede alia periferica. 


Indirizzoamminis. 
in locale 


Indica un indirizzo amministrato in locale (LAA, Locally 
Administered Address) che sostituisce I'indirizzo hardware 
(MAC) della LAN assegnato dal produttore. Se si utilizza un 
indirizzo LAA, e necessario immettere una stringa specificata 
dall'utente di 12 caratteri esadecimali. 

Per i server di stampa Ethernet, e necessario che I'indirizzo LAA 
inizi con il valore esadecimale X2, X6, XA o XE, dove X 
rappresenta una cifra esadecimale compresa tra 0 ed F. 
L'indirizzo predefinito e quello preimpostato di fabbrica. 


Funzione syslog 


Consente di specificare il codice utilizzato per identificare il 
servizio che ha inviato un messaggio (ad esempio, per 
identificare I'origine dei messaggi selezionati in fase di risoluzione 
di un problema). Per impostazione predefinita, il server di stampa 
HP Jetdirect utilizza il codice LPR, ma e possibile utilizzare i valori 
per gli utenti locali compresi tra localO e local7 per individuare 
singoli server o gruppi di server di stampa. 


In caso di errore 
irreversibile 


(Solamente i server di stampa esterni supportati) Specifica il 
comportamento del server di stampa in caso di errore irreversibile 
durante il funzionamento con la periferica collegata. 

• Stop (impostazione predefinita): il funzionamento di rete del server 
di stampa viene sospeso. E richiesto I'intervento dell'utente. 

• Riavvia: il server di stampa verra riavviato, come accade 
quando la stampante viene accesa o spenta. 


Tipo pagina di 
errore 


(Solamente i server di stampa esterni supportati) Specifica il tipo 
di pagina diagnostica che verra stampata automaticamente in 
caso di errore irreversibile. 

• Di base (impostazione predefinita): Verra stampata una pagina 
diagnostica predefinita. Si tratta di una pagina singola contenente 
un riepilogo degli errori in formato leggibile dall'utente. 

• Comp.: Verranno stampate fino a cinque pagine di informazioni 
diagnostiche complete. Tali pagine conterranno lo stato 
dettagliato del server di stampa nel momenta in cui e stato 
rilevato I'errore. Potrebbe essere necessario I'intervento del 
personale di assistenza HP per I'interpretazione delle pagine. 

• Nessuna: Non verra stampata una pagina diagnostica. 


Impostazioni 
porta raw 
dinamica 


Consente di specificare porta aggiuntive per la stampa sulla porta 
TCP 91 00. 1 numeri di porta validi sono compresi tra 3000 e 9000, 
in base al tipo di applicazione. 
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Tabella 4.8 Impostazioni varie (4 di 5) 



Elemento 


Descrizione 


Disattiva 
monitoraggio di 
queste porte 


Per motivi di protezione, sono disponibili due campi che consentono 
di disattivare i servizi sulla stampante che utilizzano la rete. In 
ciascun campo e necessario specificare i numeri di porta utilizzati 
per le comunicazioni di rete con tali servizi. E possibile specificare 
fino a cinque porte in ciascun campo, ad esempio [5, 1 0, 40, 20, 50]. 
L'intervallo valido per i numeri di porta e compreso tra 1 e 65535. 
Flussi: in questo campo immettere i numeri di porta dei servizi che 
trasferisconoflussi didati. I flussi di dati utilizzano il protocolloTCP 
(Transport Control Protocol) per garantire la consegna dei dati. 
Datagrammi: in questo campo immettere i numeri di porta dei 
servizi che trasferiscono datagrammi. I datagrammi, solitamente 
utilizzati per messaggi broadcast, utilizzano User Datagram 
Protocol (UDP), un protocollo senza connessione che non 
garantisce la consegna e il ripristino dagli errori. 


Attiva supporto 
software per MFP 
e AIO 


Attiva o disattiva il supporto del server di stampa della funzione di 
scansione completa installata sui computer client mediante il 
software fornito con la periferica multifunzione MFP o all-in-one di HP. 
Se questa opzione e disattivata, il server di stampa non consente le 
funzioni software di periferica per i client diverse dalla stampa di rete. 
II supporto per la funzione di scansione Web del server di stampa 
viene controllato separatamente. 


Attiva scansione 
Web 


Attiva o disattiva I'utilizzo della scansione di base mediante la 
funzionalita di scansione Web incorporata del server di stampa. 
L'utilizzo della scansione Web e indipendente daH'impostazione 
di attivazione del supporto software di periferica MFP e AIO 
descritto in precedenza. 


Attiva scansione 
posta elet. 


Attiva o disattiva il supporto per la scansione della posta 
elettronica. Quando questo parametro e attivato, e possibile 
effettuare la scansione della posta elettronica o visualizzare i file 
sottoposti a scansione. 

La funzione di scansione della posta elettronica e disponibile 
solamente se viene indicato un server di posta. Specificare il 
server di posta elettronica utilizzando il parametro relativo al 
server di posta SMTP descritto in precedenza. 


Nome servizio 
mDNS 


Specifica una stringa alfanumerica, costituita da un massimo di 64 
caratteri ASCII, assegnata alia periferica o al servizio. II nome e 
persistente e viene utilizzato per risolvere una particolare periferica 
o servizio se le informazioni socket, come I'indirizzo IP, cambiano 
ad ogni sessione. Apple Rendezvous visualizza questo servizio. II 
nome predefinito del servizio e costituito dal modello della 
stampante e dall'indirizzo hardware (MAC) della LAN. 



ITWW 



Utilizzo del server Web incorporato 128 



Tabella 4.8 Impostazioni varie (5 di 5) 



Elemento 


Descrizione 


Nome dominio 
mDNS 


(Parametro di sola lettura) Specifica il nome di dominio mDNS 
assegnato alia periferica, nel formato <nome hostxlocal. Se non e 
stato assegnato alcun nome host specificato dall'utente, viene 
utilizzato il nome host predefinito NPIxxxxxx, in cui xxxxxxcorrisponde 
alle ultime sei cifre dell'indirizzo hardware (MAC) della LAN. 


Servizio priorita 
piu alta mDNS 


Specifica il servizio mDNS con priorita piu alta da utilizzare per 
la stampa. Per impostare questo parametro, scegliere una delle 
opzioni di stampa riportate di seguito. 

Stampa 9100: stampa IP rawtramite porta 9100 sviluppatada HP. 

Stampa IPP: stampa Internet Printing Protocol. 

Stampa LPD (RAW): stampa della coda raw LPD predefinita. 

Stampa LPD (TEXT): stampa della coda di testo LPD predefinita. 

Stampa LPD (AUTO): stampa della coda automatica LPD 

predefinita. 

Stampa LPD (BINPS): stampa della coda postscript binaria LPD 
predefinita. 

Stampa LPD (<def inita dall'utente>) : se configurate, vengono elencate 
fino a 5 code LPD definite dall'utente, in cui <definita dall'utente> indica 
il nome della coda di stampa LPD specificata dall'utente. 
La selezione predefinita varia in base alia stampante, in genere 
Stampa 9100 o Stampa LPD (BINPS). 


Server proxy 


Consente di specificare il server proxy che verra utilizzato dalle 
applicazioni incorporate nella stampante/MFP. Un server proxy 
generalmente e utilizzato dai client di rete per I'accesso a Internet. 
Tale server memorizza le pagine Web nella cache e fornisce un 
livello di protezione Internet per questi client. 
Per specificare un server proxy, immetterne I'indirizzo IP o il nome 
di dominio completo. II nome puo contenere fino a 64 caratteri. 
Per alcune reti potrebbe essere necessario contattare il proprio 
ISP (Independent Service Provider) per ottenere I'indirizzo del 
server proxy. 


Porta del server 
proxy 


Immettere il numero di porta utilizzato dal server proxy per il supporto 
del client. II numero di porta identifica la porta riservata all'attivita 
proxy sulla rete e puo essere un valore compreso tra 0 e 65535. 


Nome utente 
server proxy 


Se sul server proxy e stato impostato un account utente, 
immettere il nome dell'account utente. 


Password del 
server proxy 


Se sul server proxy e stato impostato un account utente, 
immettere la password dell'account utente. 


Elenco eccezioni 
server proxy 


Immettere gli indirizzi Web, i nomi hosto i nomi di dominio ai quali 
non e necessario accedere attraverso il server proxy. Utilizzare 
il punto e virgola (;) per separare le voci. 
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Aggiornam. firmware 

Per i server di stampa che supportano gli aggiornamenti del 
firmware, questa pagina consente di aggiornare il server di stampa 
con le nuove funzioni. 



Nota I server di stampa HP Jetdirect ew2400 dispongono 

di funzionalita di aggiornamento limitate. 
E necessario utilizzare un cavo di rete. 
L'aggiornamento del firmware mediante una 
connessione wireless non e supportato. 



II file di aggiornamento del firmware per il server di stampa deve 
essere disponibile sul sistema. Per identificare e recuperare il file 
di aggiornamento appropriato, visitare il sito dell'Assistenza in 
linea HP al seguente indirizzo: 

http://www.hp.comygo/webjetadmin firmware 

In questa pagina effettuare le seguenti operazioni: 

1. Individuare il modello del server di stampa e il relativo file di 
aggiornamento. 

2. Verificare che la versione del file di aggiornamento sia piu 
recente rispetto alia versione installata sul server di stampa. 
In caso positivo, scaricare il file. In caso contrario, non e 
necessario eseguire l'aggiornamento. 

Per aggiornare il server di stampa mediante il server Web incorporate: 

1. Immettere il percorso del file di aggiornamento o fare clic su 
Sfoglia per individuarlo. 

2. Fare quindi clic su Aggiorna firmware. 
Code LPD 

La pagina Code LPD consente di specificare le code di stampa LPD 
(Line Printer Daemon) sul server di stampa Jetdirect. Per ulteriori 
informazioni sulla stampa e sulle code di stampa LPD, vedere il 
Capitolo 5. " Configurazione per la stampa LPD ". 

Per impostare le code LPD, e necessario attivare la stampa LPD sul 
server di stampa. Se la stampa LPD non e attivata, attivarla nella 
scheda Impostazioni varie . 

Se la stampa LPD e attivata, sono disponibili dieci diverse code di 
stampa. Di queste, quattro vengono configurate automaticamente 
e i relativi parametri non possono essere modificati. Le altre sei code 
possono essere definite dall'utente. 
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Le sei code definibili dall'utente possono essere impostate tramite 
stringhe di caratteri (ad esempio utilizzando i comandi di controllo 
dei processi) che vengono aggiunte automaticamente prima o dopo 
il processo di stampa. E possibile definire un massimo di otto 
stringhe e impostare ciascuna coda in modo che una qualsiasi di tali 
stringhe preceda ("stringa anteposta") o segua ("stringa aggiunta") 
i dati di stampa. 

I parametri della coda LPD per l'impostazione delle code LPD sono 
descritti di seguito. Vedere la Tabella 4.9 . 



Tabella 4.9 Parametri della coda LPD (1 di 3) 



Elemento 


Descrizione 


Nome coda 


Nome della coda definita dall'utente. Puo essere costituito da un 
massimo di 32 caratteri e puo contenere qualsiasi carattere 
ASCII visualizzabile. E possibile definire un massimo di sei code. 


Nome stringa 
anteposta 


Immettere il nome di una o piu stringhe da anteporre ai dati di 
stampa. I nomi e i valori di stringa devono essere specificati nella 
tabella nella parte inferiore della pagina. 
Per anteporre una stringa lunga e possibile concatenare piu nomi 
di stringa, ovvero separare i nomi immessi con il carattere "+". 
Ad esempio, per anteporre una stringa lunga che e stata 
suddivisa in due stringhe separate, immettere: 

<nomestringa1 >+<nomestringa2> 
dove nomestringal e nomestringa2 vengono specificati come 
due nomi di stringa distinti con valori differenti. 


Nome stringa 
aggiunta 


Immettere il nome di una o piu stringhe da aggiungere ai dati di 
stampa. 1 nomi e i valori di stringa devono essere specificati nella 
tabella nella parte inferiore della pagina. 
Per aggiungere una stringa lunga e possibile concatenare piu 
nomi di stringa, ovvero separare i nomi immessi con il carattere 
"+". Ad esempio, per aggiungere una stringa lunga che e stata 
suddivisa in due stringhe separate, immettere: 

<nomestringa1 >+<nomestringa2> 
dove nomestringal e nomestringa2 vengono specificati come 
due nomi di stringa distinti con valori differenti. 
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Tabella 4.9 Parametri della coda LPD (2 di 3) 



Elemento 


Descrizione 


Tipo di coda 


Istruzione per I'elaborazione della coda. Scegliere uno dei 
quattro tipi di coda seguenti. 

• RAW: nessuna elaborazione. 1 dati nella coda raw vengono 
considerati come dati gia formattati in PCL, PostScript o 
HP-GL/2 e vengono inviati alia stampante senza essere 
modificati. Qualsiasi stringa anteposta o aggiunta definita 
dall'utente viene aggiunta al processo nella posizione 
appropriata. 

• TEXT: aggiunta ritorno a capo. 1 dati nella coda fexfvengono 
considerati come dati non formattati o ASCI 1 e viene aggiunto 
un carattere di ritorno a capo ad ogni riga prima della stampa. 

• AUTO: automatico. La determinazione del tipo di dati di 
stampa, rawo toxt, avviene automaticamente. 

• BINPS: PostScript binario. Indica all'interprete PostScript di 
interpretare il processo di stampa come dati PostScript binari. 


Nome coda 
predefinita 


Nome di coda da utilizzare se la coda specif icata per un processo 
di stampa e sconosciuta. Per impostazione predefinita, il nome 
predefinito della coda e AUTO. 


Nome stringa 


Nome della stringa di caratteri. E possibile definire fino a otto 
stringhe di caratteri da utilizzare nelle code LPD; questo 
parametro assegna il nome alia stringa e il parametro Valore 
definisce invece il contenuto della stringa. 1 nomi delle stringhe 
anteposte e aggiunte, specificati nella tabella che si trova nella 
parte superiore della finestra del browser, devono essere scelti 
tra i nomi specificati in questo parametro. II nome della stringa 
pub essere costituito da un massimo di 32 caratteri e contenere 
qualsiasi carattere ASCII visualizzabile. 
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Tabella 4.9 Parametri della coda LPD (3 di 3) 



Elemento 


Descrizione 


Valore 


II contenuto della stringa. II parametro Nome stringa assegna il 
nome alia stringa, mentre il parametro Valore ne definisce il 
contenuto. Quando si definisce un nome per una stringa 
anteposta o aggiunta (nella tabella che si trova nella parte 
superiore della finestra del browser), il valore di tale stringa viene 
inviato alia stampante prima o dopo i dati di stampa, a seconda 
del tipo di stringa. 

1 valori possono essere qualsiasi carattere ASCII esteso, da 0 a 
255 (esadecimale da 00 a FF). E possibile specificare un carattere 
non stampabile utilizzando il valore esadecimale corrispondente 
al carattere. A tale scopo, occorre immettere una barra retroversa 
seguita da due caratteri esadecimali. Ad esempio, per immettere 
il carattere escape (esadecimale 1 B), immettere \1 B. Se la stringa 
include anche la barra rovesciata, e possibile specificarlo 
utilizzando \5C. In questo campo e possibile specificare un 
massimo di 240 caratteri. I caratteri immessi nel campo vengono 
controllati a livello di valore esadecimale, convertiti se necessario 
e memorizzati internamente. II numero massimo di caratteri che 
viene memorizzato internamente nella stringa e 80; tutti i carattere 
in piii vengono eliminati. 



Per impostare una coda di stampa definita dall'utente, occorre 
innanzitutto definire le stringhe, quindi il tipo di stringa (anteposta 
o aggiunta) e in ultimo il tipo di coda. Dopo aver definite una coda 
LPD, specificarne l'uso impostando una stampante LPD che la 
dovra utilizzare. Ad esempio, se si imposta la stringa "a" con il valore 
"abc" e quindi la stringa "z" con il valore "xyz", e possibile definire 
la coda "az_coda" con la stringa anteposta "a", la stringa aggiunta 
"z" e il tipo di coda "raw". Quando si invia un processo di stampa 
costituito da <testo_formattato> tramite la coda az_coda, il processo 
inviato alia stampante sara "abc<testo_formattato>xyz". 

Le istruzioni per l'impostazione di una stampante LPD variano a 
seconda del sistema operative Per ulteriori informazioni, vedere il 
Capitolo 5. " Configurazione per la stampa LPD ". 
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Esempio. Se si dispone di una stampante LPD e si desidera che venga 
reimpostata all'awio di ogni processo di stampa, occorre impostare 
una coda di stampa definita dall'utente, denominata 
"reimposta_stampante", che invii un comando di ripristino PCL 
(Escape-E) all'inizio di ogni processo. Effettuare le seguenti operazioni. 

Per prima cosa, impostare la coda di stampa. 

a. Creare una stringa: digitare "stringa_ripristino" nella riga 
1 del campo Nome stringa. 

b. Definire il valore della stringa: digitare " \ 1BE" (Escape-E) 
nella riga 1 del campo Valore (in alternativa, e possibile 
digitare "\1B\45"). 

c. Creare la coda: digitare "reimposta_stampante" nella riga 
5 del campo Nome coda. 

d. Impostare la stringa anteposta: digitare "stringa_ripristino" 
nella riga 5 del campo della stringa anteposta. 

e. Lasciare vuota la riga 5 nel campo della stringa aggiunta. 

f. Impostare il tipo di coda: utilizzando il menu di scelta rapida, 
impostare la riga 5 del campo Tipo di coda su "RAW". 

Quindi, impostare la stampante che dovra utilizzare la coda, 
assicurandosi di specificare "reimposta_stampante" quando viene 
richiesto di specificare il nome della coda. Per ulteriori informazioni 
sull'impostazione della stampante, vedere il Capitolo 5. 
" Configurazione per la stampa LPD ". A questo punto, qualsiasi 
processo di stampa inviato alia stampante, sia da un server che da un 
cliente che utilizza tale stampante, includera un comando di ripristino 
all'inizio del processo. 
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Impostazioni USB 



Se il server di stampa HP Jetdirect utilizza un collegamento USB 
alia periferica di rete (ad esempio una stampante USB), viene 
visualizzato un collegamento ai parametri di configurazione USB. 
Vedere la Tabella4.10 . 



Tabella 4.10 Impostazioni USB 



Voce USB 


Descrizione 


Velocita USB 


Parametro di sola lettura, solo per server di stampa 
USB 2.0. Specifica la velocita di comunicazione negoziata 
in modo automatico sulla connessione USB tra il server di 
stampa e la periferica. 

• Velocita max: 1 2 Mbit/sec come indicato nelle specifiche 
di USB 2.0, compatibili con le specifiche di USB 1.1. 

• Alta velocita: 480 Mbit/sec solo per periferiche USB 2.0. 

• Disconnesso: la porta USB non e connessa. 


Modalita di 

comunicazione 

desiderata 


Seleziona il livello piu elevato di funzionalita di comunicazione 
USB quando il server di stampa tenta di stabilire un livello di 
comunicazione con la stampante. Se si modifica 
I'impostazione corrente, scollegare e ricollegare il cavo USB 
o spegnere e riaccendere il server di stampa per attivarlo. 

• Automatico (impostazione predefinita): il server di 
stampa tentera di impostare il livello piu alto disponibile, 
acominciare da IEEE 1284.4. In casodi esito negativo, 
verranno tentati i livelli successivi. 

• IEEE 1284.4: questo e il livello di comunicazione piu 
alto e fornisce piu canali per la comunicazione di 
stampa, di scansione e di stato. 

• MLC: il livello successivo e MLC (Multiple Logical Channels), 
un protocollo sviluppato da HP che rende disponibili piu 
canali contemporaneamente per le operazioni di stampa, 
scansione e comunicazione dello stato. 

• Bidirezionale: questo livello consente comunicazioni di 
stampa bidirezionali. I dati vengono inviati alia periferica 
di stampa, che restituisce le informazioni di stato. 

• Unidirezionale: questo e il livello di comunicazione piu 
basso e consente una comunicazione unidirezionale 
dal server alia periferica. 

II livello di comunicazione impostato dal server di stampa 
viene riportato sulla pagina di configurazione di Jetdirect. 


Lingua pagina di stato 


Seleziona il linguaggio PDL (Page Description Language) 
per i dati della pagina di configurazione di Jetdirect inviati 
alia stampante. Le opzioni disponibili includono PCL, 
ASCII, PostScript e HPGL2. 
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Inform, supporto 



Questa pagina consente di configurare i collegamenti ai servizi di 
supporto. E possibile indicare una persona incaricata del supporto 
e il numero di telefono di un amministratore della periferica, nonche 
gli URL per l'assistenza tecnica e dei prodotti sul Web. 

Frequenza aggior. 

La frequenza di aggiornamento e il periodo di tempo (espresso in 
secondi) che intercorre tra due aggiornamenti automatici delle pagine 
di diagnostica. II valore '0' disattiva la frequenza di aggiornamento. 

Impostazioni privacy 

Tramite la pagina Impostazioni privacy e possibile consentire 
al server Web incorporate di raccogliere informazioni relative 
all'identificazione e all'utilizzo del prodotto e quindi di inviarle a HP. 
Per poter utilizzare questa funzione, e necessario disporre dell'accesso 
a Internet. Le informazioni sull'utilizzo del prodotto forniscono un aiuto 
a HP per migliorare le funzioni del prodotto stesso e i servizi. 
Limpostazione predefinita per questa pagina dipende dalla selezione 
dell'utente al momento dell'accesso iniziale alia scheda Accesso remoto. 

Per attivare questa funzione, selezionare la casella di controllo e 
fare clic su Applica. 

Per disattivare questa funzione, deselezionare la casella di controllo 
e fare clic su Applica. 

Selezionare lingua 

Questo collegamento viene visualizzato se le pagine Web di 
HP Jetdirect sono disponibili in piu lingue. In alternativa, e 
possibile selezionare una delle lingue supportate impostando la 
preferenza relativa alia lingua nel browser. Per ulteriori 
informazioni, vedere la Guida in linea del browser. 

Per visualizzare le lingue supportate diverse dall'inglese, e 
necessario attivare i cookie nelle impostazioni del browser. 

Impostazioni 

Nella sezione PROTEZIONE il menu Impostazioni fornisce 
l'accesso alle seguenti schede: Stato (impostazione predefinita), 
Proc.guicL, Ripristina predefiniti. Le impostazioni disponibili 
dipendono dal modello del server di stampa. 
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Stato 



La pagina Stato visualizza le impostazioni di configurazione di 
protezione correnti del server di stampa. Le impostazioni visualizzate 
dipendono dalle funzioni supportate dal server di stampa. 

Proc.guid. 



Nota Se si utilizza HP Web Jetadmin per la gestione delle 

periferiche, non bisogna utilizzare questa procedura 
guidata. Utilizzare HP Web Jetadmin per configurare 
le impostazioni di protezione della rete per assicurarsi 
che siano impostate in maniera appropriata. 



La pagina Proc.guid. consente di eseguire la configurazione di 
protezione guidata HP Jetdirect. Questa procedura guidata mostra 
come configurare la protezione del server di stampa per la rete. Fare 
clic su Avvia procedura guidata per eseguire la procedura 
guidata. Viene aperta la pagina Livello protezione. 

I parametri di configurazione facoltativi presentati dalla procedura 
guidata dipendono dal livello di sicurezza scelto. Per una 
panoramica, vedere la Tabella 4.11 . 



Nota Se si esce dalla procedura guidata in maniera non 

corretta, ad esempio senza utilizzare il pulsante 
Annulla, e possibile che venga visualizzata la 
schermata Operazione non riuscita. In questo caso, 
attendere un paio di minuti prima di riaprire la 
procedura guidata. 



Ripristina predefiniti 

Questa pagina viene utilizzata per ripristinare le impostazioni 
predefinite di configurazione della protezione. Le impostazioni 
predefinite visualizzate dipendono dalle funzioni supportate dal 
server di stampa. 

Vengono ripristinati solamente i valori predefiniti relativi alle 
impostazioni di protezione elencate. Le altre impostazioni di 
protezione non sono interessate. 
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Tabella 4.11 Livedo di protezione della procedura guidata (1 di 2) 



Livello di protezione 


Descrizione 


Protezione di base 


Questa opzione richiede la configurazione di una password 
di amministratore per la gestione della configurazione. 
La password di amministratore viene condivisa con altri 
strumenti di gestione, come ad esempio le applicazioni 
SNMP e Telnet. Tuttavia, alcuni strumenti di gestione, 
ad esempio Telnet, utilizzano le comunicazioni in testo 
normale e non sono protette. 

La pagina Account amministratore viene utilizzata per 
immettere la password di amministratore. La password di 
amministratore viene inoltre utilizzata come Set Community 
Name SNMP v1/v2 per le applicazioni di gestione SNMP. 
La pagina Revisione configurazione visualizza tutte 
le impostazioni correnti che potrebbero influire sulla 
protezione. Fare die su Fine per impostare le selezioni di 
protezione di base. 


Protezione avanzata 
(consigliata) 


(Solo per i server di stampa con funzioni complete) Questa 

opzione si aggiunge alia Protezione di base disattivando 

automaticamente i protocolli di gestione che non utilizzano 

comunicazioni protette e crittografate, quali ad esempio 

Telnet, gli aggiornamenti del firmware via FTP, RCFG, 

SNMP v1/v2c. Per modificare singole impostazioni dei 

protocolli, vedere Protocolli qestione. 

La pagina Account amministratore viene utilizzata per 

immettere la password di amministratore. 

Le pagine di configurazione SNMP vengono utilizzate per 

configurare impostazioni SNMP specifiche. 

• Attiva SNMPv3: (Solo per i server di stampa con funzioni 
complete) Attivare SNMP v3 e creare un account SNMP 
v3. Non e consigliata la creazione di un account SNMP 
v3 se si gestiscono le periferiche mediante HP Web 
Jetadmin. Vedere SNMP. 

• Attiva accesso in sola lettura SNMPv1/v2 Attivare 
questa opzione per consentire il supporto degli 
strumenti correnti che si basano su SNMP v1/v2 per il 
rilevamento e lo stato della periferica. 

La pagina Revisione configurazione visualizza tutte 
le impostazioni correnti che potrebbero influire sulla 
protezione. Fare die su Fine per impostare le selezioni di 
protezione di base. 
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Tabella 4.1 1 Livello di protezione della procedura guidata (2 di 2) 



Livello di protezione 


Descrizione 


Protez. personalizz. 


Questa opzione passa attraverso tutte le impostazioni di 

protezione disponibili supportate dal server di stampa. Per 

ulteriori informazioni su parametri e selezioni specifici, 

vedere le schede sulle paaine di menu Protocolli gestione 

e Autorizzazione sotto la voce PROTEZIONE. 

La pagina Account amministratore viene utilizzata per 

immettere la password di amministratore. 

La pagina Gestione Web, disponibile solo per i server di 

stampa con funzioni complete, viene utilizzata per la 

configurazione del protocollo HTTPS (HTTP protetto), 

inclusi i certificati e i livelli di crittografia. 

La pagina Strumenti di gestione consente la 

configurazione dei protocolli di gestione non protetti, quali 

ad esempio RCFG, Telnet e gli aggiornamenti del firmware 

via FTP. 

Le pagine di configurazione SNMP vengono utilizzate per 
configurare impostazioni SNMP specifiche. 

• Attiva SNMPv1/v2: attivare questa opzione per abilitare 
il software di gestione che utilizza SNMP v1/v2. Se 
questa opzione e selezionata, viene visualizzata la 
pagina di configurazione SNMPv1/v2 per configurare i 
nomi di comunita SNMP. 

• Attiva SNMPv3: (Solo per i server di stampa con funzioni 
complete) Attivare questa opzione per creare un 
account SNMP v3. Non e consigliata la creazione di un 
account SNMP v3 se si gestiscono le periferiche 
mediante HP Web Jetadmin. Vedere SNMP. 

La pagina Controllo accesso viene utilizzata per 
impostare un Elenco controllo accesso (ACL), se si 
desidera controllare I'accesso host alia periferica. 
La pagina dei Stampa protocolli e servizi viene utilizzata 
per attivare o disattivare la stampa di rete, i servizi di stampa 
e i protocolli di rilevamento periferica che potrebbero 
interessare la protezione. 

La pagina Revisione configurazione visualizza tutte 
le impostazioni correnti che potrebbero influire sulla 
protezione. Fare die su Fine per impostare le selezioni di 
protezione di base. 
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Autorizzazione 

La pagina Autorizzazione fornisce schede che consentono di 
controllare l'accesso alia periferica, alia configurazione della 
periferica e alle funzioni di gestione. Inoltre, e possibile configurare 
certificati per l'autenticazione client e server. 

Account amm. 

Utilizzare questa pagina per impostare una password di 
amministratore per l'accesso controllato alle informazioni di stato 
e di configurazione di Jetdirect. La password di amministratore 
viene condivisa dagli strumenti di configurazione Jetdirect, 
ad esempio il server Web incorporate, Telnet e HP Web Jetadmin. 
Inoltre, per le stampanti EIO selezionate, la password viene 
condivisa con la stampante (vedere Sincronizzazione della 
password della stampante di seguito). 

Se si imposta una password e si tenta di accedere alle impostazioni 
del server di stampa Jetdirect, viene richiesto di immettere un nome 
utente e la password specificata. 



Nota La password di amministratore pud essere 

annullata tramite un ripristino a freddo. Questa 
operazione consente il ripristino delle impostazioni 
predefinite del server di stampa. 



Una casella di controllo consente di sincronizzare HP Web Jetadmin 
e il Set Community Name SNMP vl/v2c. Se si attiva questa 
funzione selezionando la casella di controllo, la password di 
amministratore viene inoltre utilizzata come Set Community Name 
SNMP per le applicazioni di gestione SNMP vl/v2c. 



Nota Se successivamente si modifica il Set Community 

Name SNMP (ad esempio, utilizzando la scheda 
SNMP della pagina Impostazioni di rete o Web 
Jetadmin), le due impostazioni non saranno piu 
sincronizzate. 
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Sincronizzazione della password della stampante. Molte 
stampanti EIO forniscono l'accesso protetto da password alle 
impostazioni di configurazione e di stato della stampante. 
La password viene impostata tramite le pagine Web di protezione 
fornite dalla stampante. Per queste stampanti, la password di 
amministratore per la stampante e il server di stampa EIO Jetdirect 
sono sincronizzati, in modo che la stessa password venga utilizzata 
per accedere alle pagine di configurazione della stampante e del 
collegamento in rete. Per le stampanti che supportano la 
sincronizzazione della password, viene utilizzata la stessa password 
indipendentemente dalla pagina del server Web incorporate 
(pagina Protezione della stampante o pagina Account amm. del 
collegamento in rete) utilizzata per l'impostazione della password. 

Se su queste stampanti viene perduta la sincronizzazione della 
password, il ripristino pud richiedere una delle seguenti procedure: 

• Ripristinare lo stato predefinito della stampante e del server di 
stampa Jetdirect (ad esempio attraverso un ripristino a freddo), 
quindi riconfigurare le impostazioni. 

• Impostare manualmente la stessa password di amministratore 
utilizzando la pagina Protezione della stampante e la pagina 
Account amm. del collegamento in rete. 

Certificati 

(II supporto dei certificati dipende dal modello del server di stampa) 
Questa scheda fornisce l'accesso ai servizi di installazione, 
configurazione e gestione per i certificati digitali X.509. Un certificate 
digitale e un messaggio elettronico che in genere contiene, tra le altre 
cose, una chiave (una breve stringa utilizzata per la crittografia e la 
decrittazione) e una firma digitale. I certificati possono essere rilasciati 
e firmati da un ente affidabile, in genere definite CA o autorita di 
certificazione, che puo essere interno o esterno all'organizzazione. 
In alternativa, i certificati possono essere "autofirmati". Tali certificati 
sono simili alia convalida della propria identita. 



Nota Benche i certificati autofirmati siano consentiti e 

possano essere utilizzati per crittografare i dati, 
non assicurano un'autenticazione valida. 



La pagina Certificati mostra lo stato dei certificati installati sul 
server di stampa HP Jetdirect: 

• Certificato Jetdirect. II certificate Jetdirect viene utilizzato 
per convalidare l'identita della periferica Jetdirect per i client e 
i server di autenticazione di rete. 
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Per impostazione predefinita, e installato un certificate Jetdirect 
autofirmato. Cio consente al server Web incorporate di utilizzare 
il protocollo HTTPS e di essere visualizzato come sito protetto 
accessibile da un browser Web. 

Fare clic su Visualizza per visualizzare il contenuto di un 
certificate Jetdirect installato oppure fare clic su Configura per 
aggiornare o installare un certificate nuovo. Vedere 
Configurazione dei certificati . 

Una volta installato, il certificate Jetdirect viene memorizzato 
con un ripristino a freddo, utilizzato per reimpostare i valori 
predefiniti del server di stampa. 

• Certificato CA. (Solo server di stampa con funzioni complete) 
Viene utilizzato un certificato di una terza parte attendibile o CA 
(Autorita di certificazione) per convalidare l'identita di un server 
di autenticazione di rete tramite metodi di autenticazione 802. IX 
che utilizzano EAP (Extensible Authentication Protocol). 
L'identita del server di autenticazione viene convalidata se le 
informazioni contenute nel certificato CA corrispondono a quelle 
di un certificato ricevuto dal server di autenticazione. 

Un certificato CA per il server di stampa e un certificato utilizzato 
per firmare il certificato del server di autenticazione. Pertanto, e 
necessario utilizzare lAutorita di certificazione per il certificato 
del server di autenticazione anche per il certificato CA. 

Fare clic su Visualizza per visualizzare il contenuto di un 
certificato Jetdirect installato oppure fare clic su Configura per 
aggiornare o installare un certificato nuovo. Vedere 
Configurazione dei certificati . 

Un certificato CA non viene salvato quando vengono ripristinati 
i valori predefiniti del server di stampa. 

Per poter essere installato in un server di stampa HP Jetdirect, 
un certificato non deve superare i 3072 byte. 

Configurazione dei certificati 

Quando si fa clic su Configura, una procedura guidata di gestione 
dei certificati indica all'utente le modalita di aggiornamento o 
installazione di un certificato. Le schermate visualizzate dipendono 
dal tipo di certificato, Jetdirect o CA, e dalle selezioni effettuate. 
La Tabella 4.12 fornisce una descrizione delle schermate e dei 
parametri di configurazione visualizzati. 
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Nota Se si esce in modo non corretto dalla configurazione 

dei certificati, ad esempio senza utilizzare il 
pulsante Annulla, e possibile che venga 
visualizzata la schermata Operazione non riuscita. 
In questo caso, attendere un paio di minuti prima 
di riaprire la procedura guidata. 



Tabella 4.12 Schermate di configurazione dei certificati (1 di 4) 
Opzioni certificato 

Effettuare una selezione dall'elenco di opzioni. 



Aggiorna certificato preinstallato. Utilizzare questa opzione per aggiornare 
il certificato autofirmato preinstallato. Una volta aggiornato, il certificato 
preinstallato viene sovrascritto. E possibile aggiornare la voce seguente: 
• Periodo di validita del certificato 

Con i certificati autofirmati, il browser identifica il certificato come autofirmato per 
ciascuna sessione Web nuova e puo generare un messaggio di avviso di 
protezione. Questo messaggio puo essere ignorato se I'utente lo aggiunge 
all'archivio dei certificati del browser o se disattiva gli avvisi del browser 
(impostazione non consigliata). 

I certificati autofirmati non sono necessariamente sicuri in quanto I'identita del 
relativo proprietario e confermata solo dal proprietario stesso e non da terze parti 
affidabili. I certificati di terze parti attendibili sono considerati piu sicuri. 



Crea richiesta certificato. Con questa opzione viene richiesto di immettere 
informazioni specifiche su periferica e organizzazione nella seguente schermata: 
• Informazioni certificato 

E possibile utilizzare questa opzione, ad esempio, quando un protocollo di 
autenticazione richiede I'installazione di un certificato Jetdirect rilasciato da una 
CA o da una terza parte attendibile. 



Installa certificato. Questa opzione viene visualizzata solo se e in sospeso una 

richiesta di certificato Jetdirect (presentata a una terza parte attendibile). 

Una volta ricevuto, il certificato viene installato tramite questa opzione. 

Dopo I'installazione, questo certificato sovrascrive il certificato preinstallato. 

Con questa opzione viene richiesto di immettere informazioni nella seguente 

schermata: 

• Installa certificato 

II certificato da installare deve essere associato a una precedente richiesta 
generata dal server Web incorporato. 
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Tabella 4.12 Schermate di configurazione dei certificati (2 di 4) 



Installs certificato CA. (Solo server di stampa con funzioni complete) Questa 

opzione viene visualizzata quando si fa die su Conflgura per un certificato CA 

che e necessario installare per i protocolli di autenticazione selezionati. Con 

questa opzione viene richiesto di immettere informazioni nella seguente 

schemata: 

• I nstalla certificato 



Importa certificato e chiave privata. Questa opzione consente di importare un 
certificato noto precedentemente acquisito, come il certificato Jetdirect. Se si 
importa un certificato, quello attualmente installato viene sovrascritto. Con questa 
opzione viene richiesto di immettere informazioni nella seguente schermata: 
• Importa certificato e chiave privata 



Esporta certificato e chiave privata. Questa opzione consente di esportare il 
certificato Jetdirect attualmente installato sul server di stampa per utilizzarlo su 
altri server di stampa. Con questa opzione viene richiesto di immettere 
informazioni nella seguente schermata: 
• Esporta il certificato Jetdirect e la chiave privata 



Elimina certificato CA. (Solo server di stampa con funzioni complete) Questa 
opzione viene utilizzata per rimuovere il certificato CA installato nel server di 
stampa Jetdirect. Questa opzione viene visualizzata se e stato installato un 
certificato CA per I'autenticazione EAP. 

AVVERTENZA: se il certificato CA viene eliminato, I'autenticazione EAP viene 
disattivata e non sara consentito I'accesso alia rete. 

II certificato CA viene inoltre rimosso a seguito di un ripristino a freddo del server 
di stampa, che ripristina le impostazioni predefinite. 



Validita certificato 

Utilizzare questa schermata per specificare il periodo di validita del certificato 
autofirmato Jetdirect. 



Questa schermata viene visualizzata solamente quando e preinstallato un 
certificato autofirmato e si fa die su Modifica impostazioni per aggiornare il 
periodo di validita. Specifica I'ora UTC (Coordinated Universal Time) corrente. 
L'ora UTC e un'unita di tempo gestita dall'lnternational Bureau of Weights and 
Measures. Regola le differenze fra l'ora di Greenwich e l'ora atomica. E impostata 
su 0 gradi di longitudine sul primo meridiano. 

La Data di inizio della validita viene calcolata partendo dalle impostazioni 
dell'orologio del PC. 

L'impostazione Periodo validita specifica il numero di giorni (da 1 a 3650) di 
validita del certificato, a partire dalla Data di inizio della validita. E richiesto un 
valore valido compreso tra 1 e 3650. L'intervallo predefinito e 5 anni. 
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Tabella 4.12 Schermate di configurazione dei certificati (3 di 4) 



Informazioni certificato 

Utilizzare questa pagina per immettere informazioni per la richiesta di un certificato a 
una CA (Autorita di certificazione). 



Nome comune. (Obbligatorio) 

Per i server di stampa HP Jetdirect, specificare il nome di dominio completo o 

I'indirizzo IP valido della periferica. 

Esempi: 

• Nome dominio: stampante.reparto.societa.com 

• Indirizzo IP: 192. 168.2. 1 16 

II nome comune viene utilizzato per identificare in modo univoco la periferica. Per 
i server di stampa HP Jetdirect che utilizzano I'autenticazione EAP, potrebbe 
essere necessario configurare alcuni server di autenticazione con il nome 
comune secondo quanto indicato nel certificato. 

Se I'indirizzo IP predefinito 192.0.0.192 e configurato sul server di stampa 
Jetdirect, probabilmente non sara valido per la rete. Si consiglia di non utilizzare 
questo indirizzo predefinito per identificare la periferica. 



Organizzazione. (Obbligatorio) Specifica la ragione sociale completa della 
societa. 



Unita organizzativa. (Facoltativo) Specificare il reparto, I'ufficio o un altro 
sottogruppo dell'organizzazione. 



Citta/localita. (Obbligatorio) Immettere il nome della citta o della localita in cui 
ha sede I'organizzazione. 



Stato/Provincia. (Obbligatorio per tutti i paesi/regioni) Deve contenere almeno 
tre caratteri (obbligatorio). 



Paese/Regione. Codice paese/regione ISO 3166 di due caratteri. Ad esempio, 
utilizzare "gb" Great Britain o "us" per USA (obbligatorio). 
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Tabella 4.12 Schermate di configurazione dei certificati (4 di 4) 



Installa certificate oppure 
Installa certificate CA 

Utilizzare la schermata Installa certificato per installare un certificato Jetdirect. 
Utilizzare la schermata Installa certificato CA per installare un certificato di una CA 
(Autorita di certificazione) attendibile da utilizzare durante I'autenticazione EAP. (Solo 
per server di stampa con funzioni complete) 



Installare un certificato codificato PEM/Base64 (Privacy Enhanced Mail). 
Per installare un certificato, specificare il nome e il percorso del file che lo 
contiene. In alternativa, fare die su Sfoglia per cercare il file nel sistema. 
Fare die su Fine per completare I'installazione. 

Per installare un certificato, e necessario che questo sia associato a una 
precedente richiesta generata dal server Web incorporate L'opzione Installa 
certificato non viene visualizzata se non e presente alcuna richiesta in sospeso. 
La dimensione di un certificato Jetdirect o CA e limitata a 3 KB. 



Importa certificato e chiave privata 

Utilizzare questa schermata per importare un certificato Jetdirect e la chiave privata. 



Importare un certificato Jetdirect e una chiave privata. Una volta eseguita 
I'importazione, il certificato e la chiave privata esistenti vengono sovrascritti. 
II formato del file deve essere PKCS#12 codificato (.pfx) e non puo superare 
i4 KB. 

Per importare un certificato e una chiave privata, specificare il nome e il percorso 
del file che li contiene. In alternativa, fare die su Sfoglia per cercare il file nel 
sistema. Immettere quindi la password che era stata utilizzata per crittografare la 
chiave privata. 

Fare die su Fine per completare I'installazione. 



Esporta il certificato Jetdirect e la chiave privata 

Utilizzare questa schermata per esportare il certificato Jetdirect installato e la chiave 
privata in un file. 



Per esportare un certificato e una chiave privata, immettere una password che 
verra utilizzata per crittografare la chiave privata. E necessario immettere di nuovo 
la password per confermarla. Fare quindi die su Salva con nome per salvare il 
certificato e la chiave privata in un file nel sistema. II formato del file sara PKCS#1 2 
codificato (.pfx). 
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Controllo accesso 

Utilizzare questa scheda per visualizzare l'elenco di controllo di 
accesso sul server di stampa HP Jetdirect. Un elenco di controllo di 
accesso (o elenco di accesso degli host), indica i singoli sistemi host 
o le reti di sistemi host cui verra consentito l'accesso al server di 
stampa e alia periferica di rete collegata. E possibile includere un 
massimo di 10 voci nell'elenco. Se l'elenco e vuoto, ovvero non 
contiene alcuna voce, qualsiasi sistema supportato puo accedere al 
server di stampa. 



ATTENZIONE Prestare particolare attenzione quando si utilizza 
questa funzione. Se il sistema non e specificato 
correttamente nell'elenco o se l'accesso mediante 
HTTP e disattivato, potrebbe non essere possibile 
comunicare con il server di stampa HP Jetdirect. 

Per informazioni sull'uso corretto degli elenchi di 
accesso degli host, vedere il Capitolo 7 . 



Nota Per impostazione predefinita, agli host con 

collegamenti HTTP, ad esempio tramite il server 
Web incorporato o IPP (Internet Printing Protocol), 
e consentito l'accesso al server di stampa a 
prescindere dalle voci contenute nell'elenco di 
controllo di accesso. 

Per disattivare l'accesso da parte degli host HTTP, 
deselezionare la casella di controllo Consenti 
accesso al server Web (HTTP) in fondo all'elenco. 



Gli host sono identificati dal relativo indirizzo IP o dal numero di 
rete. Se la rete contiene delle sottoreti, e possibile utilizzare una 
maschera di indirizzo per verificare se l'indirizzo IP fa riferimento 
a un singolo host oppure a un gruppo di host. 
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Esempi. Vedere gli esempi riportati nella tabella di seguito: 



Inrlii*i77n IP 

1 1 IU 1 1 \£-C.\J 1 r 


IWI si c H o i" si 




192.0.0.0 


255.0.0.0 


Consente I'accesso a tutti gli host con numero 

Hi roto 1 QQ 
U I [ clc I \3£.. 


192.1.0.0 


255.1.0.0 


Consente I'accesso a tutti gli host con numero 
di rete 1 92 e sottorete 1 . 


192.168.1.2 




Consente I'accesso agli host con indirizzo IP 
192.168.1.2. La maschera 255.255.255.255 
viene impostata automaticamente. 



Per aggiungere una voce all'elenco di controllo di accesso, utilizzare 
i campi Indirizzo IP e Mask per specificare un host e selezionare 
la casella di controllo Salva corrispondente. Fare clic su Applica. 

Per eliminare una voce dall'elenco, deselezionare la casella di 
controllo Salva corrispondente. Fare clic su Applica. 

Per deselezionare l'intero elenco di controllo di accesso, 
deselezionare le caselle di controllo Salva e fare clic su Applica. 

Protocolli gestione 

Questo collegamento fornisce I'accesso alle comunicazioni di 
gestione e ad altri protocolli che interessano la protezione. 

Gestione Web 

Utilizzare questa scheda per gestire le comunicazioni con il server 
Web incorporate dai browser Web. Questa scheda viene visualizzata 
solo per i server di stampa con funzioni complete. 

La comunicazione protetta e crittografata basata sul Web viene fornita 
attraverso il protocollo HTTP protetto (HTTPS). Se configurate per 
richiedere il protocollo HTTPS, il server Web incorporate esegue 
l'instradamento delle comunicazioni HTTPS tramite la porta 443, nota 
per il traffico HTTPS. Benche le porte 80, 280 o 631 vengano utilizzate 
dal protocollo IPP (Internet Printing Protocol), le comunicazioni non 
protette (HTTP) vengono reindirizzate ad HTTPS. II reindirizzamento 
del browser in modo che utilizzi il protocollo HTTPS puo essere 
invisibile all'utente, a seconda delle capacita del browser in uso. 

Per impostazione predefinita, i server di stampa sono configurati 
per consentire HTTPS o HTTP. 
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Benche non sia consigliato, e possibile scegliere di accettare sia 
comunicazioni HTTPS che HTTP non protette deselezionando la 
casella di controllo Crittografa tutte le comunicazioni Web. 

Per supportare l'utilizzo delle comunicazioni HTTPS, e necessario 
installare un certificate Jetdirect. Per un utilizzo iniziale, viene 
installato un certificate autofirmato predefinito. Fare clic sul 
pulsante Configura per aggiornare il certificate preinstallato o per 
installarne uno nuovo. Per ulteriori informazioni, vedere 
Configurazione dei certificati . 

Quando si utilizza un certificate Jetdirect, e necessario specificare 
il livello di crittografia minimo consentito. E possibile selezionare 
un livello di crittografia Basso (impostazione predefinita), Medio 
o Alto. Ad esempio, se si seleziona Basso verranno utilizzati livelli 
di crittografia medi o alti, mentre se si seleziona Alto verranno 
utilizzati solo i livelli di crittografia alti. 

Per ciascun livello di crittografia vengono specificate le codifiche per 
identificare la codifica piu debole consentita. Le versioni precedenti 
dei browser potrebbero supportare solo livelli di crittografia a 
40 bit (Basso). 



Nota Le suite di codifica supportano livelli diversi di 

crittografia. Le suite di codifica correntemente 
supportate per la crittografia e la decrittazione sono 
DES (Data Encryption Standard, 56 bit), 
RC4 (40 bit o 128 bit) e 3DES (168 bit). 



SNMP 

Utilizzare questa scheda per attivare o disattivare gli agenti 
SNMP vl, v2c e v3 sul server di stampa in base al modello del server 
di stampa. I server di stampa economici, ad esempio ew2400, 
non supportano un agente SNMP v3. Per una descrizione delle 
selezioni SNMP, vedere la Tabella 4.7 . 

SNMP v3. 1 server di stampa HP Jetdirect con funzioni complete 
includono un agente SNMP v3 (Simple Network Management 
Protocol, versione 3) per una migliore protezione SNMP. L'agente 
SNMP v3 utilizza un modello di protezione basato sull'utente per 
SNMP v3 (RFC 2574), che offre le funzioni di autenticazione 
dell'utente e di riservatezza dei dati mediante la crittografia. 
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L'agente SNMP v3 viene attivato quando viene creato un account 
SNMP v3 iniziale sul server di stampa. Una volta creato l'account, 
qualsiasi applicazione di gestione SNMP, se configurata 
correttamente, e in grado di accedere all'account o di disattivarlo. 



ATTENZIONE Se si utilizza HP Web Jetadmin per gestire le 
periferiche, e necessario utilizzare HP Web 
Jetadmin per configurare con semplicita SNMP v3 
e altre impostazioni di protezione sul server di 
stampa. 

L'utilizzo del server Web incorporate per creare 
l'account SNMP v3 elimina tutti gli account SNMP 
v3 esistenti. Inoltre, e necessario implementare le 
informazioni sull'account SNMP v3 
nell'applicazione di gestione SNMP. 



E possibile creare l'account iniziale indicando l'autenticazione 
HMAC-MD5 e le chiavi di crittografia di riservatezza CBC-DES 
utilizzate dall'applicazione di gestione SNMP v3. 



ATTENZIONE E necessario disattivare Telnet e assicurarsi che le 
comunicazioni protette del server Web incorporato 
mediante HTTPS siano attivate prima di creare 
l'account SNMP v3 iniziale. In questo modo, si 
impedisce l'accesso o l'intercettazione delle 
informazioni relative all'account su una 
connessione non protetta. 

Gli agenti SNMP vl e v2c possono coesistere con 
l'agente SNMP v3. Tuttavia, per proteggere 
completamente l'accesso SNMP, e necessario 
disattivare SNMP vl e v2c. 
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Altro 



Utilizzare questa scheda per attivare o disattivare vari protocolli 
supportati dal server per la stampa, i servizi di stampa e la gestione. 
Vedere la Tabella4.13 . 



Tabella 4.13 Altri protocolli (1 di 2) 



Elemento 


Descrizione 


Attivaz. protocolli di 
stampa 


Attiva o disattiva i protocolli di rete supportati dal server di 
stampa: IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC. Ad esempio, 
e necessario disattivare i protocolli inutilizzati per impedire 
I'accesso alia stampante mediante tali protocolli. 
Per gli ambienti di rete che utilizzano tali protocolli, vedere 
il Capitolo 1 . 

Poiche utilizza il protocollo TCP/IP, il server Web 
incorporate non consente la disattivazione del protocollo 
TCP/IP. 


Attivazione servizi di 
stampa 


Attiva o disattiva vari servizi di stampa supportati dal server 
di stampa: porta 9100, LPD (Line Printer Daemon), IPP 
(Internet Printing Protocol), FTP (File Transfer Protocol). 
Disattivare i servizi di stampa inutilizzati per impedire 
I'accesso mediante tali servizi. 


Attivazione ricerca 
periferica 


Attiva o disattiva i protocolli di rilevamento periferica 

supportati dal server di stampa: 

SLP (Service Location Protocol). 

Se questa opzione e selezionata, il server di stampa 
HP Jetdirect invia pacchetti SLP, utilizzati dalle 
applicazioni di sistema per il rilevamento e 
I'installazione automatici. 

Se e deselezionata, i pacchetti SLP non vengono inviati. 

mDNS (multicast Domain Name System). 

Se questa opzione e selezionata, i servizi Multicast 
Domain Name System (mDNS) vengono forniti. Tali 
servizi in genere vengono utilizzati per la risoluzione di 
nomi e indirizzi IP (tramite la porta UDP 5353) su reti di 
piccole dimensioni dove non viene utilizzato un server 
DNS convenzionale. 

Multicast IPv4. 

Se questa opzione e selezionata, il server di stampa 
invia e riceve pacchetti multicast IP versione 4. 
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Tabella 4.13 Altri protocolli (2 di 2) 



Elemento 


Descrizione 


Abilita protocolli di 
gestione 


Attiva o disattiva I'accesso Telnet e I'utilizzo di FTP per 

I'aggiomamento del firmware sul server di stampa. I 

protocolli Telnet e FTP non sono protetti e le password della 

periferica potrebbero essere intercettate. 

Attiva o disattiva RCFG, un protocollo di configurazione 

remota IPX utilizzato da strumenti di gestione meno recenti 

per la configurazione dei parametri Novell NetWare. La 

disattivazione di RCFG non influisce sulla stampa in 

modalita diretta mediante IPX/SPX. 

Si consiglia la disattivazione di Telnet, degli aggiornamenti 

del firmware via FTP e del protocollo RCFG. 



Autenticazione 802.1x 

(Solo server di stampa con funzioni complete) Questa pagina 
consente di configurare le impostazioni di autenticazione 802. IX sul 
server di stampa Jetdirect necessarie per l'autenticazione client 
sulla rete. Inoltre, e possibile ripristinare i valori predefiniti delle 
impostazioni di autenticazione 802. IX. 



ATTENZIONE Prestare attenzione quando si modificano le 

impostazioni di autenticazione 802.1X, in quanto 
si potrebbe perdere la connessione. Se si perde la 
comunicazione con la stampante o la periferica MFP, 
potrebbe essere necessario ripristinare lo stato 
predefinito del server e quindi reinstallare la periferica. 



Per la maggior parte delle reti 802. IX, e necessario che i componenti 
dell'infrastruttura (ad esempio gli switch LAN) utilizzino i 
protocolli 802. IX per controllare I'accesso alia rete di una porta. Se 
tali porte non consentono I'accesso parziale o guest, potrebbe essere 
necessario configurare il server di stampa con i parametri 802. IX 
prima della connessione. 

Per configurare le impostazioni 802. IX iniziali prima della 
connessione alia rete, e possibile utilizzare una LAN isolata o un 
collegamento diretto al computer mediante un cavo cross. 

I protocolli di autenticazione 802. IX supportati e la configurazione 
associata dipendono dal modello del server di stampa e dalla 
versione del firmware. Le impostazioni di configurazione disponibili 
solo elencate nella Tabella 4.14 . 
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Tabella 4.14 Impostazioni di configurazione 802.1 X (1 di 2) 



Voce 


Descrizione 


Attiva protocolli 


Attivare i protocolli supportati utilizzati per I'autenticazione 
802.1Xsulla rete. 

• PEAP: (Protected Extensible Authentication Protocol). 
PEAP utilizza i certificati digitali per I'autenticazione del 
server di rete e le password per I'autenticazione client. 
Richiede I'utilizzo di un nome utente EAP, di una 
password EAP e di un certificato CA. Vengono inoltre 
utilizzate le chiavi dinamiche di crittografia. 


Nome utente 


Specificare un nome utente EAP/802.1 x, contenente fino a 
128 caratteri, per questa periferica. II nome utente 
predefinito e il nome host predefinito del server di stampa, 
NPIxxxxxx, dove xxxxxx corrisponde alle ultime sei cifre 
deN'indirizzo hardware (MAC) della LAN. 


Password, 
Conferma password 


Specificare una password EAP/802.1x, contenente fino a 
128 caratteri, per questa periferica. Immetterenuovamente 
la password nel campo Conferma password per assicurarsi 
di averla inserita correttamente. 


ID server 


Specificare la stringa di convalida dell'ID del server che 
identifica e convalida il server di autenticazione. La stringa 
ID server viene specificata sul certificato digitale emesso 
da una CA (Autorita di certificazione) attendibile per il 
server di autenticazione. La voce puo essere una stringa 
parziale, a meno che non sia selezionata la casella di 
controllo Richiedi corrispondenza esatta. 


Livello di crittografia 


Specificare il livello di crittografia minimo da utilizzare 
durante le comunicazioni con il server di autenticazione. E 
possibile selezionare un livello di crittografia Basso, Medio 
o Alto. Per ciascun livello di crittografia, vengono 
specificate lecodifiche per identificare lacodificapiu debole 
consentita. 

Le versioni precedenti dei browser potrebbero supportare 
solo livelli di crittografia a 40 bit (Basso). 


Certificato CA 


Per convalidare I'identita del server di autenticazione, e 
necessario installare un certificato CA sul server di stampa. 
II certificato CA deve essere rilasciato daN'Autorita di 
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autenticazione. 

Per configurare o installare un certificato CA, fare die su 
Configura. 
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Tabella 4.14 Impostazioni di configurazione 802.1 X (2 di 2) 



Voce 


Descrizione 


Modalita 
autenticazione: 
Riautentica dopo 
Applica 


Attivare o disattivare questa opzione, selezionando o 
deselezionando la relativa casella di controllo, per 
verificare I'autenticazione quando si fa die su Applica in 
questa pagina, presupponendo che sia stata effettuata una 
configurazione valida. 

Nota: questo parametro non e valido per la protezione 
o altre configurazioni guidate. Le modifiche ai parametri 
tramite una procedura guidata comportano una nuova 
autenticazione del server di stampa. 
Se questa opzione e disattivata (impostazione predefinita), 
il server di stampa non tenta di effettuare nuovamente 
I'autenticazione, a meno che le modifiche alia 
configurazione non provochino la disconnessione e 
riconnessione alia rete del server di stampa. 
Se I'opzione e attivata, il server di stampa tenta sempre di 
effettuare nuovamente I'autenticazione mediante i valori di 
configurazione impostati. 



Wireless 



Utilizzare questo collegamento per gestire le impostazioni di 
configurazione wireless protette. Per le funzioni e le impostazioni 
dei parametri presenti in questa pagina, vedere la Tabella 4.3 . 

Statistiche di rete 

In questa pagina vengono visualizzati i valori del contatore e altre 
informazioni relative alio stato attualmente memorizzate sul 
server di stampa HP Jetdirect. Si tratta di informazioni utili per 
diagnosticare eventuali problemi di funzionamento e di prestazioni 
associati alia rete o alia periferica di rete. 

Informazioni protocollo 

Questa pagina contiene un elenco delle impostazioni per le diverse 
configurazioni di rete disponibili sul server di stampa HP Jetdirect 
per ciascun protocollo. Utilizzare tali elenchi per convalidare le 
impostazioni desiderate. 

Pagina di configurazione 

Nella pagina di configurazione di HP Jetdirect e disponibile un riepilogo 
delle informazioni di configurazione e dello stato del server di stampa 
HP Jetdirect. II contenuto di questa pagina e descritto nel Capitolo 9 . 
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Altri collegamenti 



Guida 

La pagina Guida nella scheda Colleg rete fornisce un breve 
riepilogo delle funzioni del server Web incorporate HP Jetdirect. 
Nella pagina Guida viene fornito un collegamento a un documento 
di assistenza HP contenente informazioni aggiornate (e richiesto 
l'accesso a Internet). 

Supporto 

Le informazioni visualizzate nella pagina Supporto dipendono dai 
valori configurati nella scheda Inform, supporto nel menu Altre 
impostazioni . Le informazioni di supporto possono includere il nome 
e il numero di telefono di un responsabile del servizio di assistenza 
oppure i collegamenti Web alle pagine relative all'assistenza tecnica 
e per i prodotti. I collegamenti Web predefiniti includono 
l'Assistenza HP in linea e le pagine Web delle informazioni sui 
prodotti HP. E necessario disporre dell'accesso a Internet. 

HP Italia 

HP Italia consente di accedere alia home page di Hewlett-Packard 
sul sito Web HP. Per poter utilizzare questa funzione, e necessario 
disporre dell'accesso a Internet. E anche possibile attivare il 
collegamento facendo clic sul logo HP. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin e un potente strumento di gestione delle 
periferiche in rete sviluppato da HP. 

Viene visualizzato il collegamento ad HP Web Jetadmin solamente 
se HP Web Jetadmin ha rilevato questa periferica mediante un 
"URL di integrazione". E quindi possibile utilizzare HP Web 
Jetadmin per awalersi di funzioni di gestione avanzate per questa 
e per tutte le altre periferiche HP Jetdirect collegate in rete. 
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5 



Configurazione per la stampa LPD 



Introduzione 

II server di stampa HP Jetdirect contiene un modulo di server LPD 
(Line Printer Daemon) per supportare la stampa LPD. In questo 
capitolo viene descritto come configurare il server di stampa 
HP Jetdirect per poterlo utilizzare in vari sistemi che supportano 
la stampa LPD. Le istruzioni comprendono: 

• Stampa LPD su sistemi UNIX 

■ Configurazione di sistemi UNIX basati su BSD mediante LPD 

■ Configurazione delle code di stampa mediante l'utility SAM 
(per i sistemi HP-UX) 

• Stampa LPD su sistemi Windows NT/2000/Server 2003 

• Stampa LPD su sistemi Windows XP 

• Stampa LPD su sistemi Mac OS 



Nota Per gli altri sistemi non elencati, fare riferimento 

alia guida in linea e alia documentazione del 
sistema operativo in uso. 

Le versioni piu recenti di Novell NetWare 
(NetWare 5.x con NDPS versione 2.1 o successiva) 
supportano la stampa LPD. Per istruzioni relative 
alia configurazione e all'assistenza, consultare la 
documentazione fornita con NetWare. Inoltre, 
consultare la documentazione tecnica TID 
(Technical Information Documentation) disponibile 
sul sito Web Novell riservato all'assistenza. 
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Informazioni su LPD 



Per LPD (Line Printer Daemon) si intende il protocollo e i 
programmi associati ai servizi di spooling della stampante in linea 
che possono essere installati su vari sistemi TCP/IP. 

La funzionalita LPD supportata dal server di stampa HP Jetdirect 
e inclusa nei seguenti sistemi di uso comune: 

• UNIX basatisu Berkeley (BSD) 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBMAIX 

• Linux 

• Windows NT/2000 

• Mac OS 

Gli esempi sulla configurazione UNIX di questa sezione illustrano 
la sintassi per i sistemi UNIXbasati su BSD. La sintassi pud variare 
a seconda del sistema. Per informazioni sulla sintassi corretta da 
utilizzare, consultare la documentazione del sistema in uso. 



N ota La funzionalita LPD puo essere utilizzata con qualsiasi 

implementazione host di LPD che sia conforme al 
documento RFC 1179. II processo di configurazione 
degli spooler di stampa potrebbe tuttavia variare. 
Per informazioni al riguardo, consultare la 
documentazione del sistema in dotazione. 



I programmi e il protocollo LPD comprendono: 



Tabella 5.1 Programmi e protocolli LPD 



Nome del 
programma 


Funzione del programma 


Ipr 


Colloca nelle code i processi di stampa. 


Ipq 


Visualizza le code di stampa. 


Iprm 


Rimuove dalle code i processi di stampa. 


Ipc 


Controlla le code di stampa. 


Ipd 


Esegue la scansione e stampa i file se la stampante 
specificata e collegata al sistema. 
Se la stampante specificata e collegata a un altro 
sistema, invia i file a un processo Ipd sul sistema 
remoto dal quale eseguire la stampa dei file. 
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Requisiti per la configurazione di LPD 

Per poter utilizzare la stampa LPD, e necessario che la stampante 
sia collegata correttamente alia rete mediante il server di stampa 
HP Jetdirect e che le informazioni sullo stato del server di stampa 
siano disponibili. Queste informazioni sono elencate nella pagina di 
configurazione della stampante HP Jetdirect. Se non e stata 
stampata una pagina di configurazione dalla stampante, consultare 
la documentazione della stampante in uso per istruzioni. Inoltre 
sono necessari: 

• Un sistema operativo che supporti la stampa LPD. 

• L'accesso al sistema in qualita di amministratore o di supervisore 
(utente principale). 

• L'indirizzo hardware LAN (l'indirizzo della stazione) del server 
di stampa. L'indirizzo viene stampato unitamente alle 
informazioni sullo stato del server di stampa nella pagina di 
configurazione di HP Jetdirect e presenta il seguente formato: 

INDIRIZZO HARDWARE: xxxxxxxxxxxx 

dove x e una cifra esadecimale (ad esempio, 0001E6123ABC). 

• Un indirizzo IP configurate sul server di stampa HP Jetdirect. 



Panoramica della configurazione LPD 

Per configurare il server di stampa HP Jetdirect per la stampa LPD 
e necessario effettuare le seguenti operazioni: 

1. Impostazione dei parametri IP. 

2. Impostazione delle code di stampa. 

3. Stampa di un file di prova. 

Le pagine seguenti presentano una descrizione dettagliata di 
ciascuna operazione. 

Operazione 1. Impostazione dei parametri IP 

Per impostare i parametri IP nel server di stampa HP Jetdirect, 
fare riferimento al Capitolo 3 . Per ulteriori informazioni sulle reti 
TCP/IP, consultare l Appendice A . 
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Operazione 2. Impostazione delle code di stampa 

E necessario impostare una coda di stampa per ogni stampante o 
linguaggio di stampa (PCL o PostScript) che si intende utilizzare 
sul sistema. I file formattati e non formattati richiedono code di 
stampa diverse. I nomi di coda text e raw nei seguenti esempi 
(vedere il tag rp) hanno un significato particolare. 



Tabella 5.2 Nomi di coda supportati 



raw, rawl , raw2 , raw3 


nessuna elaborazione 


text, textl, text2, text3 


aggiunta ritorno a capo 


auto, autol, auto2 , auto3 


automatici 


binps, binpsl, binps2, binps3 


PostScript binario 


<definiti dall ' utente> 


definiti dall'utente; possono includere stringhe 
di comando prima e dopo i dati di stampa 



I dati della coda text vengono considerati come testo non 
formattato o ASCII dal daemon LPD sul server di stampa 
HP Jetdirect, che aggiunge un ritorno a capo alia fine di ogni riga 
prima di inviarla alia stampante. II comportamento reale osservato 
e rappresentato da un comando di fine riga PCL (valore 2) inviato 
all'inizio del processo di stampa. 

I dati della coda raw vengono considerati come file formattati in 
linguaggio PCL, PostScript o HP-GL/2 e vengono inviati alia 
stampante senza essere modificati. 

I dati nella coda auto vengono elaborati automaticamente come 
text o raw, a seconda dei casi. 

Per la coda binps, l'interprete PostScript interpreta il processo di 
stampa come dati PostScript binari. 

Per i nomi di coda definiti dall'utente, il daemon LPD aggiunge 
stringhe definite dall'utente prima o dopo i dati di stampa. Tali code 
possono essere impostate tramite Telnet ( Capitolo 3) o tramite il 
server Web incorporate ( Capitolo 4) . 

Se il nome della coda non corrisponde a nessuno di quelli 
precedentemente citati, il server di stampa HP Jetdirect presume 
che sia rawl. 

Operazione 3. Stampa di un file di prova 

Stampare un file di prova utilizzando i comandi LPD. Per le relative 
istruzioni, vedere le informazioni fornite per il sistema specifico. 
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Stampa LPD su sistemi UNIX 



Configurazione delle code di stampa per sistemi basati su BSD 

Modificare il file /etc/printcap aggiungendovi le voci seguenti: 

nome_stampante | nome_stampante_abbreviato : \ 
:lp=:\ 

: rm=nome_nodo : \ 

: rp=argomento_nome_stampante_remota : \ (dovrebbe 
essere text, raw, binps, auto o definito dall'utente) 
: If =/usr/ spool /lpd/nome_f ile_log_errore : \ 
: sd=/usr/ spool /lpd/nome_stampante : 

dove nome_stampante e il nome con cui l'utente identifica la 
stampante, 

nome_nodo identifica la stampante sulla rete e 
argomento_nome_stampante_remota e la designazione della 
coda di stampa. 

Per ulteriori informazioni su printcap, consultare la pagina man 
printcap. 



Esempio: Voci del file printcap per stampanti ASCII o in 
modalita testo 

lj l_text | textl : \ 
: lp= : \ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/ spool/lpd/lj l_text . log: \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/lj l_text : 
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Esempio: Voci del file printcap per stampanti PostScript, 
PCL o HP-GL/2 



1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/ spool/lpd/lj l_raw. log: \ 
: sd=/usr/spool/lpd/l j l_raw: 

Se la stampante non supporta il passaggio automatico tra i 
linguaggi PostScript, PCL e HP-GL/2, utilizzare il pannello di 
controllo della stampante (se la stampante ne e dotata) per 
selezionare il linguaggio della stampante oppure utilizzare 
l'applicazione per selezionare il linguaggio della stampante 
mediante i comandi incorporati nei dati di stampa. 

Accertarsi che gli utenti conoscano i nomi delle stampanti. Per 
stampare, infatti, e necessario digitare il nome della stampante 
sulla riga di comando. 

Creare la directory di spooling immettendo quanto riportato di 
seguito. Nella directory principale digitare: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir nome_stampante_l nome_stampante_2 
chown daemon nome_stampante_l nome_stampante_2 
chgrp daemon nome_stampante_l nome_stampante_2 
chmod g+w nome_stampante_l nome_stampante_2 

dove nome_stampante_l e nome_stampante_2 indicano le 
stampanti per le quali deve essere eseguito lo spooling. E possibile 
effettuare lo spooling per diverse stampanti. L'esempio riportato di 
seguito mostra il comando per la creazione delle directory di 
spooling per le stampanti utilizzate per la stampa in modalita testo 
(o ASCII) e per la stampa in PCL o PostScript. 



Esempio: Creazione della directory di spooling per 
stampanti in modalita testo e PCL/PostScript 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_text ljl_raw 

chown daemon ljl_text ljl_raw 

chgrp daemon ljl_text ljl_raw 

chmod g+w ljl_text ljl_raw 
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Configurazione delle code di stampa tramite SAM (sistemi 
HP-UX) 

Su sistemi HP-UX, l'utility SAM consente di configurare le code di 
stampa remote per la stampa dei file di "testo" (ASCII) o dei file 
"raw" (PCL, PostScript e altri linguaggi di stampa). 

Prima di eseguire il programma SAM, selezionare un indirizzo IP 
per il server di stampa HP Jetdirect e immettere la relativa voce 
nel file /etc/ hosts sul sistema che esegue HP-UX. 

1. Avviare l'utility SAM come supervisore. 

2. Selezionare Periferiche dal menu Principale. 

3. Selezionare Stampanti/Plotter dal menu Periferiche. 

4. Selezionare Stampanti/Plotter dal menu Stampanti/Plotter. 

5. Selezionare Aggiungi una stampante remota dall'elenco 
Azioni, quindi selezionare un nome di stampante. 

Esempi: mia_stampante oppure stampantel 

6. Selezionare il nome di un sistema remote 

Esempio: Jetdirect 1 (nome del nodo del server di stampa HP 
Jetdirect) 

7. Selezionare il nome di una stampante remota. 

Digitare text per ASCII o raw per PostScript, PCL o HP-GL/2. 

Digitare auto affinche il daemon LPD esegua automaticamente 
la selezione. 

Digitare binps per fornire all'interprete PostScript l'istruzione 
di interpretare il processo di stampa come dati PostScript binari. 

Digitare un nome di coda definite dall'utente per aggiungere 
stringhe predefinite prima o dopo i dati di stampa. Tali code 
possono essere impostate tramite Telnet ( Capitolo 2) e tramite 
il server Web incorporate ( Capitolo 4 ). 

8. Verificare la presenza di una stampante remota su un sistema 
BSD. E necessario digitare Y. 

9. Fare clic su OK in basso nel menu. Se la configurazione ha esito 
positivo, il messaggio viene stampato: 

Stampante aggiunta e pronta a ricevere le richieste 
di stampa. 
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10. Fare clic su OK e selezionare Esci dal menu Elenco. 

11. Selezionare Esci da Sam. 



Nota Per impostazione predefinita, lpsched non e in 

esecuzione. Assicurarsi che lo scheduler sia attivato 
quando si impostano le code di stampa. 



Stampa di un file di prova 

Per verificare che i collegamenti della stampante e del server di 
stampa siano corretti, stampare un file di prova. 

1. Al prompt del sistema UNIX digitare: 

lpr -Pnome_stampante nome_file 

dove nome_stampante indica la stampante designata e 
nome_f ile il file da stampare. 

Esempi (per sistemi basati su BSD): 

File di testo: lpr -Ptextl textfile 
File PCL: lpr -Prawl pelf ile .pel 
File PostScript: lpr -Prawl psfile.ps 
File HP-GL/2: lpr -Prawl hpglf ile . hpg 

Per i sistemi HP-UX, sostituire lpr -P con lp -d. 

2. Per ottenere lo stato del processo di stampa, digitare quanto 
segue al prompt di UNIX: 

lpq -Pnome_stampante 

dove nome_stampante indica la stampante designata. 

Esempi (per sistemi basati su BSD): 

lpq -Ptextl 
lpq -Prawl 

Per ottenere lo stato del processo di stampa su sistemi HP-UX, 
sostituire lpq - P con lpstat. 

Si conclude cosi la procedura di configurazione del server di stampa 
HP Jetdirect per l'utilizzo di LPD. 
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Stampa LPD su sistemi Windows 
NT/2000/Server 2003 



In questa sezione viene descritto come configurare le reti 
Windows NT/2000 per l'utilizzo dei servizi HP Jetdirect LPD (Line 
Printer Daemon). 

La procedura si svolge in due fasi: 

• Installazione del software TCP/IP (se non e gia installato). 

• Configurazione di una stampante LPD di rete. 

Installazione del software TCP/IP 

Questa procedura consente di verificare se TCP/IP e installato nel 
sistema Windows NT in uso e, se necessario, di installare il software. 

Nota Per installare i componenti TCP/IP potrebbero 

essere necessari i file di distribuzione o i CD-ROM 
del sistema Windows. 



1 . Per verificare la presenza del protocollo di stampa Microsoft TCP/IP 
e del supporto di stampa TCP/IP, procedere nel modo seguente: 

■ Windows 2000/Server 2003 

Windows 2000: fare clic su Start, Impostazioni, Pannello 
di controllo. Fare quindi doppio clic sulla cartella Rete e 
connessioni remote. Fare doppio clic su Connessione alia 
rete locale (LAN) e fare clic su Proprieta. 

Windows Server 2003: fare clic su Start, Tutti i programmi, 
Accessori, Comunicazioni, quindi aprire la cartella 
Connessioni di rete. Fare doppio clic su Connessione alia 
rete locale (LAN) e fare clic su Proprieta. 

Se nell'elenco dei componenti utilizzati dalla connessione il 
protocollo TCP/IP e elencato e attivato, il software necessario 
e gia installato. Passare a " Configurazione di una stampante 
di rete per i sistemi Windows 2000 e Windows Server 2003 ". 
Altrimenti, andare al punto 2. 

■ NT 4.0: fare clic su Avvio, Impostazioni, Pannello di 
controllo. Quindi fare doppio clic sull'opzione Rete per 
visualizzare la finestra di dialogo Rete. 
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Se nella scheda Protocolli e elencato Protocollo TCP/IP e 
nella scheda Servizi e elencato Stampa TCP/IP Microsoft, 
il software necessario e gia installato. Passare a 
" Configurazione di una stampante di rete nei sistemi 
Windows NT 4.0 ". Altrimenti, andare al punto 2. 

2. Se il software non e installato, procedere nel modo seguente: 

■ Windows 2000/Windows Server 2003: nella finestra Proprieta 
- Connessione alia rete locale (LAN) fare clic su Installa. Nella 
finestra Selezione tipo di componente di rete scegliere 
Protocollo e fare clic su Aggiungi per aggiungere 
Protocollo Internet (TCP/IP). 

Seguire le istruzioni visualizzate. 

■ Windows NT 4.0: fare clic sul pulsante Aggiungi per ogni 
scheda, installare il Protocollo TCP/IP e il servizio di 
stampa TCP/IP Microsoft. 

Seguire le istruzioni visualizzate. 

Quando viene richiesto, digitare il percorso completo dei file 
di distribuzione di Windows NT (pud essere necessario il 
CD-ROM della workstation o del server Windows NT). 

3. Immettere i valori di configurazione TCP/IP per il computer: 

■ Windows 2000/Windows Server 2003: nella scheda Generale 
della finestra Proprieta - Connessione alia rete locale (LAN) 
selezionare Protocollo Internet (TCP/IP) e fare clic su 
Proprieta. 

■ Windows NT 4.0: e possibile che i valori di configurazione per 
TCP/IP vengano richiesti automaticamente. In caso contrario, 
selezionare la scheda Protocolli della finestra Reti e 
selezionare Protocollo TCP/IP. Quindi, fare clic su 
Proprieta. 

Se si configura un server Windows, immettere l'indirizzo IP, 
l'indirizzo del gateway predefinito e la subnet mask. 

Se si configura un client, verificare presso l'amministratore 
della rete se e necessario attivare la configurazione automatica 
di TCP/IP o se occorre immettere un indirizzo IP, l'indirizzo del 
gateway predefinito e la subnet mask nei campi appropriati. 

4. Fare clic su OK per uscire. 

5. Se richiesto, uscire da Windows e riavviare il computer per 
rendere effettive le modifiche. 
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Configurazione di una stampante di rete per i 
sistemi Windows 2000 e Windows Server 2003 



Impostare la stampante predefinita utilizzando la procedura 
descritta di seguito. 

1. Verificare che Servizi di stampa per Unix sia installato (e 
necessario per la disponibilita della porta LPR): 

a. In Windows 2000 fare clic su Start, Impostazioni e 
Pannello di controllo. Fare doppio clic sulla cartella 
Rete e connessioni remote. 

In Windows Server 2003: fare clic su Start, Tutti i 
programmi, Accessori, Comunicazioni, quindi aprire 
la cartella Connessioni di rete. 

b. Fare clic sul menu Avanzate e selezionare Componenti 
di rete facoltativi. 

c. Selezionare e attivare Altri servizi di gestione file e 
stampa su rete. 

d. Fare clic su Dettagli e verificare che Servizi di stampa 
per Unix sia attivato. Se non lo e, attivarlo. 

e. Fare clic su OK e successivamente su Avanti. 

2. In Windows 2000, aprire la cartella Stampanti (dal desktop 
fare clic su Start, Impostazioni e Stampanti). 

In Windows Server 2003, aprire la cartella Stampanti e fax 
(dal desktop fare clic su Start, Stampanti e fax). 

3. Fare doppio clic su Aggiungi stampante. Nella schermata 
iniziale dell'Installazione guidata stampante fare clic su Avanti. 

4. Selezionare Stampante locale e disattivare il rilevamento 
automatico dell'installazione di stampanti Plug and Play. Fare 
clic su Avanti. 

5. Selezionare Crea una nuova porta, quindi selezionare Porta 
LPR. Fare clic su Avanti. 

6. Nella finestra di dialogo Aggiungi stampante compatibile LPR: 

a. Immettere il nome DNS o l'indirizzo IP del server di stampa 
HP Jetdirect. 

b. Per il nome della stampante o della coda di stampa sul server 
di stampa HP Jetdirect, immettere in caratteri minuscoli 
raw, text, auto, binps oppure il nome di una coda di 
stampa definita dall'utente. Le code di stampa definite 
dall'utente possono essere impostate tramite il server Web 
incorporate Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 4 . 



ITWW 



Configurazione per la stampa LPD 166 



c. Fare clic su OK. 



Nota II server di stampa HP Jetdirect tratta i file "text" 

come file di testo non formattato o file ASCII. I file 
"raw" sono formattati nei linguaggi di stampa PCL, 
PostScript o HP-GL/2. 

Se il tipo di coda e binps, all'interprete PostScript 
viene data l'istruzione di interpretare il processo di 
stampa come dati PostScript binari. 



7. Selezionare il produttore e il modello di stampante (se 
necessario, fare clic su Disco driver e seguire le istruzioni per 
l'installazione del driver di stampa). Fare clic su Avanti. 

8. Se richiesto, scegliere di mantenere il driver esistente. Fare clic 
su Avanti. 

9. Immettere il nome di una stampante e scegliere se dovra essere 
quella predefinita. Fare clic su Avanti. 

10. Indicare se la stampante dovra essere disponibile per altri 
computer. Se si desidera che sia condivisa, immettere un nome 
per la condivisione che identifichi la stampante per gli altri 
utenti. Fare clic su Avanti. 

11. Se si desidera, indicare un'ubicazione e altre informazioni 
relative alia stampante. Fare clic su Avanti. 

12. Indicare se si desidera stampare una pagina di prova e fare clic 
su Avanti. 

13. Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata. 
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Configurazione di una stampante di rete nei 
sistemi Windows NT 4.0 

In Windows NT 4.0, impostare la stampante predefinita procedendo 
nel modo seguente: 

1. Fare clic su Start, selezionare Impostazioni, quindi fare clic 
su Stampanti. Viene visualizzata la finestra Stampanti. 

2. Fare doppio clic su Aggiungi stampante. 

3. Selezionare Risorse del computer e fare clic su Avanti. 

4. Fare clic su Aggiungi porta. 

5. Selezionare Porta LPR e fare clic su Nuova porta. 

6. Nella casella Nome o indirizzo del server che fornisce LPD 
digitare l'indirizzo IP o il nome DNS del server di stampa 
HP Jetdirect. 



Nota I client NT possono immettere l'indirizzo IP o il 

nome del server NT configurato per la stampa LPD. 



7. Nella casella Nome della stampante o della coda di stampa sul 
server digitare in caratteri minuscoli raw, text, binps, auto 
oppure il nome di una coda di stampa definita dall'utente. 

E possibile impostare le code di stampa definite dall'utente 
attraverso un server Web incorporate Per informazioni, vedere 
il Capitolo 4 . Fare quindi clic su OK. 

II server di stampa HP Jetdirect tratta i file text come file di 
testo non formattato o ASCII. I file raw sono formattati nei 
linguaggi di stampa PCL, PostScript o HP-GL/2. Se il tipo di 
coda e binps, all'interprete PostScript viene data l'istruzione di 
interpretare il processo di stampa come dati PostScript binari. 

8. Assicurarsi che la porta sia selezionata nell'elenco di porte 
disponibili Aggiungi stampante, quindi fare clic su Avanti. 

9. Per completare la configurazione, seguire le altre istruzioni 
visualizzate. 
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Verifica della configurazione 

Da Windows NT stampare un file da un'applicazione qualsiasi. Se 
il file viene stampato correttamente, la configurazione ha avuto 
esito positive 

In caso contrario, provare a stampare direttamente da DOS 
utilizzando la sintassi seguente: 

lpr -S<indirizzo_IP> - P<nome_coda> nome_file 

dove indiri z zo_I P rappresenta l'indirizzo IP del server di stampa, 
nome_coda indica "raw" o "text" e nome_f ile si riferisce al file che 
si desidera stampare. Se il file viene stampato correttamente, la 
configurazione ha avuto esito positive Se il file non viene stampato 
o la formattazione non e corretta, vedere il Capitolo 8 . 

Stampa da client Windows 

Se la stampante LPD sul server Windows e condivisa, i client 
Windows possono connettersi alia stampante sul server Windows 
utilizzando l'utility Aggiungi stampante nella cartella Stampanti. 



Stampa LPD su sistemi Windows XP 

In questa sezione viene descritto come configurare le reti 
Windows XP per l'utilizzo dei servizi HP Jetdirect LPD (Line 
Printer Daemon). 

La procedura si svolge in due fasi: 

• Aggiunta dei componenti di rete facoltativi di Windows 

• Configurazione di una stampante LPD di rete. 

Aggiunta dei componenti di rete facoltativi di 
Windows 

1. Fare clic su Start. 

2. Fare clic su Pannello di controllo. 

3. Fare clic su Rete e connessioni Internet. 

4. Fare clic sull'icona Connessioni di rete. 

5. Selezionare Avanzate nella barra dei menu in alto. Selezionare 
Componenti di rete facoltativi dall'elenco a discesa. 
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6. Selezionare Altri servizi di gestione file e stampa su rete e 
fare clic su Avanti. Se si seleziona Dettagli prima di fare clic 
su Avanti, "Servizi di stampa per Unix (R)" viene visualizzato 
come un componente di Altri servizi di gestione file e stampa su 
rete. Vengono mostrati i file caricati. 

7. Chiudere la finestra Connessioni di rete. La porta LPR viene 
visualizzata come opzione nella scheda Proprieta della 
stampante in Porte, Aggiungi porta. 

Configurazione di una stampante LPD di rete 

Aggiunta di una nuova stampante LPD 

1. Aprire la cartella Stampanti (dal desktop, fare clic su Start, 
Stampanti e fax). 

2. Fare clic su Aggiungi stampante. Nella schermata iniziale 
dell'Installazione guidata stampante fare clic su Avanti. 

3. Selezionare Stampante locale, quindi deselezionare il 
rilevamento automatico dell'installazione di stampanti Plug 
and Play. Fare clic su Avanti. 

4. Selezionare Crea una nuova porta, quindi scegliere Porta 
LPR dal menu a discesa. Fare clic su Avanti. 

5. Nella finestra Aggiungi stampante compatibile LPR, procedere 
come riportato di seguito. 

a. Digitare il nome DNS (Domain Name System) o l'indirizzo 
IP del server di stampa HP Jetdirect. 

b. Digitare in caratteri minuscoli il nome della coda di stampa 
del server di stampa HP Jetdirect, ad esempio raw, text, 
auto o binps. 

c. Fare clic su OK. 

6. Selezionare il produttore e il modello di stampante (se 
necessario, fare clic su Disco driver e seguire le istruzioni per 
l'installazione del driver di stampa). Fare clic su Avanti. 

7. Se richiesto, fare clic su Si per mantenere il driver esistente. 
Fare clic su Avanti. 

8. Digitare il nome della stampante e, se si desidera, selezionare 
la stampante corrente come predefinita. Fare clic su Avanti. 

9. Scegliere se condividere la stampante con altri computer della 
rete (ad esempio, se il sistema e un server di stampa). Se si 
desidera che la stampante sia condivisa, immettere un nome per 
la condivisione che identifichi la stampante per gli altri utenti. 
Fare clic su Avanti. 



ITWW 



Configurazione per la stampa LPD 170 



10. Se si desidera, indicare un'ubicazione e altre informazioni 
relative alia stampante. Fare clic su Avanti. 

11. Fare clic su Si per stampare una pagina di prova, quindi fare 
clic su Avanti. 

12. Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata. 

Creazione di una porta LPR per una stampante installata 

1. Fare clic su Start, Stampanti e fax. 

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della 
stampante e selezionare Proprieta. 

3. Selezionare la scheda Porte e fare clic su Aggiungi porta. 

4. Selezionare Porta LPR dalla finestra di dialogo Porte 
stampanti e selezionare Nuova porta. 

5 . Nel campo Nome o indirizzo del server che fornisce LPD immettere 
il nome DNS o l'indirizzo IP del server di stampa HP Jetdirect. 

6. Nella finestra di dialogo Nome stampante o coda di stampa sul 
server digitare in caratteri minuscoli il nome della coda di 
stampa del server di stampa HP Jetdirect, ad esempio raw, 
text, auto, binps o un nome specificato dall'utente. 

7. Selezionare OK. 

8. Selezionare Chiudi e OK per chiudere la finestra Proprieta. 



Stampa LPD su sistemi Mac OS 

Occorre LaserWriter 8 versione 8.5.1 o successiva per supportare la 
stampa IP nei computer in cui e in esecuzione uno dei seguenti sistemi: 

• Mac OS 8.1 o versioni successive 

• Da Mac OS 7.5 a Mac OS 7.6.1 

• Utility Stampante scrivania 1.0 o versioni successive 



Nota La stampa IP in LaserWriter 8 non e disponibile in 

Mac OS 8.0. 
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Assegnazione di un indirizzo IP 

Prima di poter impostare una stampante per la stampa LPR, 
e necessario assegnare un indirizzo IP alia stampante o al server di 
stampa. Utilizzare l'utility HP LaserJet per configurare l'indirizzo 
IP della stampante nel modo seguente: 

1. Fare doppio clic su Utility HP LaserJet nella cartella 
HP LaserJet. 

2. Fare clic sul pulsante Impostazioni. 

3. Selezionare TCP/IP dall'elenco a scorrimento e fare clic su 
Modifica. 

4. Selezionare l'opzione desiderata. E possibile ottenere 
la configurazione TCP/IP dal server DHCP o dal server 
BOOTP oppure e possibile specificare manualmente 

la configurazione TCP/IP. 

Impostazione di Mac OS 

Per configurare un computer per la stampa LPR, attenersi alia 
procedura seguente: 

1. Awiare Utility Stampante scrivania. 

2. Selezionare Stampante (LPR) e fare clic su OK. 

3. Nella sezione del file PPD (PostScript Printer Description), fare 
clic su Modifica... e selezionare il PPD per la stampante. 

4. Nella sezione della stampante Internet o della stampante LPR, 
a seconda della versione in uso dell'Utility Stampante scrivania, 
fare clic su Modifica.... 

5. Immettere l'indirizzo IP o il nome del dominio per l'indirizzo 
stampante. 

6. Immettere il nome della coda, se utilizzato. Altrimenti, lasciare 
questo spazio vuoto. 



Nota In genere, il nome della coda e raw. Altri nomi di 

codavalidi sono text, binps, auto oppure un nome 
di coda definite dall'utente. Le code di stampa 
definite dall'utente possono essere impostate 
tramite il server Telnet o il server Web incorporate 
Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 4 . 



7 . Fare clic su Verifica per verificare se la stampante e stata trovata. 

8. Fare clic su OK o su Crea, a seconda della versione in uso 
dell'Utility Stampante scrivania. 
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9. Dal menu Archivio selezionare Registra o utilizzare la 
finestra di dialogo di registrazione risultante, a seconda della 
versione in uso dell'Utility Stampante scrivania. 

10. Immettere un nome e un percorso per l'icona della stampante 
sul desktop e fare clic su OK. II nome predefinito e l'indirizzo IP 
della stampante e il percorso predefinito e quello del desktop. 

11. Uscire dal programma. 

Per informazioni aggiornate sui servizi HP Jetdirect LPD per 
sistemi Mac OS, consultare la sezione relativa alia stampa LPR sul 
sito Web della Apple Computer's Tech Info Library all'indirizzo 
http://til.info.apple.com. 
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Stampa FTP 



6 



Introduzione 

II protocollo FTP (File Transfer Protocol) e un'utility di connessione 
di base TCP/IP per trasferire dati tra sistemi. La stampa FTP e un 
modo di utilizzare il protocollo FTP per inviare file di stampa da un 
sistema client a una stampante collegata a HP Jetdirect. In una 
sessione di stampa FTP, il client effettua una connessione e invia 
un file di stampa al server FTP HP Jetdirect che, a sua volta, passa 
il file di stampa alia stampante. 

II server FTP HP Jetdirect pud essere attivato o disattivato 
mediante un'utility di configurazione, ad esempio Telnet (vedere il 
Capitolo 3 ) o il server Web incorporate (vedere il Capitolo 4) . 



Requisiti 

Per la stampa FTP qui descritta occorre: 

• Un client TCP/IP con FTP compatibile con RFC 959. 



Nota Per ottenere l'elenco piu aggiornato dei sistemi 

testati, visitare il sito Web dell'Assistenza in linea 
HP all'indirizzo www.hp.com/support/ net_printing 
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File di stampa 



II server FTP HP Jetdirect trasferisce i file di stampa alia 
stampante ma non li interpreta. Per ottenere una stampa corretta, 
e necessario che il linguaggio dei file sia riconosciuto dalla 
stampante (ad esempio, PostScript, PCL oppure testo non 
formattato). Per i processi di stampa formattati, e necessario prima 
stampare su un file da un'applicazione utilizzando il driver per la 
stampante selezionata e quindi trasferire il file alia stampante 
mediante una sessione FTP. Per i file di stampa formattati, 
utilizzare tipi di trasferimento binario (immagine). 



Utilizzo della stampa FTP 

Connessioni FTP 

In maniera simile ai trasferimenti di file FTP standard, la stampa 
FTP utilizza due connessioni TCP: una connessione di controllo e 
una connessione dati. 

Una volta awiata una sessione FTP, essa rimane attiva fino a 
quando il client non chiude la connessione o quando la connessione 
dati o di controllo rimane inattiva per un tempo superiore al timeout 
di inattivita (il valore predefinito e 270 secondi). II timeout di 
inattivita pud essere impostato attraverso diversi strumenti di 
configurazione TCP/IP, come ad esempio BOOTP/TFTP, Telnet, il 
pannello di controllo della stampante (vedere il Capitolo 3) . il server 
Web incorporate (vedere il Capitolo 4 ) o il software di gestione. 
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Connessione di controllo 

Utilizzando un FTP standard, una connessione di controllo viene 
aperta dal client al server FTP sul server di stampa HP Jetdirect. 
Le connessioni di controllo FTP vengono utilizzate per scambiare 
comandi tra il client e il server FTP. II server di stampa 
HP Jetdirect supporta fino a quattro connessioni di controllo 
(o sessioni FTP) contemporaneamente. Quando si supera il numero 
massimo di connessioni consentite, viene visualizzato un messaggio 
che indica che il servizio non e disponibile. 

Le connessioni di controllo FTP utilizzano la porta TCP 21. 
Connessione dati 

Una seconda connessione, una connessione dati, viene creata ogni 
volta che un file viene trasferito dal client al server FTP. II client 
controlla la creazione di una connessione dati inviando i comandi 
che richiedono una connessione dati (ad esempio i comandi FTP Is, 
dir oppure put). 

Sebbene i comandi Is e dir siano sempre accettati, il server FTP 
HP Jetdirect supporta un'unica connessione dati per la stampa alia 
volta. 

La modalita di trasmissione per una connessione dati FTP con il 
server di stampa HP Jetdirect avviene sempre in modalita flusso, 
che segna la fine del file chiudendo la connessione dati. 

Una volta stabilita una connessione dati, e possibile specificare 
il tipo di trasferimento di file (ASCII o binario). I client possono 
tentare di autonegoziare un tipo di trasferimento; il tipo di 
trasferimento predefinito dipende dal sistema operativo del client 
(ad esempio, per Windows NT puo essere ASCII mentre per UNIX 
pud essere il sistema binario). Per specificare il tipo di trasferimento, 
immettere il comando bin o ascii al prompt di FTP. 



ITWW 



Stampa FTP 176 



Accesso FTP 



Per avviare una sessione FTP, immettere il seguente comando al 
prompt di MS-DOS o UNIX: 

ftp <indirizzo IP> 

dove <indirizzo IP> e l'indirizzo IP valido o il nome del nodo 
configurate per il server di stampa HP Jetdirect. Vedere la 
Figura 6.1 . 



Figura 6.1 Esempio di accesso FTP 



Command Prompt - ftp 192.168.45.39 



ma 

i 



1icrosoft<R> Windows NTCirD 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:\>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Server Heady 

User <192.168.45.39:(none)): susan_g 

331 Username Ok, send identity (email address > as password. 
Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server version 2.0 
Directory: Description: 



PORT! 



Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 



To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
Dr 'cd' to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to P0RT1 

230 User logged in. 
ftp> 



Se la connessione ha esito positivo, viene visualizzato un messaggio 
che indica lo stato Pronta. 

Quando la connessione ha esito positivo, viene richiesto l'inserimento 
del nome di accesso e della password. II valore predefinito e il nome 
di accesso del client. II server FTP Jetdirect consente l'utilizzo di 
qualsiasi nome utente. Le password sono ignorate. 

Se l'accesso ha esito positivo, viene visualizzato un messaggio "230" sul 
client. Inoltre, vengono visualizzate le porte HP Jetdirect disponibili 
per la stampa. I server di stampa HP Jetdirect supportati in questa 
guida forniscono un'unica porta (la porta 1). Per un esempio di sessione 
di stampa FTP tipica, vedere " Esempio di sessione FTP ". 
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Termine di una sessione FTP 

Per terminare una sessione FTP, digitare quit o bye. 



Nota Prima di terminare una sessione FTP, si consiglia 

di utilizzare il comando Ctrl-C per assicurarsi che 
la connessione dei dati sia chiusa. 



Comandi 

La Tabella 6.1 contiene un riepilogo dei comandi disponibili per 
l'utente durante una sessione di stampa FTP. 



Tabella 6.1 Comandi utente per server FTP HP Jetdirect (1 di 2) 



Comando 


Descrizione 


user <noins 
utente> 


<nome utente> specifica un utente. Sara accettato 
qualsiasi utente, che potra stampare utilizzando la porta 
selezionata. 


cd <n. porta> 


<n. porta> seleziona il numero di porta per la stampa. 
Per i server di stampa HP Jetdirect supportati, edisponibile 
solo portl. 


cd / 


/ specifica la directory principale del server FTP 
HP Jetdirect. 


quit 


quit oppure bye termina la sessione FTP con il server 
di stampa HP Jetdirect. 


bye 


dir 


dir oppure Is visualizza il contenuto della directory 
corrente. Se il comando viene digitato nella directory 
principale, viene visualizzato un elenco delle porte 
disponibili per la stampa. Per i server di stampa 
HP Jetdirect supportati, e disponibile solo portl. 


Is 


pwd 


Visualizza la directory corrente o la porta di stampa 
Jetdirect corrente. 


put <nome file> 


<nome f ile> specifica il file da inviare alia porta 
selezionata del server di stampa HP Jetdirect (porta 1). 


bin 


Configura un trasferimento file FTP binario (immagine). 


ascii 


Configura un trasferimento file FTP ASCII. II server di 
stampa HP Jetdirect supporta solo il controllo del formato 
non di stampa per il trasferimento dei caratteri (vengono 
usati valori standard per la spaziatura e i margini). 
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Tabella 6.1 Comandi utente per server FTP HP Jetdirect (2 di 2) 



Comando 


Descrizione 


Ctrl C 


Premere i tasti Ctrl e C contemporaneamente per 
interrompere un comando di servizio FTP e qualunque 
trasferimento di dati. La connessione dati viene chiusa. 


rhelp 

remotehelp 


Questo comando dipende dal sistema del client (utilizzare 
rhelp con UNIX oppure remotehelp con Windows 
NT/2000/Server 2003) e visualizza un elenco di comandi 
del sistema FTP supportati dal server di stampa. Nota: i 
comandi visualizzati non sono comandi utente. I comandi 
accessibili all'utente dipendono dal sistema FTP del client. 
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Esempio di sessione FTP 



II seguente e un esempio di una sessione di stampa FTP tipica. 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

22 0 JD FTP Server Ready 

User <192 . 168 . 45 . 39 : <none>> : susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 
Password: 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



P0RT1 Print to port 1 HP color LaserJet 4500 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to P0RT1 

23 0 User logged in. 
ftp> pwd 

257 "/" is current directory. < "default port is : /P0RT1> 
HP Color LaserJet 4500" 
ftp> cd portl 

250 Changed directory to "/P0RT1" 
ftp> pwd 

257 "/P0RT1" is current directory. "HP Color LaserJet 4500" 
ftp> bin 

200 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

200 PORT command successful. 

150 Opening BINARY mode data connection 

22 6- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/seo 
ftp> quit 
221 Goodbye 

C:\> 
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7 



Funzioni di protezione 



Introduzione 

Le funzioni di protezione consentono di ridurre il rischio che utenti 
non autorizzati accedano ai parametri di configurazione della rete 
e agli altri dati memorizzati sui server di stampa HP Jetdirect. Tali 
funzioni possono variare in base alia versione del firmware 
installata sul server di stampa. 



ATTENZIONE Benche tali funzioni consentano di ridurre il rischio 
che utenti non autorizzati accedano ai parametri di 
configurazione e agli altri dati memorizzati sui 
server di stampa HP Jetdirect, non possono 
garantire una protezione assoluta. 

Per l'attivazione di funzioni di protezione avanzate, 
contattare i Servizi di consulenza di HP. 



Nella Tabella 7.1 sono riepilogate le funzioni di protezione di base 
offerte dai server di stampa HP Jetdirect. 
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Tabella 7.1 Riepilogo delle funzioni di protezione di HP Jetdirect (1 di 3) 



Gestione di un server Web incorporato protetto 

• Un certificato digitale autofirmato preinstallato fornisce I'accesso HTTPS 
(HTTP protetto) al server Web incorporato dal browser Web. HTTPS (HTTP 
protetto) fornisce comunicazioni crittografate protette con il browser. 

• I certificati digitali rilasciati da una terza parte attendibile possono essere 
installati sul server di stampa, consentendo di configurarlo come posizione 
attendibile. 

• Utilizzando HTTPS, il server Web incorporato fornisce una configurazione e 
una gestione dei parametri di rete e dei protocolli attraverso un canale protetto. 

• La procedura guidata di configurazione della protezione HP Jetdirect fornisce 
un'interfaccia facile da utilizzare per configurare le impostazioni di protezione. 

• Una procedura guidata di configurazione wireless fornisce un'interfaccia facile 
da utilizzare per configurare le impostazioni per I'autenticazione e la crittografia 
wireless. 

• I server di stampa con funzioni complete possono essere configurati con 
I'autenticazione basata sul server EAP/802.1X. 

Controllo protocollo di rete 

• E possibile attivare o disattivare la stampa in rete, i servizi di stampa, il 
rilevamento delle periferiche e i protocolli di gestione sul server di stampa 
HP Jetdirect. La disattivazione di protocolli inutilizzati o non necessari puo 
prevenire accessi non autorizzati tramite applicazioni che utilizzano tali 
protocolli. 

• E possibile attivare o disattivare i protocolli attraverso Telnet, il server Web 
incorporato e HP Web Jetadmin. 

Password amministratore IP 

• E utilizzata da Telnet, da HP Web Jetadmin e dal server Web incorporato per 
controllare I'accesso ai parametri di configurazione di HP Jetdirect. 

• Sono consentiti fino a 16 caratteri alfanumerici. 

• Viene configurata sul server di stampa HP Jetdirect mediante i servizi TFTP 
( Capitolo 3 ), Telnet ( Capitolo 3 ), il server Web incorporato ( Capitolo 4 ) o HP 
Web Jetadmin. E possibile utilizzare un massimo di 16 caratteri alfanumerici. 

• Se viene configurata utilizzando il server Web incorporato, puo essere 
sincronizzata come Set Community Name SNMP utilizzato nei comandi Set di 
HP Web Jetadmin SNMP v1/v2c. 

• Viene annullata dal ripristino a freddo delle impostazioni predefinite del server 
di stampa. 
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Tabella 7.1 Riepilogo delle funzioni di protezione di HP Jetdirect (2 di 3) 



Elenco di controllo accesso IP 

• Consente di specificare un massimo di 10 host o reti host autorizzate ad 
accedere al server di stampa HP Jetdirect e alia periferica di rete collegata. 

• L'accesso e generalmente limitato agli host inclusi nell'elenco. 

• Per impostazione predefinita, gli host che utilizzano il protocollo HTTP, ad 
esempio il server Web incorporato o IPP, non vengono verificati a fronte delle 
voci dell'elenco di accesso e possono accedere liberamente al server di 
stampa. Tuttavia, l'accesso host HTTP pud essere disattivato mediante il server 
Web incorporato. 

• Se I'elenco e vuoto, ovvero non contiene alcuna voce, qualsiasi host pud 
accedere al server di stampa. 

• Viene configurato sul server di stampa HP Jetdirect mediante TFTP 
( Capitolo 3 ). Telnet ( Capitolo 3 ). il server Web incorporato ( Capitolo 4 ) o il 
software di gestione. 

Controllo Telnet 

• E possibile disattivare Telnet tramite il server Web incorporato (vedere il 
Capitolo 4 ). L'accesso Telnet non e protetto. 

Autenticazione e crittografia 

• (Server di stampa con funzioni complete) La gestione dei certificati digitali 
X.509 viene fornita tramite il server Web incorporato e pud essere utilizzata per 
I'autenticazione client e server. Le dimensioni dei certificati installati sono 
limitate a 3 KB. E possibile installare un singolo certificato CA (Autorita di 
certificazione). 

• (Server di stampa cablati/wireless economici) In modalita wireless sono 
supportati i metodi di crittografia e di autenticazione wireless avanzati, incluso 
WPA-PSK. 

Set Community Name SNMP v1/v2c (IP/IPX) 

(Solo SNMP v1/v2c) 

• Una password definita sul server di stampa HP Jetdirect che consente 
l'accesso in modalita di scrittura, ovvero di impostazione, ai parametri di 
configurazione di HP Jetdirect tramite i comandi Set SNMP, ad esempio dal 
software di gestione. 

• Per un Set Community Name definito dall'utente, i comandi Set SNMP devono 
contenere il nome assegnato dall'utente, che viene autenticato dal server di 
stampa prima dell'esecuzione del comando stesso. 

• Sulle reti IP, I'autenticazione dei comandi Set SNMP pud essere ulteriormente 
ristretta agli host inclusi nell'elenco di controllo di accesso. 

• Viene configurata sul server di stampa HP Jetdirect mediante TFTP ( Capitolo 3 ), 
Telnet ( Capitolo 3 ), il server Web incorporato ( Capitolo 4 ) o le applicazioni di 
gestione. 

• SNMP v1/v2c utilizza il testo normale e pud essere disattivato. 
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Tabella 7.1 Riepilogo delle funzioni di protezione di HP Jetdirect (3 di 3) 



SNMP v3 

(Solo per server di stampa dotati di tutte le funzioni) 

• Un agente SNMP v3 sul server di stampa HP Jetdirect fornisce comunicazioni 
crittografate e protette con un'applicazione di gestione SNMP v3, ad esempio 
HP Web Jetadmin. 

• II server di stampa supporta la creazione di un account SNMP v3 quando viene 
attivato attraverso il server Web incorporato. E possibile integrare le 
informazioni subaccount con le applicazioni di gestione SNMP v3. 

• II server di stampa supporta la creazione e la gestione dell'account SNMP v3 
direttamente da HP Web Jetadmin. 

Password e profili HP Web Jetadmin 

• Controllo dell'accesso ai parametri di configurazione di Jetdirect tramite la 
password amministratore IP Jetdirect, che puo essere configurata da HP Web 
Jetadmin, da Telnet o dal server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, 
vedere la Guida in linea di HP Web Jetadmin. 

• I profili utente di HP Web Jetadmin forniscono il controllo dell'accesso. Tali 
profili consentono di proteggere mediante password i singoli profili e controllare 
I'accesso alle funzioni del server HP Jetdirect e della stampante. Per ulteriori 
informazioni, vedere la Guida in linea di HP Web Jetadmin. 

• (Solo per server di stampa dotati di tutte le funzioni) HP Web Jetadmin puo 
attivare direttamente I'agente SNMP v3 sul server di stampa e creare un 
account SNMP v3 per una gestione crittografata e protetta. 

Blocco pannello di controllo stampante 

• In alcune stampanti HP e disponibile una funzione di blocco del pannello di 
controllo che impedisce I'accesso ai parametri di configurazione del server di 
stampa interno HP Jetdirect. In molti casi, il blocco puo essere impostato in 
modalita remota tramite le applicazioni di gestione, come HP Web Jetadmin. 
Per determinare se la stampante supporta la funzione di blocco del pannello 
di controllo, consultare la relativa documentazione. 
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Utilizzo delle funzioni di protezione 



E possibile controllare l'accesso ai parametri di configurazione di 
HP Jetdirect mediante l'uso combinato delle funzioni di protezione 
disponibili. La Tabella 7.2 contiene esempi di impostazioni con il 
relativo livello di controllo dell'accesso. 



Tabella 7.2 Impostazioni del controllo dell'accesso (1 di 2) 



Impostazioni 


Livello di controllo dell'accesso 


• Accesso attraverso HTTP 
(server Web incorporate), 
applicazioni SNMP v1/v2c o 
Telnet 

• Password amministratore 
non impostata 

• Sono stati utilizzati nomi di 
comunita SNMP v1/v2c 
predefiniti 

• Nessuna autenticazione o 
crittografia 

• Elenco di controllo di accesso 
vuoto 


Basso 

Adatto ad ambienti affidabili. 
Qualsiasi sistema puo accedere ai parametri di 
configurazione di HP Jetdirect tramite il server 
Web incorporate, Telnet o il software di gestione 
SNMP. Le password non sono obbligatorie. 


• Password di amministratore 
impostata 

• Set Community Name SNMP 
v1/v2 specificato dall'utente 
impostato 

• L'elenco di controllo di 
accesso contiene le voci host 
e verifica le connessioni HTTP 

• Telnet e altri protocolli non 
protetti disattivati 


Medio 

Protezione limitata per ambienti non affidabili. 
Se si conoscono la password di amministratore e 
il Set Community Name SNMP v1/v2c, l'accesso 
e limitato a: 

• Sistemi inclusi nell'elenco di controllo di 
accesso. 

• Applicazioni di gestione SNMP v1/v2c. 
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Tabella 7.2 Impostazioni del controllo dell'accesso (2 di 2) 



Impostazioni 


Livello di controllo dell'accesso 


• Protocolli non utilizzati 
disattivati 

• Accesso HTTPS attivato 
utilizzando certificati rilasciati 
da origini attendibili 

• Server di stampa Jetdirect con 
funzioni complete configurati 
per la crittografia e 
I'autenticazione basata sul 
server EAP/802.1x 

• Server di stampa Jetdirect con 
funzioni complete con SNMP 
v3 attivato e SNMP v1/v2c 
disattivato 

• Telnet disattivato 

• Password impostate 

• L'elenco di controllo di 
accesso contiene voci 
specificate e le connessioni 
HTTP vengono verificate 

• Pannello di controllo della 
stampante bloccato 


Alto 

Protezione elevata per ambienti gestiti a livello 
professionale non affidabili. 
L'accesso e limitato agli host autenticati 
specificati nell'elenco di controllo di accesso. 
La crittografia offre la riservatezza dei dati. 
Le comunicazioni di rete in testo normale non 
sono utilizzate. 

ATTENZIONE: le impostazioni all'accensione 
(ad esempio, le configurazioni di un server 
BootP/TFTP o DHCP/TFTP) possono modificare 
quelle del server di stampa in caso di 
spegnimento e riaccensione. Assicurarsi di 
confermare le impostazioni di accensione 
desiderate. 
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8 



Risoluzione dei problemi del server 
di stampa HP Jetdirect 



Introduzione 

In questo capitolo viene spiegato come diagnosticare e risolvere i 
problemi riscontrati nell'uso del server di stampa HP Jetdirect. 

Un diagramma guida l'utente attraverso le procedure corrette per 
risolvere i seguenti problemi. 

• Problemi relativi alia stampante 

• Problemi di installazione hardware e connessione del server di 
stampa HP Jetdirect 

• Problemi relativi alia rete 

Per risolvere i problemi del server di stampa HP Jetdirect e 
necessario disporre di quanto segue. 

• Una pagina di configurazione di Jetdirect (vedere il Capitolo 9) 

• Una pagina di configurazione o una pagina diagnostica della 
stampante 

• La documentazione fornita con la stampante 

• La documentazione fornita con il server di stampa HP Jetdirect 

• Gli strumenti e le utility diagnostici forniti con il software di rete (ad 
esempio, le utility Novell NetWare, le utility TCP/IP o le applicazioni 
per la gestione delle stampanti di rete come HP Web Jetadmin) 



Nota Per le risposte alle domande frequenti 

sull'installazione e la configurazione dei server di 
stampa HP Jetdirect, effettuare una ricerca del 
prodotto HP Jetdirect all'indirizzo 
http://www.hp.com/support/net printing . 
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Ripristino delle impostazioni 
predefinite 

I parametri del server di stampa HP Jetdirect (ad esempio, 
l'indirizzo IP), possono essere riportati ai valori predefiniti 
utilizzando le seguenti procedure. 



ATTENZIONE Per i server di stampa wireless HP Jetdirect, il 

ripristino delle impostazioni predefinite potrebbe 
causare l'interruzione della connessione wireless 
fra il server di stampa e la rete. In questo caso, e 
necessario riconfigurare le impostazioni di rete 
wireless e reinstallare il server di stampa. 

In seguito a un ripristino a freddo dei valori predefiniti, 
viene salvato un certificato Jetdirect X.509. Tuttavia, il 
certificate CA installato per la convalida del server di 
autenticazione di rete non viene salvato. 



• Stampante HP LaserJet con server di stampa interno EIO 

Nella maggior parte dei casi, il server di stampa HP Jetdirect 
interno viene riportato ai valori predefiniti di fabbrica quando si 
effettua un ripristino a freddo della stampante. 



ATTENZIONE La reimpostazione della stampante riporta tutte 
le impostazioni ai valori predefiniti. Dopo aver 
reimpostato la stampante pud rendersi necessario 
utilizzarne il pannello di controllo per riconfigurare 
le impostazioni richieste dagli utenti. 



■ Per le stampanti HP LaserJet precedenti, viene eseguito un 
ripristino a freddo spegnendo e riaccendendo la stampante e 
premendo al contempo il pulsante Avanti, Avvio o 
Pause/Resume. 

■ Per le stampanti LaserJet e le unita MFP piu recenti, 
utilizzare Menu, Configura periferica, Reimposta sul 

pannello di controllo. 

■ Per altre stampanti, fare riferimento al relativo manuale. 
In alternativa, visitare il sito http ://www .hp .com/go/support e 
cercare il file di documentazione bpj02300.html. 
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Nota Quando si tenta di ripristinare i valori predefiniti, 

stampare una pagina di configurazione di Jetdirect 
per verificare che l'operazione sia stata eseguita 
correttamente. 



• Server di stampa HP Jetdirect esterni 

Reimpostare il server di stampa HP Jetdirect esterno tenendo 
premuto il tasto Test sul server di stampa mentre si collega il 
cavo di alimentazione. 

In seguito a un ripristino a freddo, potrebbe venire interrotta la 
connessione fra i sistemi di rete e la stampante. 
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Risoluzione dei problemi generali 

Diagramma per la risoluzione dei problemi - 
Valutazione del problema 




>■ Vedere la Procedura 1 



► Vedere la Procedura 2 



Vedere la Procedura 3 



► Vedere il capitolo 9 



► Vedere la Procedura 4 



Se il problema persiste, consultare la 
documentazione della rete. 



Figura 8.1 Valutazione del problema 
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Procedura 1: verificare che la stampante sia 
accesa e in linea 



Verificare gli elementi seguenti per accertarsi che la stampante sia 
pronta per la stampa. 

1. La stampante e collegata e accesa? 

Accertarsi che la stampante sia collegata e accesa. Se il 
problema persiste, il cavo di alimentazione, la fonte di 
alimentazione o la stampante potrebbero essere difettosi. 

2. La stampante e in linea? 

La spia Pronto dovrebbe essere accesa. Se la spia e spenta, 
premere i pulsanti appropriati (ad esempio, Avvio, 
Pause/Resume o ✓ per accedere ai menu) per attivare la 
modalita in linea per la stampante. 

3. II display del pannello di controllo della stampante e vuoto (nelle 
stampanti con display)? 

■ Accertarsi che la stampante sia accesa. 

■ Accertarsi che il server di stampa HP Jetdirect sia stato 
installato correttamente. 

■ Accertarsi che non sia attiva la modalita di risparmio energetico. 

4. Sul display del pannello di controllo della stampante viene 
visualizzato un messaggio diverso da PRONTO? 

■ Vedere la procedura 3 di questa sezione per un elenco dei 
messaggi di errore relativi alia rete e delle misure correttive. 

■ Consultare la documentazione della stampante in uso per un 
elenco completo dei messaggi del pannello di controllo e delle 
misure correttive da adottare. 
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Procedura 2: stampa della pagina di 
configurazione di HP Jetdirect 

La pagina di configurazione HP Jetdirect e un importante 
strumento di risoluzione dei problemi. Le informazioni contenute 
in questa pagina forniscono indicazioni utili sullo stato della rete e 
del server di stampa HP Jetdirect. Se e possibile stampare la pagina 
di configurazione significa che la stampante funziona 
correttamente. Per ulteriori informazioni sulla pagina di 
configurazione di HP Jetdirect, vedere il Capitolo 9 . 



Nota Per una rete TCP/IP, la pagina di configurazione di 

Jetdirect puo essere visualizzata anche attraverso un 
browser accedendo al server Web incorporate Jetdirect. 
Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 4 . 



Se non e possibile stampare una pagina di configurazione, verificare 
gli elementi seguenti. 

1. La procedura per ottenere la stampa di una pagina di 
configurazione dalla stampante e stata eseguita correttamente? 

La modalita di stampa di una pagina di configurazione varia a 
seconda della stampante e dei server di stampa. Consultare la 
documentazione fornita con il server di stampa. 

Per i server di stampa EIO, di solito insieme alia pagina di 
configurazione della stampante viene stampata una pagina 
Jetdirect. Utilizzare i menu del pannello di controllo della 
stampante. 

Sui server di stampa esterni, premere il pulsante Test. 

2. E in corso un processo di stampa? 

Non e possibile stampare una pagina di configurazione 
HP Jetdirect se e in corso un processo di stampa. Attendere il 
completamento del processo di stampa e quindi stampare la 
pagina di configurazione. 

3. Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un 
messaggio di errore? 

■ Vedere la procedura 3 di questa sezione per un elenco dei 
messaggi di errore relativi alia rete e delle misure correttive. 

■ Consultare la documentazione della stampante in uso per un 
elenco completo dei messaggi del pannello di controllo e delle 
misure correttive da adottare. 
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Procedura 3: risoluzione dei messaggi di 
errore del display della stampante 

Verificare le informazioni seguenti per risolvere i problemi indicati 
dai messaggi di errore relativi alia rete e visualizzati nel display del 
pannello di controllo della stampante. Queste informazioni 
presuppongono che sia stata gia stampata una pagina di 
configurazione. 

1. Per le unita MFP e le stampanti LaserJet, sul pannello di 
controllo viene visualizzato un messaggio di errore di servizio, 
ad esempio errore 49.XXXX, 79.XXXX o 8X.XXXX? 

■ Consultare i manuali della stampante per interpretare il 
messaggio di errore. 

■ Se il firmware Jetdirect e stato aggiornato di recente, spegnere 
e riaccendere il server di stampa. Se si utilizzano schede 
Jetdirect interne, spegnere e riaccendere la stampante. 

■ Reinstallare il server di stampa HP Jetdirect per assicurarsi 
che sia installato correttamente e verificare che i connettori 
siano ben inseriti. 

■ Se possibile, stampare una pagina di configurazione 

HP Jetdirect e verificare tutti i parametri di configurazione. 
Per interpretare i messaggi della pagina di configurazione di 
HP Jetdirect, vedere il Capitolo 9 . 

■ Se la stampante contiene piu alloggiamenti EIO, provarne uno 
diverse 

■ Spegnere la stampante, rimuovere il server di stampa 

HP Jetdirect e riaccendere la stampante. Se il messaggio di 
errore scompare, e possibile che l'errore sia causato dal server 
di stampa. Sostituire il server di stampa. 

■ Annotare tutti i codici errore e contattare il fornitore del 
servizio. Se e necessario sostituire il server di stampa 

HP Jetdirect nei termini del servizio di garanzia, allegare le 
pagine di configurazione e le pagine diagnostiche al server di 
stampa difettoso. 

2. Sul display della stampante viene visualizzato il messaggio 

Attendere dieci minuti per vedere se il messaggio scompare. 
Se non scompare, potrebbe essere necessario sostituire il server 
di stampa HP Jetdirect. 
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3. Sul display del pannello di controllo della stampante viene 
visualizzato un messaggio di tipo ERRORE 48? 

II server di stampa HP Jetdirect ha rilevato un'interruzione 
nella comunicazione dati. In questo caso, la stampante va in 
modalita non in linea. 

Un'interruzione della comunicazione puo essere causata da un 
arresto del collegamento fisico di rete o dallo spegnimento del 
server. Se la stampante prevede una funzione di continuazione 
automatica ma questa e disattivata, premere il tasto 
appropriato, ad esempio Avvio o il tasto Pause/Resume, 
per riportare la stampante in linea dopo aver risolto il problema 
di comunicazione. Se si attiva la funzione di continuazione 
automatica, la stampante viene connessa nuovamente senza 
l'intervento dell'utente. Tuttavia, il problema di interruzione 
della comunicazione non viene risolto. 

4. Sul display della stampante viene visualizzato un messaggio di 
inizializzazione ( I N I Z)? 

Questo messaggio e normale. Attendere 3 minuti. II messaggio 
viene eliminato o sostituito da un altro messaggio. Se ne viene 
visualizzato un altro, consultare la documentazione e le pagine 
di configurazione della stampante per ulteriori informazioni. 

5. Sul display della stampante viene visualizzato un messaggio 
diverso da PRONTO e dagli altri messaggi elencati in questa sezione? 

Consultare la documentazione della stampante in uso per un 
elenco completo dei messaggi del pannello di controllo e delle 
misure correttive da adottare. 
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Procedura 4: risoluzione dei problemi di 
comunicazione della stampante con la rete 

Per accertarsi che la stampante comunichi con la rete, verificare 
quanto riportato di seguito. Queste informazioni presuppongono che 
sia stata gia stampata una pagina di configurazione di Jetdirect. 

1. Sono stati rilevati dei problemi di collegamento fisico tra la 
workstation o il file server e il server di stampa HP Jetdirect? 

Verificare il cablaggio di rete, i collegamenti e le configurazioni 
dei router. Verificare che la lunghezza del cavo di rete sia 
conforme alle specifiche. Verificare che le impostazioni di rete 
wireless siano state correttamente configurate. 

2. I cavi di rete sono collegati correttamente? 

Accertarsi che la stampante sia collegata alia rete mediante la 
porta e il cavo appropriati del server di stampa HP Jetdirect. 
Controllare ciascun collegamento per accertarsi che sia stabile ed 
eseguito nel punto giusto. Se il problema persiste, provare a 
utilizzare un cavo o una porta di rete diversa sull'hub o sullo switch. 

3. Per i server di stampa 10/100Base-TX, la funzione di 
negoziazione automatica e configurata correttamente? 

Per un corretto funzionamento, e necessario che il server di 
stampa e la rete utilizzino la stessa velocita e modalita di 
comunicazione. Per i server di stampa EIO, la negoziazione 
automatica viene configurata dal menu EIO Jetdirect dal 
pannello di controllo della stampante. 

II connettore di rete RJ-45 del 
server di stampa dispone di 
indicatori per l'identificazione della 
velocita di connessione. Verificare 
che la spia relativa alia velocita di 
10 Mbps o di 100 Mbps sia accesa. 

4. II server di stampa e connesso a 
una rete 802. IX e configurato 
correttamente per il funzionamento EAP/802.1X? 

La rete deve supportare il metodo EAP (Extensible Authentication 
Protocol) configurato per l'uso sul server di stampa. 

Verificare la configurazione della porta 802. IX della rete. Se non 
consente l'accesso guest o temporaneo, pud essere necessario 
preconfigurare il server di stampa Jetdirect per il 
funzionamento 802. IX prima della connessione alia rete. 
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Questa operazione viene eseguita utilizzando una LAN isolata 
o mediante una connessione diretta tra il computer e la 
stampante con un cavo cross. 

5. Sono state aggiunte applicazioni software alia rete? 

Accertarsi che tali applicazioni siano compatibili e installate 
correttamente con i driver per stampante corretti. 

6. Gli altri utenti sono in grado di stampare? 

II problema potrebbe essere limitato alia workstation. 
Controllare i driver di rete della workstation, i driver per 
stampante e il reindirizzamento ("cattura" per Novell NetWare). 

7. Se gli altri utenti sono in grado di stampare, utilizzano lo stesso 
sistema operativo di rete? 

Verificare che l'impostazione del sistema operativo di rete sia 
corretta. 

8. II protocollo in uso e attivo sul server di stampa HP Jetdirect? 

Controllare lo stato dei protocolli di rete nella pagina di 
configurazione di Jetdirect. Per informazioni sulla pagina di 
configurazione, vedere il Capitolo 9 . Nelle reti TCP/IP e inoltre 
possibile utilizzare il server Web incorporate per controllare lo 
stato degli altri protocolli. Vedere il Capitolo 4. 

9. Nella sezione del protocollo sulla pagina di configurazione di 
Jetdirect viene visualizzato un messaggio di errore? 

Per un elenco dei messaggi di errore, vedere il Capitolo 9 " Pagina 
di configurazione di HP Jetdirect ". 

10. Se si utilizza Apple EtherTalk, la stampante viene visualizzata 
in Scelta Risorse? 

■ Verificare le impostazioni di rete e di HP Jetdirect sulla pagina 
di configurazione di Jetdirect. Per informazioni sulla pagina 
di configurazione, vedere il Capitolo 9 . 

■ Verificare le impostazioni di rete mediante il pannello di 
controllo della stampante (se disponibile). 

■ Consultare la sezione della risoluzione dei problemi nella 
Guida in linea per l'utility HP LaserJet. 

■ Verificare che sulla stampante sia installata l'opzione PostScript. 
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11. Se si e su una rete TCP/IP, e possibile utilizzare Telnet per 
inviare i dati direttamente alia stampante? 

Utilizzare il seguente comando Telnet: 

telnet <indirizzo IP> <porta> 

dove <indirizzo IP> e l'indirizzo IP assegnato al server di 
stampa HP Jetdirect e <porta> e la porta 9100, cioe la porta di 
stampa predefinita del server di stampa. 

Nella sessione Telnet, immettere i dati e premere Invio. I dati 
vengono inviati alia stampante (potrebbe essere necessario 
l'avanzamento pagina manuale). 

12. La stampante viene visualizzata in HP Web Jetadmin o in altre 
applicazioni di gestione? 

■ Verificare le impostazioni di rete e di HP Jetdirect sulla pagina 
di configurazione di Jetdirect. Per informazioni sulla pagina 
di configurazione, vedere il Capitolo 9 . 

■ Verificare le impostazioni di rete mediante il pannello di 
controllo della stampante (se disponibile). 

■ Consultare la sezione sulla risoluzione dei problemi della 
Guida in linea inclusa nel software HP Web Jetadmin. 

13. Se si utilizza Microsoft Windows NT 4.0 (DLC/LLC), 

la stampante viene visualizzata nella finestra di dialogo 
Aggiungi porta periferica di rete Hewlett-Packard ? 

■ Verificare le impostazioni di rete e di HP Jetdirect sulla pagina 
di configurazione di Jetdirect. Per informazioni sulla pagina 
di configurazione, vedere il Capitolo 9 . 

■ Verificare le impostazioni di rete mediante il pannello di 
controllo della stampante (se disponibile). 

■ Assicurarsi che la stampante si trovi sulla stessa sottorete 
fisica e che non sia collegata attraverso un router. 

14. Nei sistemi supportati, la stampante risponde a HP Web 
Jetadmin? 

■ Verificare le impostazioni di rete e di HP Jetdirect sulla pagina 
di configurazione di Jetdirect. Per informazioni sulla pagina 
di configurazione, vedere il Capitolo 9 . 

■ Verificare le impostazioni di rete mediante il pannello di 
controllo della stampante (se disponibile). 

■ Consultare la sezione sulla risoluzione dei problemi della 
Guida in linea inclusa nel software HP Web Jetadmin. 



ITWW 



Risoluzione dei problemi del server di stampa HP Jetdirect 197 



Risoluzione dei problemi relativi ai 
server di stampa wireless 



Impossibile comunicare durante la 
configurazione iniziale 

Se si utilizzano comunicazioni wireless per l'impostazione del server 
di stampa, verificare quanto segue. 

• II computer wireless sia configurato in modo da soddisfare le 
impostazioni di rete wireless predefinite sul server di stampa HP 
Jetdirect. 

■ Modalita di comunicazione: Ad hoc 

■ Nome di rete (SSID): hpsetup 

■ Crittografia (WEP): <Disattivata.> 



Nota Per il nome di rete (SSID) viene fatta distinzione fra 

maiuscole e minuscole. Assicurarsi di specificare 
"hpsetup" utilizzando caratteri minuscoli. 



• II server di stampa HP Jetdirect sia acceso e funzioni 
correttamente. Stampare una pagina di configurazione Jetdirect. 

• Ci si trovi entro la portata del server di stampa HP Jetdirect. 

• Vi siano meno di sei periferiche in totale nella rete Ad hoc, con 
SSID "hpsetup". 

• Non vi sia un punto di accesso nelle vicinanze configurato con 
SSID "hpsetup". 

• Non vengano configurati piu server di stampa 
contemporaneamente. Se sono presenti piu server di stampa, 
spegnerli tutti eccetto il server che si desidera configurare. 
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Impossibile comunicare dopo la configurazione 
iniziale 

Se il server di stampa wireless HP Jetdirect e stato configurate con 
un collegamento alia propria rete, ma i computer della rete non sono 
in grado di comunicare con la stampante neanche effettuando un 
comando "ping", provare quanto segue: 

• Stampare una pagina di configurazione Jetdirect e verificare 
tutte le impostazioni di configurazione relative alia rete. Fra gli 
errori piu comuni spesso si riscontrano immissioni non corrette 
relative alle voci seguenti: 

■ Modalita di comunicazione (Ad hoc o Infrastruttura). 

■ Nome di rete (SSID), per il quale viene fatta distinzione fra 
maiuscole e minuscole. 

■ Metodo di autenticazione. 

■ Livello di crittografia, immissioni relative alle chiavi di 
crittografia o chiave di trasmissione specificate. 

■ Indirizzo IP. 

■ BSSID (Basic Service Set Identifier), che distingue una LAN 
wireless da un'altra anche nel caso in cui dispongano dello 
stesso SSID. 

• Verificare che la stampante si trovi entro la portata dalla rete. 
Vedere " Miglioramento della ricezione e delle prestazioni " in 
questo capitolo. 

• Utilizzare un PC wireless e relative utility per verificare 
l'intensita del segnale nella posizione della stampante. 
L'intensita del segnale rilevata dovrebbe essere simile per il 
server di stampa, secondo quanto indicate nella pagina di 
configurazione di HP Jetdirect. 

II canale configurato non corrisponde alia pagina 
di configurazione 

(Solo in modalita Ad hoc) Gli strumenti di configurazione HP 
consentono di selezionare il canale 10 o 11 (impostazione predefinita) 
sul server di stampa wireless HP Jetdirect. Tale canale viene utilizzato 
solamente dal server di stampa per trasmettere il proprio nome di rete 
(SSID) se non riesce a rilevare e a collegarsi a una rete wireless 
esistente. Se e in grado di collegarsi a una rete, riconfigurera il proprio 
canale con le medesime impostazioni di quello utilizzato dalla rete. 

La pagina di configurazione Jetdirect identifica il canale di rete 
effettivamente utilizzato dalla rete. Non mostra il canale di 
trasmissione utilizzato nel caso in cui non venga rilevata una rete. 
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Non e possibile utilizzare la procedura guidata 
Install Network Printer di HP Jetdirect 

La procedura guidata (Windows) viene utilizzata per configurare il 
server di stampa wireless HP Jetdirect con le impostazioni di 
collegamento della rete wireless per l'accesso alia rete. 

Se non si riesce a utilizzare questa procedura guidata, provare a 
utilizzare altri strumenti di configurazione. Gli altri strumenti 
disponibili includono: 

• il server Web incorporate (vedere il Capitolo 4 ): 

• Telnet (vedere il Capitolo 3) . 



Nota E possibile che i parametri configurabili disponibili 

mediante questi strumenti opzionali siano limitati. 



Miglioramento della ricezione e delle prestazioni 

I segnali radio LAN wireless sono in grado di passare attraverso 
diverse strutture di ambienti interni e possono diffondersi anche in 
presenza di ostacoli. Tuttavia, le prestazioni e la portata delle 
comunicazioni wireless dipendono da molti fattori, inclusi il numero 
di utenti, la qualita e la posizione fisica dell'hardware wireless e le 
sorgenti di interferenza del segnale radio; ad esempio, i forni a 
microonde e i telefoni cordless utilizzano frequenze simili al segnale 
della rete LAN wireless. In generale, la velocita di trasferimento 
dati del server di stampa wireless HP Jetdirect diminuiscono con 
l'aumentare della distanza, degli ostacoli e delle interferenze. 

Sintomi 

• L'intensita del segnale e scarsa. Vedere la pagina di 
configurazione di HP Jetdirect o il server Web incorporate 

• I processi di stampa sono eccessivamente lenti. 
Misure correttive 

• Orientare nuovamente la stampante o il server di stampa 
wireless HP Jetdirect. In generale, se il server di stampa e rivolto 
verso il punto di accesso o verso il PC wireless, la ricezione e le 
prestazioni saranno migliori. 
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• Ridurre o eliminare le origini di interferenza. Gli oggetti metallici 
possono assorbire o attenuare i segnali radio e alcuni dispositivi, 
quali i forni a microonde e i telefoni cordless, funzionano 
utilizzando le stesse radiofrequenze. 

• Ridurre la distanza tra la stampante e il punto di accesso o il PC 
wireless. E possibile effettuare cio: 

■ spostando la stampante; 

■ spostando il punto di accesso o il PC wireless; 

■ aggiungendo un ulteriore punto di accesso (solamente in 
modalita Infrastruttura). 

• Allungare l'antenna del punto di accesso. Nella maggior parte 
degli uffici, allungando l'antenna del punto di accesso verranno 
migliorate la portata e le prestazioni di tutte le periferiche 
wireless. 

Errore di download del firmware 

E necessario eseguire gli aggiornamenti del firmware HP ew2400 
mediante una connessione via cavo. Come per altri server di stampa 
HP Jetdirect, gli aggiornamenti del firmware devono essere 
scaricati utilizzando strumenti quali HP Download Manager 
(Windows), HP Web Jetadmin o FTP (File Transfer Protocol). 

Se si verifica un errore di download del firmware su un server di 
stampa wireless HP Jetdirect, riavviare il processo di download e 
riprovare. Se viene spento e riacceso, il server di stampa riacquisira 
la configurazione precedente all'errore di download. 



ITWW 



Risoluzione dei problemi del server di stampa HP Jetdirect 201 



Risoluzione dei problemi di una 
configurazione UNIX LPD 



Nota In questa sezione si presume che sia stata stabilita 

una connessione wireless alia rete nel caso di server 
di stampa wireless HP Jetdirect. 



Questa sezione spiega come individuare e risolvere eventuali 
problemi riscontrati nell'utilizzo del server di stampa HP Jetdirect. 

1. Stampare una pagina di configurazione di Jetdirect. 

2. Verificare che i valori di configurazione IP siano corretti. Se i 
valori non sono corretti, riconfigurare il server di stampa 
HP Jetdirect. 

3. Eseguire l'accesso all'host e digitare: 
ping <indirizzo IP> 

dove <indirizzo IP> e l'indirizzo IP assegnato alia 
stampante. 

4. Se il comando ping ha esito negativo, accertarsi che l'indirizzo 
IP riportato sulla pagina di configurazione sia corretto. Se e 
corretto, la causa del problema va ricercata nella rete. 

5. Se il test ping ha esito positivo, stampare un file di prova. Sulla 
riga di comando UNIX digitare: 

lpr -Pnome_stampante file_prova (sistemi BSD e Linux) 

dove nome_stampante e il nome della stampante e f ile_prova 
rappresenta un file (ASCII, PCL, PostScript, HP-GL/2 o testo) 
adatto alia stampante definita nel tag : rp del file printcap. 

6. Se il file di prova non viene stampato, attenersi alia seguente 
procedura: 

■ Controllare le voci del file printcap. 

■ Controllare lo stato della stampante (mediante LPC o un 
procedimento analogo). 

■ Esaminare il contenuto del file di log relativo alia stampante 
in questione, ad esempio: 

/usr/ spool /lpd/nome_f ile_errori 

■ Controllare altri file di log, ad esempio 
HP-UX: /usr/adm/syslog 
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7. Se il file di prova viene stampato ma non e formattato 
correttamente, attenersi alia seguente procedura: 

■ Controllare il tag :rp nel file printcap. 

Esempio 1 (nome consigliato per una stampante ASCII o di testo): 

text | ljl_text:\ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG : \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/1 j l_text : 

Esempio 2 (nome consigliato per stampanti PostScript, PCL o 
HP-GL/2): 

raw | ljl_raw:\ 
:lp=:\ 

: rm=laser j et : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG : \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/1 j l_raw : 

8 . Verificare che la stampante sia predisposta per la stampa del tipo 
di file di prova specificato: PCL, PostScript, HP-GL/2 o ASCII. 

9. Controllare se la stampante e spenta o se e stata interrotta la 
connessione LAN nel corso di un processo di stampa. Le code 
LPD possono disattivarsi o interrompere l'invio dei dati se la 
stampante si spegne o se la connessione LAN viene interrotta 
nel corso di un processo di stampa. Esempio: la stampante viene 
spenta per risolvere un problema di inceppamento della carta. 

Per stabilire se la coda e stata disattivata dopo la riaccensione 
della stampante o il ristabilimento della connessione, utilizzare 
il comando HP-UX lpstat -Pqname. 

La coda disattivata puo essere riavviata utilizzando il comando 
riportato di seguito. 

HP-UX: enable qname 
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9 



Pagina di configurazione di 
HP Jetdirect 



Introduzione 

La pagina di configurazione di HP Jetdirect e uno strumento utile 
per gestire e risolvere i problemi dei server di stampa HP Jetdirect. 
Questa pagina fornisce informazioni di identificazione (ad esempio 
il modello HP Jetdirect, la versione del firmware e l'indirizzo 
hardware LAN), oltre ai parametri di stato e di configurazione dei 
protocolli di rete supportati. Vengono inoltre fornite le statistiche 
di rete raccolte dal server di stampa. 

E possibile stampare la pagina di configurazione HP Jetdirect 
direttamente dalla stampante collegata. II formato della pagina di 
configurazione di Jetdirect dipende da: 

■ modello della stampante 

■ modello HP Jetdirect e versione del firmware 

Per le stampanti HP Enhanced I/O (EIO) con il server di stampa 
HP Jetdirect EIO installato, una pagina di configurazione Jetdirect 
viene stampata automaticamente dopo che e stata stampata la 
pagina di configurazione della stampante. Per istruzioni, consultare 
il manuale della stampante. 

E inoltre possibile visualizzare in rete una pagina di configurazione 
HP Jetdirect da una utility di gestione (ad esempio, HP Web 
Jetadmin) o accedendo a un server Web incorporate sul server di 
stampa HP Jetdirect (vedere il Capitolo 4) . 

Messaggi di errore per i campi Stato 

La pagina di configurazione di HP Jetdirect contiene diversi campi 
di stato per il server di stampa e i protocolli supportati. In un campo 
Stato possono essere visualizzati uno o piu codici di errore e i 
messaggi di errore correlati. Per informazioni su ogni messaggio di 
errore, vedere la Tabella 9.11 . 
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Formato della pagina di 
configurazione 



Nella Figura 9.1 viene mostrata una tipica pagina di configurazione 
di Jetdirect. Le informazioni visualizzate nella pagina di 
configurazione variano in base al server di stampa. 

Figura 9.1 Pagina di configurazione di Jetdirect tipica 



HP LaserJet 4050 series printers 



HEWLETT 1 
PACKARD 



EIO 2 - JetDirect Page 



- HP JetDirect Configuration - 



Status : 

Model Number: 
Hardware Address: 
Firmware Version: 
Port Config: 
Auto Negotiation: 
Manufacturing ID: 
Date Manufactured: 



I/O Card Ready 

J4169A 
0001E63AA043 
GAC18LU 
10BASE-T HALF 
On 

21214114202121G 
04/2001 



Security Settings - 

Admin Password: Not Specified 

SSL/TLS: Disabled 

Cert Expires: Not Applicable 

SNMP Versions: 1.2 

SNMP Set Cmty Name: Not Specified 

Access List: Not Specified 



Network Statistics ■ 

Total Packets Received: 
Umcast Packets Received: 
Bad Packets Received: 
Framing Errors Received: 
Total Packets Transmitted: 
Unsendable Packets: 
Transmit Collisions: 
Transmit Late Collisions: 



■ TCP/IP - 



Status: 


Ready 


Host Name: 


NPI3AA043 


IP Address: 


192.168.2.116 


Subnet Mask: 


255.255.255.0 


Default Gateway: 


192.168 2 1 


Config By: 


BOOTP 


BOOTP Server: 


192.168.2.2 


TFTP Server: 


Not Specified 


Config File: 


Not Specified 


Domain Name: 


cellar.hp.com 


DNS Server: 


192.168.2.4 


WINS Server: 


Not Specified 


Syslog Server: 


Not Specified 


Idle Timeout: 


270 sec 


Web JetAdmin URL: 


Not Specified 



Status : 

Primary Frame Type: 



Novell /NetWare 

Status : 

NOT CONFIGURED 
Node Name: 



Attached Server: 
SAP Interval: 



16 

NPI3AA043 
Queue Server 



Status : 

Name: 
Zone: 
Type 1: 
Type 2: 

Network Number: 
Node Number: 



- AppleTalk 



HP LaserJet 
LaserWriter 
65281 

7 



Ready 
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La pagina di configurazione di Jetdirect e divisa in sezioni, come 
illustrate nella tabella seguente. Per ciascuna sezione vengono 
fornite le impostazioni e le descrizioni dettagliate dei parametri, 
inclusi i messaggi di errore, nella parte restante di questo capitolo. 



Nome della 
sezione 


Descrizione 


Configurazione 
HP Jetdirect o 
Informazioni 
generali 


Identifica il server di stampa HP Jetdirect e fornisce indicazioni 
generali sullo stato. Per informazioni sulle voci di questa sezione, 
vedere la Tabella 9.1. Per i messaqqi di errore. vedere la 
Tabella 9.11. 


Informazioni 
sulla stampante 
USB 


(Solo server di stampa esterni HP Jetdirect) Fornisce lo stato 
corrente della connessione USB alia stampante. Vedere la 
Tabella 9.2. Per i messaqqi di errore. vedere la Tabella 9.1 1 . 


Wireless 802.11 


Fornisce lo stato corrente della connessione wireless e identifica 
i parametri di rete wireless correnti configurati. Vedere la 
Tabella 9.3. Nella tabella sono inclusi anche i messaaai di errore. 


Impostazioni di 
protezione 


Fornisce lo stato corrente dei parametri di protezione di 
confiqurazione e accesso. Vedere la Tabella 9.4. 


Statistiche di rete 


(Solo server di stampa cablati HP Jetdirect) Fornisce i valori 
correnti per vari parametri di rete monitorati dal server di stampa 
HP Jetdirect. Vedere la Tabella 9.5. 


TCP/IP 


Fornisce i valori correnti dello stato e dei parametri per i protocolli 
di rete TCP/IP. Vedere la Tabella 9.6. Per i messaaqi di errore. 
vedere la Tabella 9.11. 


IPX/SPX 


Fornisce i valori correnti dello stato e dei parametri per i protocolli 
di rete IPX/SPX. Vedere la Tabella 9.7. Per i messaqqi di errore. 
vedere la Tabella 9.11. 


Novell/NetWare 


Fornisce i valori correnti dello stato e dei parametri per una rete 
Novell NetWare. Vedere la Tabella 9.8. Per i messaaai di errore, 
vedere la Tabella 9.11. 


AppleTalk 


(Solo Ethernet) Fornisce i valori correnti dello stato e dei parametri 
per i protocolli di rete AppleTalk. Vedere la Tabella 9.9. Per i 
messaaai di errore, vedere la Tabella 9.1 1 . 


DLC/LLC 


Fornisce i valori correnti dello stato e dei parametri per i protocolli 
di rete DLC/LLC. Vedere la Tabella 9.10. Per i messaaai di errore, 
vedere la Tabella 9.11. 
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Messaggi della pagina di 
configurazione 



Configurazione HP Jetdirect/Informazioni generali 

Le informazioni di questa sezione forniscono indicazioni generali 
sulla configurazione del server di stampa HP Jetdirect descritta 
nella Tabella 9.1 . Per i messaggi di errore, vedere la Tabella 9.11 . 



Tabella 9.1 Configurazione HP Jetdirect (1 di 2) 



Messaggio 


Descrizione 


STATO: 


Stato corrente del server di stampa HP Jetdirect. 
SCHEDA I/O PRONTA o PRONTO: II server di stampa 
HP Jetdirect e connesso alia rete ed e in attesa di ricevere i dati. 
INIZIALIZZAZIONE SCHEDA I/O o INIZIALIZZAZIONE: 
II serverdi stampa HP Jetdirectstainizializzandoi protocolli 
di rete. Per ulteriori informazioni, vedere la riga di stato di 
ogni protocollo nella pagina di configurazione. 
SCHEDA I/O NON PRONTA o ERRORE: Si e verificato un 
problema con il server distampaocon la relativa configurazione. 
Se il server di stampa non e pronto, viene visualizzato un 
codice di errore con un messaggio. Per ulteriori 
informazioni. vedere la Tabella 9.1 1 . 


NUMERO DI 
MODELLO: 


Indica il numero del modello del server di stampa 
HP Jetdirect (ad esempio, J7951A). 


INDIRIZZO 
HARDWARE: 


L'indirizzo hardware (MAC) di rete esadecimale a 12 cifre del 
serverdi stampa HP Jetdirect installato nella stampanteo nella 
periferica. Questo indirizzo viene assegnato dal produttore. 


VERSIONE 
FIRMWARE: 


Indica il numero della versione firmware del server di 
stampa HP Jetdirect attualmente installato nella stampante. 


TIPODICONNESSIONE 
DI RETE 


(ew2400) Specifica il tipo di connessione di rete: Wireless 
o Cablata. 


VELOCITA DATI 
RILEVATA 


(ew2400) Specifica la velocita dei dati della rete in base al 

tipo di connessione di rete: 

1 - 54 Mbps (Wireless 802.1 1g) 

10 Mbs, 100 Mbps (Cablata 10/100Base-TX) 


CONFIGURAZIONE 
COLLEGAMENTO 


(ew2400) Specifica la modalita di comunicazione del 

collegamento: 

802.11: Wireless 802.1 1g 

10T HALF: 10 Mbps, half-duplex (porta cablata) 

10T FULL: 10 Mbps, full-duplex (porta cablata) 

100TX HALF: 100 Mbps, half-duplex (porta cablata) 

100TX FULL: 100 Mbps, full-duplex (porta cablata) 
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Tabella 9.1 Configurazione HP Jetdirect (2 di 2) 



Messaggio 


Descrizione 


SELEZIONA PORTA: 


(Solo Ethernet) Specifics Is porta rilevata per I'uso nel 
server di stampa HP Jetdirect: 

NESSUN: il server di stampa non e connesso alia rete. 
RJ-45: la porta di rete RJ-45 e connessa. 


LAA 


L'indirizzo LAA (Locally Administered Address, indirizzo 
amministrato in locale) identifica l'indirizzo hardware LAN, 
specificato dall'utente, di un server di stampa, che potrebbe 
essere richiesto da alcuni amministratori della rete. 
L'indirizzo predefinito corrisponde all'indirizzo hardware 
LAN predefinito del server di stampa. 


CONFIGURAZIONE 
PORTA: 


Identifica la configurazione del collegamento della porta 
RJ-45 sul server di stampa HP Jetdirect 1 0/1 OOBase-TX: 
10BASE-T HALF: 10 Mbps, half-duplex 
10BASE-T FULL: 10 Mbps, full-duplex 
100TX HALF: 100Mbps, half-duplex 
100TX-FULL: 100Mbps, full-duplex 
SCONOSCIUTO: il server di stampa e in uno stato di 
inizializzazione. 

DISCONNESSO: impossibile rilevare connessioni di rete. 
Controllare i cavi di rete. 


NEGOZIAZIONE 
AUTOMATICA 


Indicase la negoziazione automatica IEEE 802. 3u sulla porta 
HP Jetdirect 10/100TX e attivata (Si) o disattivata (NO). 
Si (impostazione predefinita): il server di stampa HP Jetdirect 
tenta di configurarsi automaticamente sulla rete alia velocita 
(10 o 100 Mbps) e con la modalita (half-duplex o full-duplex) 
appropriate. La funzione di negoziazione automatica viene 
attivata dopo un ripristino a freddo. 
NO: e necessario configurare manualmente la velocita e la 
modalita tramite il menu EIO dal pannello di controllo della 
stampante. Se la funzione di negoziazione automatica e 
disattivata, per garantire il corretto funzionamento le 
impostazioni devono corrispondere a quelle della rete. 


ID PRODUTTORE: 


Indica il codice di identificazione del produttore che verra 
utilizzato dall' Assistenza in lineaHP. 


DATA DI 
PRODUZIONE: 


Indica la data di produzione del server di stampa 
HP Jetdirect. 



ITWW 



Pagina di configurazione di HP Jetdirect 208 



Impostazioni della stampante USB 



Questa sezione e valida per i server di stampa esterni HP Jetdirect 
solo con connessioni stampante di tipo USB. Le informazioni sulla 
connessione USB sulla pagina di configurazione di HP Jetdirect 
sono descritte nella Tabella 9.2 . Per periferiche non HP, e possibile 
che alcune informazioni non siano disponibili. 



Tabella 9.2 Impostazioni USB 



Messaggio 


Descrizione 


Nome periferica 


Nome della periferica di stampa USB collegata, fornito dal 
produttore. 


Produttore 


Produttore della periferica di stampa collegata. 


Numero di serie 


II numero di serie del produttore per la periferica di stampa 
collegata. 


Modalita di 
comunicazione 


Modalita di comunicazione USB corrente: 

• 1284.4: protocollo standard IEEE; una modalita per le 
stampanti e periferiche multifunzione (all-in-one) che 
fornisce piu canali di comunicazione simultanea di 
stampa, scansione e stato. 

• MLC: protocollo proprietario HP per MLC (Multiple 
Logical Channels, Piu canali logici); una modalita per le 
stampanti e per periferiche multifunzione (all-in-one) che 
fornisce piu canali di comunicazione simultanea di 
stampa, scansione e stato. 

• Bidirezionale: comunicazione bidirezionale con la 
stampante, che invia i dati alia periferica di stampa e 
restituisce le informazioni sullo stato dalla periferica stessa. 

• Unidirezionale: comunicazione unidirezionale con la 
periferica di stampa. 

• Impossibile trovare periferica: non e stata rilevata una 
periferica di stampa connessa. Verificare la periferica e 
il cavo. 

• Periferica non supportata: la periferica connessa non e 
una stampante ma, ad esempio, una videocamera. 


VELOCITA USB 


(Solo server di stampa USB 2.0) Specifica la velocita di 
comunicazione negoziata in modo automatico sulla 
connessione USB tra il server di stampa e la periferica. 
Velocita max: 1 2 Mbit/sec come indicato nelle specifiche di 
USB 2.0, compatibili con le specifiche di USB 1.1. 
Alta velocita: 480 Mbit/sec solo per periferiche USB 2.0. 
Disconnesso: la porta USB non e connessa. 
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Impostazioni wireless 802.11 



Lo stato wireless, i parametri di configurazione e i messaggi di 
errore sono riportati nella Tabella 9.3 . 

Tabella 9.3 Impostazioni wireless 802.11 (1 di 3) 



Messaggio 



Descrizione 



Stato 



Lo stato della configurazione wireless 802.1 1 corrente. 
Pronto: e stata stabilita una connessione wireless alia rete. 

• Modalita Infrastruttura: associata a un punto di accesso 
e autenticata sulla rete. 

• Modalita Ad hoc: le comunicazioni wireless stabilite 
direttamente con altre periferiche della rete (nella 
modalita Ad hoc non vengono utilizzati i punti di 
accesso). 

Inizializzazione: il server di stampa e in fase di avvio, 
sta eseguendo gli autotest e sta verificando le 
comunicazioni interne. 

Scansione: il server di stampa sta eseguendo la scansione 
della rete specificata. Di seguito vengono riportati i 
messaggi di stato o di errore che possono essere 
visualizzati. 

• Modalita Infrastruttura: il server di stampa sta 
eseguendo la scansione di tutti i canali alia ricerca di una 
rete (punto di accesso) con il SSID specificate 

• Modalita Ad hoc: il server di stampa sta eseguendo la 
scansione di tutti i canali alia ricerca di una rete con il 
SSID specificato oppure ha creato un gruppo di lavoro 
a cui nessuno si e unito. 

Errore: si e verificato un errore di connessione wireless che 
impedisce I'associazione o I'autenticazione presso un punto 
di accesso (modalita Infrastruttura) oppure impedisce la 
connessione a una rete Ad hoc. Di seguito vengono riportati 
i messaggi di stato o di errore che possono essere 
visualizzati. 

Messaggi di stato o di errore 

• NESSUN SEGNALE RILEVATO: (solo modalita 
Infrastruttura) il server di stampa non hatrovato un punto 
di accesso e non ha rilevato un segnale radio. 

• SCANSIONE PER SSID: il server di stampa sta 
eseguendo la scansione su tutti i canali alia ricerca 
di periferiche con I'identificativo SSID specificato. 
Controllare I'identificativo SSID specificato oppure lo 
stato del punto di accesso (modalita Infrastruttura) o 
delle altre periferiche wireless. 

II server di stampa continua a eseguire la scansione alia 
ricerca dell'identificativo SSID specificato. 
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Tabella 9.3 Impostazioni wireless 802.11 (2 di 3) 



Messaggio 


Descrizione 




• AUTENTICAZIONE IN CORSO: e in corso 

I'autenticazione a livello di collegamento. In modalita 
Infrastruttura puo essere in corso anche I'autenticazione 
basata su server. 




• AUTENTICAZIONE NON RIUSCITA. II server di stampa 
Jetdirect non ha potuto accedere alia rete a causa di un 
errore di autenticazione. L'errore dipende dal metodo di 
autenticazione utilizzato. Verificare il metodo di 
autenticazione mediante il campo "Tipo di 
autenticazione". 




• CRITTOGRAFIA OBBLIGATORIA: la crittografia e 
obbligatoria in questa rete, ma non e stata attivata nel 
server di stampa Jetdirect. Verificare la configurazione 
della crittografia. 


Modalita di 
comunicazione 


Specifica la topologia di rete wireless configurata sul server 
di stampa Jetdirect. 

Infrastruttura: connessione wireless a un punto di accesso 
(gateway, ponte, Base Station) che riceve e inoltra il traffico 
di rete fra tutti i nodi della rete. 

Ad hoc: una connessione peer-to-peer wireless diretta a tutti 
i nodi della rete, senza routing attraverso un punto di accesso. 


Nome di rete (SSID) 


Identifica il nome della rete SSID (Service Set Identifier) a 
cui si e collegato il server di stampa. 


Potenza segnale (1-5) 


La potenza del segnale radio ricevuto dal server di stampa. 

Possono essere visualizzate le seguenti voci: 

Livello 1 (Basso) 

Livelli 2 e 3 (Scarso) 

Livello 4 (Buono) 

Livello 5 (Ottimo) 

Nessun segnale: Livello 0, non viene rilevato alcun segnale 
radio su nessun canale. 

<vuoto>: non viene rilevato alcun segnale radio durante la 
scansione del server di stampa. 

Non applicabile: la potenza del segnale non e applicabile 
se il server di stampa e in modalita Ad hoc. 


Punto di accesso / 
BSSID 


II BSSID (Basic Service Set Identifier) e un numero di 6 byte 
che distingue le varie reti WLAN (LAN wireless), anche se 
hanno lo stesso nome di rete (SSID). 
Modalita Infrastruttura: I'indirizzo MAC o il nome del punto 

ul dLLcbbU dl L]Udlc Vlcllc OullllobbU II bcTVci Ul bldllipd 

wireless Jetdirect. 

Modalita Ad hoc: un numero o un nome casuale generate 
dall'iniziatore della rete Ad hoc. 
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Tabella 9.3 Impostazioni wireless 802.11 (3 di 3) 



Messaggio 


Descrizione 


Canale 


Specifica la frequenza radio rilevata dal server di stampa e 
configurata per la comunicazione in rete. Poiche e stato 
rilevato automaticamente dalla rete, questo canale puo 
essere diverso da quelle- configurato dall'utente (utilizzato 
solo per le trasmissioni se non viene trovata la rete/SSID 
specificata). 

Possono essere visualizzati valori dei numeri dei canali 
compresi fra 1 e 14. I canali consentiti dipendono dal 
paese/regione. 


Tipo di autenticazione 


Identifica il metodo di autenticazione configurato nel server 
di stampa Jetdirect. Deve corrispondere al metodo utilizzato 
nella rete a cui viene connesso il server di stampa. 
Sistema aperto: a meno che la rete non richieda 
I'autenticazione EAR per accedervi non e richiesta la 
convalida positiva dell'identificazione di una periferica. 
Un errore di autenticazione potrebbe indicare che un server 
di autenticazione EAP non ha consentito I'accesso alia rete. 
Chiave condivisa: tutte le periferiche della rete devono 
essere configurate con una chiave WEP segreta condivisa 
per potere accedere alia rete. Se la chiave installata e 
difettosa o se e stata attivata la chiave sbagliata (nel caso 
in cui siano configurate e memorizzate piii chiavi nel server 
di stampa), potrebbero verificarsi errori di autenticazione 
per il server di stampa Jetdirect. 

WPA-PSK: per una protezione avanzata, viene configurato 
il protocollo WPA (Wi-Fi Protected Access) mediante I'uso 
di una chiave precondivisa, in genere quando I'utilizzo di un 
server di autenticazione non e supportato. La chiave 
precondivisa viene generata dal server di stampa 
utilizzando una frase-password di rete specificata 
dall'utente e configurata sul server di stampa. 


Tipo di crittografia 


Specifica il livello di crittografia configurato nel server di 
stampa Jetdirect. 

WEP 64 bit: e stata configurata una chiave di crittografia 
WEP statica a 40/64 bit specificata dall'utente utilizzando 5 
caratteri alfanumerici ASCII o 10 cifre esadecimali. 
WEP 128 bit: e stata configurata una chiave di crittografia 
WEP statica a 1 04/1 28 bit specificata dall'utente utilizzando 
13 caratteri alfanumerici ASCII o 26 cifre esadecimali. 
Dinamica: vengono utilizzati i protocolli di crittografia 
dinamica WPA.. 

Nessuna: non sono state configurate chiavi di crittografia. 
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Impostazioni di protezione 

Le informazioni di questa sezione della pagina di configurazione 
Jetdirect sono descritte nella Tabella 9.4 . 



Tabella 9.4 Impostazioni di protezione (1 di 3) 



Messaggio 


Descrizione 


802.1X 


Indica se il server di stampa e stato configurato con 
le impostazioni di autenticazione client EAP/802.1X. 
Specificato: I'autenticazione 802. 1X e stata configurata. 
Non specificato: I'autenticazione 802. 1X non e stata 
configurata. 


Password 
amministratore: 


Indica se per il server di stampa e stata configurata una 
password di amministratore IP. Questa password e 
condivisa da Telnet, dal server Web incorporato e da HP 
Web Jetadmin per controllare I'accesso ai parametri di 
configurazione del server di stampa. Puo essere costituita 
da un massimo di 16 caratteri alfanumerici maiuscoli e 
minuscoli. 

Non impost.: non e stata impostata una password di 
amministratore. 

Impostata: e stata impostata una password di 
amministratore. 

La password puo essere annullata dal server di stampa 
tramite un ripristino a freddo. 


SSL/TLS 


Stato dei protocolli SSL/TLS (Secure Sockets 
Layer/Transport Layer Security). 
Disattivato: i protocolli SSL/TLS sono disattivati. 
<stringa certificato>: una stringa di caratteri che identifica il 
nome comune del certificato. 


Scadenza certificate: 


Indica la data di scadenza del certificato digitale per la 
protezione con crittografia SSL/TLS. La data e nel formato 
UTC (ad esempio, "2002-10-02 12:45 UTC"). 
Non applicabile: viene visualizzato se non e stato installato 
un certificato digitale. 
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Tabella 9.4 Impostazioni di protezione (2 di 3) 



Messaggio 


Descrizione 


Versioni SNMP: 


Indica le versioni SNMP attivate sul server di stampa. 
Disattivato: tutte le versioni SNMP sono disattivate sul 
server di stampa. L'accesso SNMP non e consentito. 
1;2: SNMP v.1 e SNMP v.2c sono supportati; SNMP v.3 e 
disattivato o non e supportato. 

1;2;3-na/np: SNMP v.1, v.2ce v.3 sono attivati. La versione 
3 e attivata con i parametri minimi di protezione "na" 
(nessuna autenticazione) e "np" (nessuna riservatezza). 
1 ;2;3-a/np: SNMP v.1 , v.2c e v.3 sono attivati. La versione 
3 e attivata con i parametri minimi di protezione "a" 
(autenticazione) ma con il parametro "np" (nessuna 
riservatezza) non attivato. 

1 ;2;3-a/p: SNMP v.1 , v. 2c e v.3 sono attivati. La versione 3 
e attivata con i parametri "a" (autenticazione) e "p" 
(riservatezza). 

3-na/np: SNMP v.1 e v.2c sono disattivati. SNMP v.3 e 
attivato con i parametri minimi di protezione "na" (nessuna 
autenticazione) e "np" (nessuna riservatezza). 
3-a/np: SNMP v.1 e v. 2c sono disattivati. SNMP 3 e attivato 
con i parametri minimi di protezione "a" (autenticazione) ma 
con il parametro "np" (nessuna riservatezza) non attivato. 
3-a/p: SNMP v.1 e v. 2c sono disattivati. SNMP v.3 e attivato 
con i parametri di protezione "a" (autenticazione) e "p" 
(riservatezza). 


Nome comunita SNMP: 


Indica se per il server di stampa HP Jetdirect e stato 
configurato un Set Community Name SNMP. Un Set 
Community Name SNMP e una password per disporre 
dell'accesso in scrittura alle funzioni di controllo SNMP 
(SNMP SetRequests) sul server di stampa HP Jetdirect. 
Non specificato: non e stato impostato alcun Set 
Community Name SNMP. 

Specificato: e stato impostato un Set Community Name 
SNMP specificato dall'utente. 
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Tabella 9.4 Impostazioni di protezione (3 di 3) 



Messaggio 


Descrizione 


Elenco accesso: 


Indica se I'elenco di controllo accesso host e stato 

configurato sul server di stampa HP Jetdirect. Un elenco di 

controllo accesso host specifica I'indirizzo IP dei singoli 

sistemi o di una rete IP di sistemi che hanno accesso al 

server di stampa e alia periferica. 

Specificato: sul server di stampa HP Jetdirect e stato 

configurato un elenco di accesso host. 

Non specificato: sul server di stampa HP Jetdirect non e 

stato configurato un elenco di accesso host. L'accesso e 

consentito a tutti i sistemi. 


Web protetto: 


Indica I'utilizzo delle comunicazioni crittografate tra un 
browser e il server Web incorporate HP Jetdirect. 
HTTPS opzionale: consente comunicazioni non 
crittografate utilizzando le porte HTTP standard e 

L.UII IUI HuctZIUI II Ol IllUy [dldLc UMIIZZal IUU n 1 1 no 1 1 I 

protetto). 

HTTPS obbligatorio: sono consentite solo le comunicazioni 
crittografate su HTTPS. 
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Statistiche di rete 



Le informazioni di questa sezione della pagina di configurazione 
Jetdirect sono descritte nella Tabella 9.5 . 



Tabella 9.5 Statistiche di rete 



Messaggio 


Descrizione 


TOTALE PACCHETTI 
RICEVUTI: 


Numero totale di frame (pacchetti) ricevuti dal server di 
stampa HP Jetdirect senza errori. Tale numero include i 
pacchetti broadcast, multicast e quelli inviati 
espressamente al server di stampa. Non sono inclusi i 
pacchetti espressamente indirizzati ad altri nodi. 


PACCHETTI UNICAST 
RICEVUTI: 


Numero di pacchetti espressamente inviati a questo server 
di stampa HP Jetdirect. Non sono inclusi i pacchetti 
broadcast o multicast. 


PACCHETTI NON 
VALIDI RICEVUTI: 


Numero totale di frame (pacchetti) ricevuti dal server di 
stampa HP Jetdirect con errori. 


ERRORI DI FRAME 
RICEVUTI: 


Numero massimo di errori CRC (Cyclic Redundancy Check, 
controllo di ridondanza ciclico) e di errori di frame. Gli errori 
CRC sono frame ricevuti con errori CRC. Gli errori di frame 
sono frame ricevuti con errori di allineamento. Un numero 
elevato di errori di frame indica un problema nel cablaggio 
di rete. 


TOTALE PACCHETTI 
TRASMESSI: 


Numero totale di frame (pacchetti) trasmessi senza errori. 


PACCHETTI NON 
TRASMESSI: 


Numero totale di frame (pacchetti) non trasmessi a causa 
di errori. 


COLLISIONI DI 
TRASMISSIONE: 


Numero di frame non trasmessi a causa di ripetute collisioni. 


COLLISIONI TRASM 
IN RITARDO: 


Numero totale di frame non trasmessi a causa di una 
collisione in ritardo. Spesso le collisioni in ritardo si 
verificano quando la lunghezza dei cavi non e conforme alle 
specifiche di rete. Un numero elevato di frame non trasmessi 
indica un problema nel cablaggio di rete. 
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Informazioni sul protocollo TCP/IP 



Le informazioni di questa sezione della pagina di configurazione 
Jetdirect sono descritte nella Tabella 9.6 . Per i messaggi di errore, 
vedere la Tabella 9.11 . 



Tabella 9.6 Informazioni sulla configurazione TCP/IP (1 di 4) 



Messaggio 


Descrizione 


STATO: 


Stato TCP corrente. 

PRONTO: indica che il server di stampa HP Jetdirect e in 
attesa di ricevere i dati mediante TCP/IP. 
DISATTIVATO: indica che TCP/IP e stato disattivato 
manualmente. 

INIZIALIZZAZIONE: indica che il server di stampa sta 
cercando il server BOOTP o sta tentando di ottenere il file 
di configurazione attraverso TFTP E possibile che venga 
visualizzato un ulteriore messaggio sullo stato. 
Se il server di stampa non e pronto, viene visualizzato un 

OUUIOG Lll C[[U[C LUI I Ull 1 1 1 Goody y IU. rcl UlltJIIUM 

informazioni. vedere la Tabella 9.1 1 . 


NOME HOST: 


Indica il nome dell'host configurato sul server di stampa. 
II nome pud essere troncato. 

NON SPECIFICATO: indica che non e stato specificato 
alcun nome host in una risposta BOOTP o nel file di 
configurazione TFTP. 

NPIxxxxxx: il nome predefinito e NPIxxxxxx, dove xxxxxx 
rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo hardware 
(MAC) LAN. 


INDIRIZZO IP: 


Indica I'indirizzo IP (Internet Protocol) assegnato al server 
di stampa HP Jetdirect. Questo parametro e obbligatorio 
per il funzionamento del server di stampa su una rete 
TCP/IP. Durante I'inizializzazione viene visualizzato il 
valore temporaneo 0.0.0.0. Dopo due minuti viene 
assegnato un indirizzo IP predefinito 169.254/16 o 

log n n 1 Q9 

NON SPECIFICATO: indica che non e stato assegnato 
alcun indirizzo IP o che il valore e zero. 


SUBNET MASK: 


Indica la subnet mask IP configurata sul server di stampa 
HP Jetdirect. Durante I'inizializzazione viene visualizzato 
il valore temporaneo 0.0.0.0. A seconda dei parametri di 
configurazione, il server di stampa pud assegnare 
automaticamente un valore predefinito utilizzabile. 
NON SPECIFICATO: indica che non e stata configurata 
alcuna subnet mask. 
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Tabella 9.6 Informazioni sulla configurazione TCP/IP (2 di 4) 



Messaggio 


Descrizione 


GATEWAY 
PREDEFINITO: 


Indica I'indirizzo IP del gateway utilizzato per inviare i 
pacchetti all'estemo della rete locale. E possibile 
configurare solo un gateway predefinito per volta. Durante 
I'inizializzazione viene visualizzato il valore temporaneo 
0.0.0.0. Se non e stato fornito, viene utilizzato I'indirizzo IP 
del server di stampa Jetdirect. 

NON SPECIFICATO: indica che non e stato configurato 
alcun gateway predefinito. 


CONFIG DA: 


Identifica il modo in cui il server di stampa HP Jetdirect ha 

ottenuto la propria configurazione IP: 

BOOTP: configurazione automatica attraverso un server 

BOOTP. 

BOOTP/TFTP: configurazione automatica attraverso un 
server BOOTP e il file di configurazione TFTP. 
DHCP: configurazione automatica attraverso un 
server DHCP. 

DHCP/TFTP: configurazione automatica attraverso un 
server DHCP e il file di configurazione TFTP. 
RARP: configurazione automatica attraverso il protocollo 
RARP (Reverse Address Resolution Protocol). 
UTENTE SPECIFICATO: configurazione manuale 
mediante Telnet, il pannello di controllo della stampante, 
HP Web Jetadmin, il server Web incorporate o altri metodi. 
IP PREDEFINITO: e stato assegnato I'indirizzo IP 
predefinito. Questo indirizzo potrebbe non essere valido 
per la rete in uso. 

IP AUTO: e stato assegnato un indirizzo IP link-local 
(1 69.254.x.x). Se la rete e di tipo link-local, questo indirizzo 
dovrebbe essere valido. 

NON CONFIGURATO: il server di stampa non e stato 
configurato con i parametri IP. Verificare che TCP/IP sia 
attivato o controllare lo stato di errore. 


SERVER BOOTP: 
oppure 

SERVER DHCP: 
oppure 

SERVER RARP: 


Viene visualizzato nel caso in cui BOOTP, DHCP o RARP 
siano utilizzati per la configurazione TCP/IP. Specifica 
I'indirizzo IP del sistema che risponde alia richiesta del 
server di stampa HP Jetdirect per ottenere la 
configurazione TCP/IP automatica sulla rete. 
NON SPECIFICATO: indica che non e stato possibile 
determinare I'indirizzo I P del server di configurazione o che 
I'indirizzo era stato impostato su zero nel pacchetto di 
risposta. 


SERVER 
BOOTP/DHCP: 


Viene visualizzato durante I'inizializzazione mentre il 
server di stampa HP Jetdirect tenta di ottenere la propria 
configurazione TCP/IP da un server BOOTP o DHCP. 
L'indirizzo temporaneo visualizzato e 0.0.0.0. 
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Tabella 9.6 Informazioni sulla configurazione TCP/IP (3 di 4) 



Messaggio 


Descrizione 


SERVER TFTP: 


Indica I'indirizzo IP del sistema in cui si trova il file di 
configurazione TFTP. Durante I'inizializzazione viene 
visualizzato I'indirizzo temporaneo 0.0.0.0. 
NON SPECIFICATO: indica che non e stato impostato un 
server TFTP. 


FILE DI 

CONFIGURAZIONE: 


Indica il nome del file di configurazione di HP Jetdirect. II 
percorso del file potrebbe apparire troncato se supera lo 
spazio di due righe consentito. 

NON SPECIFICATO: indica che non e stato specificato 
alcun file nel pacchetto di risposta BOOTP proveniente 
dall'host. 


NOME DOMINIO: 


Indica il nome del DNS (Domain Name System) del 
dominio in cui si trova il server di stampa HP Jetdirect (ad 
esempio support.company.com). Non e il nome DNS 
completo, ad esempio, 

stampantel .support.company.com, poiche non e stato 
incluso il nome della stampante dell'host. 
NON SPECIFICATO: indica che non e stato configurato 
alcun nome di dominio sul server di stampa. 


obnVbn UNo. 


Indica I'indirizzo IP del server DNS (Domain Name 
System). 

NON SPECIFICATO: indica che non e stato configurato 
alcun indirizzo IP per il server DNS sul server di stampa. 


obnVbn WINo. 


Indica I'indirizzo IP del server WINS (Windows Internet 
Naming Service). 

NON SPECIFICATO: indica che non e stato configurato 
alcun indirizzo IP per il server WINS sul server di stampa. 


obHVbK oYoLUu: 


Indica I'indirizzo IP del server syslog configurato sul server 
di stampa. 

NON SPECIFICATO: indica che non e stato configurato 
alcun server syslog. 


TIMEOUT IN ATT: 


Indica il valore di timeout, espresso in secondi, alio 
scadere del quale il server di stampa chiude una 
connessione dati di stampa TCP inattiva. Vengono 
accettati valori numerici interi compresi tra 0 e 3600. 
II valore zero annulla il meccanismo di timeout. II valore 
predefinito e 270 secondi. 


SLP: 


Specifica se il server di stampa HP Jetdirect puo inviare 
pacchetti SLP (Service Location Protocol) utilizzati da 
applicazioni di sistema per I'installazione automatica. 
ATTIVATO: il server di stampa puo inviare pacchetti SLP. 
DISATTIVATO: il server di stampa non puo inviare 
pacchetti SLP. 
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Tabella 9.6 Informazioni sulla configurazione TCP/IP (4 di 4) 



Messaggio 


Descrizione 


URL WEB JETADMIN: 


Se il server di stampa HP Jetdirect viene trovato sulla rete 
da HP Web Jetadmin, viene visualizzato I'URL del sistema 
host utilizzato per i servizi HP Web Jetadmin. L'URL 
potrebbe essere troncato se supera lo spazio di due righe 
consentito. 

NON SPECIFICATO: indica che I'URL del sistema host 
Web Jetadmin non e stato identificato o non e 
stato configurato. 



Informazioni sul protocollo IPX/SPX 

Le informazioni di questa sezione della pagina di configurazione 
Jetdirect sono descritte nella Tabella 9.7 . Per i messaggi di errore, 
vedere la Tabella 9.11 . 

Tabella 9.7 Informazioni sulla configurazione IPX/SPX (1 di 2) 



Messaggio 


Descrizione 


STATO: 


Indica lo stato corrente del protocollo IPX/SPX. 
PRONTO: indica che il server di stampa HP Jetdirect e in 
attesa di ricevere dati attraverso IPX/SPX. 
DISATTIVATO: indica che IPX/SPX e stato disattivato 
manualmente. 

INIZIALIZZAZIONE: indica che il server di stampa sta 
registrando I'indirizzo o il nome del nodo. E possibile che 
venga visualizzato un ulteriore messaggio sullo stato. 
Se il server di stampa non e pronto, viene visualizzato un 
codice di errore con un messaggio. Per ulteriori 
informazioni. vedere la Tabella 9.1 1. 


TIPO FRAME 
PRINCIPALE: 


Specifica la selezione del tipo di frame sul server di stampa 
Jetdirect. 

SELEZIONE AUTOMATICA: il server di stampa identifica 
automaticamente il tipo di frame e lo circoscrive al primo 
tipo rilevato. 

EN_8023: limita il tipo di frame a IPX su frame IEEE 802.3. 

Gli altri tipi vengono conteggiati e scartati. 

ENJI: limita il tipo di frame a IPX su frame Ethernet. Gli altri 

tipi vengono conteggiati e scartati. 

EN_8022: limita il tipo di frame a IPX su frame IEEE 802.2 

con IEEE 802.3. Gli altri tipi vengono conteggiati e scartati. 

EN_SNAP: limita il tipo di frame a IPX su frame SNAP con 

IEEE 802.3. Gli altri tipi vengono conteggiati e scartati. 



ITWW 



Pagina di configurazione di HP Jetdirect 220 



Tabella 9.7 Informazioni sulla configurazione IPX/SPX (2 di 2) 



Messaggio 


Descrizione 


RETE 

XXXXXX 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 


La prima colonna (Rete) indica il numero di rete associato 
al tipo di frame di protocollo utilizzato per la comunicazione 
tra un server e il server di stampa HP Jetdirect. 
SCONOSCIUTO: indica che il server di stampa HP Jetdirect 
sta ancora tentando di determinare il numero di rete 
da utilizzare. 


TlPO Dl FRAME 

XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 


La seconda colonna (Tipo frame) identifica il tipo di frame 
utilizzato con il numero di rete associato: 
EN_8023, EN_8022, ENJI, EN_SNAP. A menoche non sia 
stato configurato manualmente un tipo di frame, il server di 
stampa determina automaticamente il tipo di frame del 
protocollo ascoltando i dati di rete che vengono trasferiti 
sulla rete. 

DISATTIVATO: indica che e stato configurato manualmente 
un tipo di frame specifico per la rete. 


RICEVUTO 
XXXX 

xxxx 
xxxx 
xxxx 


La terza colonna (RICEVUTO) indica il numero di pacchetti 
ricevuti per ogni tipo di frame. 
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Parametri Novell NetWare 



Le informazioni di questa sezione della pagina di configurazione 
Jetdirect sono descritte nella Tabella 9.8 . Per i messaggi di errore, 
vedere la Tabella 9.11 . 



Tabella 9.8 Informazioni sulla configurazione Novell NetWare (1 di 2) 



Messaggio 


Descrizione 


STATO: 


Indica lo stato di configurazione corrente di Novell NetWare. 
PRONTO: indica che il server di stampa HP Jetdirect e in 
attesa di ricevere dati. 

DISATTIVATO: indica che IPX/SPX e stato disattivato 
manualmente. 

INIZIALIZZAZIONE: indica che il server di stampa sta 
registrando I'indirizzo o il nome del nodo. E possibile che 
venga visualizzato un ulteriore messaggio sullo stato. 
Se il server di stampa non e pronto, viene visualizzato un 
codice di errore con un messaggio. Per ulteriori 
informazioni. vedere la Tabella 9.11. 


NOME DI NODO: 


Modalita server delle code di stampa: indica il nome del 
server di stampa. Deve corrispondere a un server di stampa 
valido sul file server NetWare appropriate II nome 
predefinito e NPIXXXXXX, dove XXXXXX rappresenta le 
ultime sei cifre dell'indirizzo hardware (MAC) LAN. 
Modalita Stampante remota: indica il nome assegnato alia 
stampante di rete durante la configurazione della stessa. II 
nome predefinito e NPIXXXXXX. 


MODALITA NETWARE: 


Indica la modalita utilizzata dal server di stampa 
HP Jetdirect. 

SERVER DELLE CODE: indica che il server di stampa 

riceve i dati direttamente dalla coda. 

STAMPANTE REMOTA (seguito dal numero della 

stampante): indica che il server di stampa emula una 

stampante remota Novell NetWare. 

Se la stampante non e stata configurata, in questo campo 

viene visualizzato SERVER DELLE CODE. 


NOME STRUTTURA 
NDS: 


Visualizza il nome della struttura NDS (Novell Directory 
Services) per la stampante. NDS e un database di oggetti 
di rete NetWare organizzato in una struttura gerarchica. 
NON SPECIFICATO o vuoto: NDS e disattivato. 


CONTESTO NDS: 


Visualizza il nome NDS completo in cui si trova I'oggetto 
server di stampa HP Jetdirect nella struttura NDS. 
Ad esempio: 

CN=lj_pserver.OU=support.OU=mycity.OU=mycompany 
NON SPECIFICATO o vuoto: NDS e disattivato. 



ITWW 



Pagina di configurazione di HP Jetdirect 222 



Tabella 9.8 Informazioni sulla configurazione Novell NetWare (2 di 2) 



Messaggio 


Descrizione 


SERVER 
COLLEGATO: 


II campo Server collegato identifica il metodo di rilevamento 
di Jetdirect [NSQ] (Nearest Service Query) o [GSQ] 
(General Service Query) e il nome del file server proxy 
utilizzato per individuare i server di bindery configurati. 
NON SPECIFICATO o vuoto: non e stato configurato alcun 
server NetWare. 


INTERVALLO 
POLLING SU CODA 


(Intervallo polling processi) Specifica I'intervallo di tempo (in 
secondi) in cui il server di stampa HP Jetdirect resta in 
attesa prima di verificare i processi di stampa della coda di 
stampa. L'intervallo predefinito e 2 secondi. 


INTERVALLO SAP: 


Specifica l'intervallo di attesa (in secondi) del server di 
stampa HP Jetdirect tra le trasmissioni SAP (Service 
Advertising Protocol) in rete. L'intervallo predefinito e 60 
secondi. 


SERVER x: 


Identifica il file server NetWare a cui e collegato il server di 
stampa HP Jetdirect. 
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Informazioni sul protocollo AppleTalk 



Le informazioni di questa sezione della pagina di configurazione 
Jetdirect (solo per Ethernet) sono descritte nella Tabella 9.9 . Per i 
messaggi di errore, vedere la Tabella 9.11 . 



Tabella 9.9 Informazioni sulla configurazione AppleTalk 



Messaggio 


Descrizione 


STATO: 


Indica lo stato di configurazione corrente di AppleTalk. 
PRONTO: indica che il server di stampa HP Jetdirect e in 
attesa di ricevere dati. 

DISATTIVATO: indica che AppleTalk e stato disattivato 
manualmente. 

INIZIALIZZAZIONE: indica che il server di stampa sta 
registrando I'indirizzo o il nome del nodo. E possibile che 
venga visualizzato un ulteriore messaggio sullo stato. 
Se il server di stampa non e pronto, viene visualizzato un 
codice di errore con un messaggio. Per ulteriori 

II 1 IUI 1 1 laZIUI II. VcUcIC Id dljclld y. 1 1. 


NOME: 


Indica il nome della stampante sulla rete AppleTalk. 
Un numero dopo il nome indica che ci sono piu dispositivi 
con questo nome e che questa e I'ennesima istanza del 
nome. 


ZONA: 


Indica il nome della zona di rete AppleTalk nella quale 
risiede la stampante. 


TIPO: 


1 nHina il tinn Hi QtamnantA la pi li nrpQpn7fl p c: Anna lata qi ilia 

rete. Possono essere visualizzati due tipi di stampante. 


NUMERO DI RETE: 
NUMERO DI NODO: 


NUMERO DI RETE: identifica il numero di rete AppleTalk 
su cui e al momento in servizio il server di stampa 
HP Jetdirect. 

NUMERO DI NODO: indica il numero di nodo AppleTalk che 
il server di stampa ha scelto come parte della propria 
sequenza di inizializzazione. 

Nota: il parametro AppleTalk fase 2 (P2) e preconfigurato 
sul server di stampa HP Jetdirect. 
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Informazioni sul protocollo DLC/LLC 

Le informazioni di questa sezione della pagina di configurazione 
Jetdirect sono descritte nella Tabella 9.10 . 



Tabella 9.10 Informazioni sulla configurazione DLC/LLC 



Messaggio 


Descrizione 


STATO: 


Indica lo stato corrente del protocollo DLC/LLC. 
PRONTO: indica che il server di stampa HP Jetdirect e in 
attesa di ricevere dati. 

DISATTIVATO: indica che DLC/LLC e stato disattivato 
manualmente. 

INIZIALIZZAZIONE: indica che il server di stampa sta 
registrando I'indirizzo o il nome del nodo. E possibile che 
venga visualizzato un ulteriore messaggio sullo stato. 
Se il server di stampa non e pronto, viene visualizzato un 
codice di errore con un messaggio. Per ulteriori 
informazioni. vedere la Tabella 9.1 1 . 
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Messaggi di errore 



I messaggi e i codici di errore che possono essere visualizzati nella 
sezione Stato della pagina di configurazione Jetdirect sono descritti 
nella Tabella 9.11 . 



Tabella 9.11 Messaggi di errore (1 di 12) 



Messaggio e codice 
di errore 


Descrizione 


02 ERRORE LAN - 

LOOPBACK 

INTERNO 


Durante I'autotest il server di stampa HP Jetdirect ha rilevato 
un errore di test di loopback interne Potrebbero esserci 
problemi con il server di stampa. Se I'errore persiste, 
sostituire il server di stampa HP Jetdirect. 


03 ERRORE LAN - 

LOOPBACK 

ESTERNO 


II server di stampa HP Jetdirect non e collegato 
correttamente alia rete o e difettoso. Accertarsi che il 
server di stampa HP Jetdirect sia collegato correttamente 
alia rete. Controllare inoltre il cablaggio e i connettori. 


05 NESSUN 
SEGNALE RILEVATO 


(Wireless 802.1 1 , solo modalita Infrastruttura) II server di 
stampa non ha trovato un punto di accesso e non ha rilevato 
alcun segnale radio. 

Verificare le sorgenti dell'interferenza del segnale radio. 
Se possibile, collocare il server di stampa in una posizione 
piu alta oppure allungare I'antenna esterna. Verificare che 
altre periferiche wireless siano accese e che si trovino nel 
raggio dei segnali wireless del server di stampa. 


06 CRITTOGRAFIA 
UbbLluAl UKIA 


La rete richiede la crittografia, ma il server di stampa non e 
in grado di comunicare sulla rete a causa di impostazioni di 
crittografia errate. Verificare le impostazioni di crittografia 
configurate sul server di stampa. 


07 FRRDRF 1 AM - 
CHIP CONTROLLER 


vUl III U I ld.1 C Ig L>UI 11 Icoo IUI HUM clc. Oc bUI ID L>(JI 1 G LLC, cbey U II C 

I'autotest all'accensione: spegnere la stampante, quindi 
riaccenderla. Se I'errore persiste, sostituire il server 
di stampa HP Jetdirect. 


07 AUTENTICAZIONE 
NON RIUSCITA 


II server di stampa Jetdirect non e stato in grado di accedere 
alia rete a causa di un errore di autenticazione. L'errore 
dipende dal metodo di autenticazione utilizzato. 
Verificare il metodo di autenticazione e le impostazioni sul 
server di stampa. 


08 ERRORE LAN - 

RITARDO 

INDEFINITO 


Ci sono problemi di traffico eccessivo sulla rete. 

Nota: questo errore non puo verificarsi se il server di stampa 

non e connesso alia rete. 


08 AUTENTICAZIONE 
IN CORSO 


L'autenticazione a livello di collegamento e in corso. 
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Tabella 9.11 Messaggi di errore (2 di 1 2) 



Messaggio e codice 
di errore 


Descrizione 


09 ERRORE LAN - 
BABBLE 


Controllare le connessioni di rete. Se sono corrette, eseguire 
I'autotest all'accensione: spegnere la stampante, quindi 
riaccenderla. Se I'errore persiste, sostituire il server di 
stampa HP Jetdirect. Per informazioni sulla sostituzione, 
consultare il manuale di installazione dell'hardware relativo 
al server di stampa. 


09 SCANSIONE PER 
SSID 


(Wireless 802.1 1 ) II server di stampa sta eseguendo la 
scansione su tutti i canali alia ricerca di periferiche con 
I'identificativo SSID (nome della rete) specificato. 
Controllare I'identificativo SSID specificato oppure lo stato 
del punto di accesso (modalita Infrastruttura) o delle altre 
periferiche wireless. 

II server di stampa continua a eseguire la scansione alia 
ricerca dell'identificativo SSID specificato. 


AA CDD/~\DC I AM 

OA bHHUHb LAN - 
NOSQE 


(Ethernet cablata) Controllare le connessioni di rete. 
Se sono corrette, eseguire I'autotest all'accensione: 
spegnere la stampante, quindi riaccenderla. Se I'errore 
persiste, sostituire il server di stampa HP Jetdirect. 


0C ERRORE LAN - 
RICEZ. DISATTIVATA 


E possibile che ci sia un problema relativo al cablaggio della 
rete o al server di stampa HP Jetdirect. Controllare i cavi e 
i connettori della rete Ethernet. Se il cablaggio della rete 
non presenta problemi, eseguire I'autotest all'accensione: 
spegnere la stampante, quindi riaccenderla. Se I'errore 
persiste dopo la riaccensione della stampante, la causa del 
problema va ricercata nel server di stampa HP Jetdirect. 


0D ERRORE LAN - 
TRASM. DISATTIVATA 


E possibile che ci sia un problema relativo al cablaggio della 
rete o al server di stampa HP Jetdirect. Controllare i cavi e 
i connettori della rete Ethernet. Se il cablaggio della rete 
non presenta problemi, eseguire I'autotest all'accensione: 
spegnere la stampante, quindi riaccenderla. Se I'errore 
persiste, la causa del problema va ricercata nel server di 
stampa HP Jetdirect. 


nr CDDHDC I AM 

Ut tnnUnt LAIN - 

PERDITA VETTORE 


Controllare le connessioni di rete. Se sono corrette, 
eseguire I'autotest all'accensione: spegnere la stampante, 
quindi riaccenderla. Se I'errore persiste, sostituire il server 
di stampa HP Jetdirect. 


10 ERRORE LAN - 
UNDERFLOW 


(Ethernet cablata) E possibile che ci sia un problema 

relativo al cablaggio della rete o al server di stampa 

HP Jetdirect. Controllare i cavi e i connettori della rete. Se 

il ^Qhl^fiAi/i Hdlo rata n/"*n ncooan+o nf/"* hi I a mi qcqhi lira 
II OdUldyyiU Uclld Ifrlc HUM picbclILd UIUUICIIII, cbtryuiltr 

I'autotest all'accensione: spegnere la stampante, quindi 
riaccenderla. Se I'errore persiste, la causa del problema va 
ricercata nel server di stampa HP Jetdirect. 
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Messaggio e codice 
di errore 


Descrizione 


11 ERRORE LAN - 
ERRORI RIPETIZ 


(Ethernet cablata) Problema di cablaggio della rete o di 
configurazione della rete esterna. Verificare il 
funzionamento dell'hub o della porta di commutazione. 


HO CDD/"~\DC I AM 

\ti bHHUnb LAN - 
NESSUN LINKBEAT 


Con una porta 10/100 Base-TX collegata, questo 
messaggio viene visualizzato se non viene rilevato Link 
Beat. Controllare il cavo di rete e verificare che 
I'hub/concentratore fornisca Link Beat. 


13 RICONFIG 
RETE-REINIZIALIZ 


Riavviare o spegnere e riaccendere il server di stampa 
HP Jetdirect per attivare i nuovi valori di configurazione. 


14 DISCONNESSO 


II protocollo Novell NetWare e disconnesso. Controllare il 
server e il server di stampa. 


15 ERRORE NELLA 
CONFIGURAZIONE 


(Ethernet) Le informazioni di configurazione per le funzioni 
NetWare non sono memorizzate correttamente sul server 
di stampa HP Jetdirect. Utilizzare il software di 
installazione, il server Web incorporato o altri strumenti per 
riconfigurare il server di stampa. Se I'errore persiste, e 
possibile che la causa del problema vada ricercata nel 
server di stampa HP Jetdirect. 


1 b NUN 

CONFIGURATO 


(Ethernet) II server di stampa HP Jetdirect non e stato 
configurato per NetWare. Utilizzare il software di 
installazione, il server Web incorporato o altri strumenti per 
configurare il server di stampa per le reti NetWare. 


17 SERVER NON 
TROVATO 


(Ethernet) II server di stampa HP Jetdirect non ha trovato il 
server di stampa NetWare (modalita Stampante remota) o 
il file server (modalita Server delle code). Non e stata fornita 
alcuna risposta alle richieste di identificazione dei server di 
stampa o dei file server inviate con il nome del server di 
stampa o del file server configurato. 
Accertarsi che il server di stampa o il file server siano 
funzionanti, che il nome del server di stampa o del file server 
configurato sui server di stampa HP Jetdirect corrisponda 
al nome di server di stampa o di file server effettivamente 
utilizzato. Controllare inoltre che tutti i cavi e i router 
funzionino correttamente. 


18 ERRORE NELLA 
PASSWORD 


II server di stampa HP Jetdirect ha rilevato che la password 
dell'oggetto server di stampa NetWare e errata. Cancellare 
la password dell'oggetto server di stampa tramite una utility 
NetWare (ad esempio PCONSOLE). La prima volta che 
effettuadi nuovo I'accesso, il server di stampa HP Jetdirect 
imposta una nuova password. 

Nota: se vengono configurati piu file server, I'errore viene 
visualizzato sulla pagina di configurazione soltanto se 
nessuno dei file server e collegato. 
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Messaggio e codice 
di errore 
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19 NESSUNA CODA 
ASS EG N ATA 


II server di stampa HP Jetdirect ha rilevato che all'oggetto 
server di stampa non e stata assegnata alcuna coda da 
gestire. Assegnare le code all'oggetto server di stampa 
mediante le utility di installazione della stampante o 
NetWare. 

Nota: se vengono configurati piu file server, I'errore viene 
visualizzato sulla pagina di configurazione soltanto se non 
e stato possibile collegare alcun file server. 


1ANUM. STAMPANTE 
NON DEFINITO 


Per questa stampante non e stato configurato un numero 
di stampante NetWare. Assegnare al server di stampa 
HP Jetdirect un numero di stampante valido. Utilizzare una 
utility NetWare (ad esempio PCONSOLE), il server Web 
incorporate Jetdirect o un altro strumento per assegnare il 
numero di stampante. 


1B NUMERO 
STAMPANTE IN USO 


II numero della stampante NetWare e gia in uso su un'altra 
stampante. Assegnare un numero di stampante inutilizzato. 
II messaggio puo essere visualizzato anche quando la 
stampante viene spenta e riaccesa. In questo caso, I'errore 
viene eliminato dopo che il server di stampa supera il tempo 
massimo e rileva la connessione interrotta. 


1C SERVER DI 
STAMPA NON 
DEFINITO 


II file server non ha un oggetto server di stampa 
corrispondente al nome del nodo NetWare specificato. 
Utilizzare un software di installazione della stampante, 
una utility NetWare (ad esempio PCONSOLE) o un altro 
strumento per creare I'oggetto server di stampa. 
Se il server di stampa HP Jetdirect e configurato per 
I'utilizzo di piu file server, I'errore viene visualizzato sulla 
pagina di configurazione soltanto se non e stato possibile 
collegare alcun file server. 


1D IMPOSSIBILE 
CONNETAL SERVER 


Errore nella modalita Stampante remota: il server di 
stampa HP Jetdirect non e riuscito a stabilire una 
connessione SPX con il server di stampa NetWare. 
Accertarsi che il server di stampa NetWare sia in 
esecuzione e che tutti i cavi e i router funzionino 
correttamente. 


1 E FALLITA 
PRENOTAZ NUM 


II tentativo del server di stampa HP Jetdirect di riservare il 
numero di stampante ha provocato I'interruzione della 

L/UI 1 1 ItS bo 1 Ul 1 tr O r A a\ ocl Vol Ul oLdl 1 1 yJa. . UUcoLU C 1 1 Ul tr II ILIIL-cL 

un problema di rete o del server di stampa. Controllare che 
tutti i cavi e i router funzionino correttamente. Provare a 
riavviare il server di stampa. 
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1FERRDIMENSIONE 
BUFFER 


E stato rilevato un errore durante la selezione delle 
dimensioni del buffer da utilizzare per la lettura dei dati di 
stampa del file server. II messaggio segnala un potenziale 
problema di rete. 

Se il server di stampa HP Jetdirect e configurato per 
I'utilizzo di piu file server, I'errore viene visualizzato sulla 
pagina di configurazione solo se non e stato possibile 
collegare alcun file server. 


20 IMPOSSIBLE 
ACCEDERE 


E stato individuato un errore quando il server di stampa 
HP Jetdirect ha tentato I'accesso al file server. L'errore puo 
essere dovuto al fatto che sui file server non esiste un 
oggetto server di stampa o a un controllo di sicurezza che 
impedisce al server di stampa di effettuare I'accesso. 
Accertarsi che i nomi del file server e del server di stampa 
siano corretti. Provare a cancellare la password dell'oggetto 
server di stampa mediante PCONSOLE. Creare un nuovo 
oggetto server di stampa. 

Se il server di stampa HP Jetdirect e configurato per 
I'utilizzo di piu file server, l'errore viene visualizzato sulla 
pagina di configurazione solo se non e stato possibile 
collegare alcun file server. 


21 IMPOSSIBLE 
IMPOST PASSWORD 


E stato rilevato un errore quando il server di stampa 
HP Jetdirect ha tentato di impostare la password per 
I'oggetto server di stampa. Ogni volta che riesce a 
collegarsi senza una password, il server di stampa 
HP Jetdirect imposta automaticamente la password. 
Questo messaggio indica che si e verificato un problema di 
rete o di sicurezza. Creare un nuovo oggetto server di 
stampa. 

Se vengono configurati piu file server, l'errore viene 
visualizzato sulla pagina di configurazione soltanto se non 
e stato possibile collegare alcun file server. 


22 IMPOSSIBLE 
CONNETAL SERVER 


Errore nella Modalita server delle code di stampa: il 

server di stampa HP Jetdirect non e riuscito a effettuare una 
connessione NCP al file server. Assicurarsi che i file server 
corretti siano connessi. 

Se vengono configurati piu file server, l'errore viene 
visualizzato sulla pagina di configurazione soltanto se non 
e stato possibile collegare alcun file server. 
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Messaggio e codice 
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23 IMPOSSIBLE 
ACCODARE 


E stato individuato un errore quando il server di stampa 
HP Jetdirect ha tentato di collegarsi a una delle code 
assegnate all'oggetto server di stampa. Cio puo essere 
dovuto al fatto che nessun server e autorizzato a utilizzare 
questa coda. Puo trattarsi anche di un problema di rete o di 
sicurezza. Utilizzare PCONSOLE per assicurarsi che ai 
server sia consentito collegarsi alia coda, per eliminare 
I'oggetto server di stampa dall'elenco dei server delle code, 
se si desidera che il server di stampa HP Jetdirect serva 
altre code, o per eliminare la coda e crearne una nuova 
(I'oggetto server di stampa deve essere aggiunto all'elenco 
dei server delle code). 

Se il server di stampa HP Jetdirect e configurato per 
I'utilizzo di piii file server, I'errore viene visualizzato sulla 
pagina di configurazione soltanto se non e stato possibile 
collegare alcun file server. 


24 CONNESS 
UnlUoA DA 
PSERVER 


II server di stampa NetWare ha richiesto la chiusura della 
connessione con il server di stampa HP Jetdirect. Non si 
sono verificati errori oppure I'errore non e indicate 
Accertarsi che il server di stampa NetWare sia in 
esecuzione ed eventualmente riavviarlo. 


25 DISCONNESS - 
I IMhUU I orX 


La connessione SPX al server di stampa si e interrotta dopo 
essere stata stabilita. Questo errore indica un problema di 
rete o del server di stampa. Controllare che tutti i cavi e i 
router funzionino correttamente. Provare a riavviare il 
server di stampa. 


26 CODICE RITORNO 
mod crnMncni no 


II server di stampa HP Jetdirect ha rilevato un errore 
irreversible dopo essere riuscito a connettersi al file server. 
II messaggio pud essere dovuto a varie cause, ad esempio 
la disattivazione di un file server o un guasto a un router 
della rete. 


27 DATI PSERVER 
NON ATTESI 


II server di stampa ha inviato dati senza I'autorizzazione del 
server di stampa HP Jetdirect. II problema puo essere 
dovuto al server di stampa o al software. 


28 BUFFER ESAURITI 


II server di stampa HP Jetdirect non e stato in grado di 
allocare un buffer dalla memoria interna. Cio indica che tutti 
i buffer sono in uso, a causa probabilmente del notevole 
traffico sulla rete o di una grande quantita di traffico diretto 
al server di stampa. 


29 IMPOSSIBLE 

DM C\/ Ml IhJI DCTC 
MILtV INUIVI hit I t 


II server di stampa HP Jetdirect sta tentando da piu di 3 
minuti di stabilire il protocollo NetWare utilizzato sulla rete. 
Accertarsi che tutti gli eventuali file server e i router 
funzionino correttamente. Verificare che le impostazioni per 
il tipo di frame NetWare e il percorso di origine siano corretti. 
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Messaggio e codice 
di errore 
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OA HDD MnCTDADDI 

SERVER 


Al server di stampa HP Jetdirect sono state assegnate piu 
code di quante ne possa gestire. Rimuovere una o piu code 
di stampa dall'elenco di quelle gestite in modalita Server 
delle code. 


2B ERR NDS: 

I M DftCC ID 1 1 C 

IMrUoolbILt 

ACCEDERE 


Impossibile collegarsi alia struttura delle directory di 
NetWare. Accertarsi che il server di stampa sia definito nella 
directory nel contesto appropriate Cancellare la password 
del server di stampa mediante NWADMIN o altri strumenti 
NetWare simili. 


2C ERRORE 

AUTENTICAZIONE 

NDS 


Impossibile collegarsi alia struttura delle directory di 
NetWare. Accertarsi che I'oggetto server di stampa sia 
definito nella directory nel contesto appropriato. 


2D ERR NDS: ERR 
CAMBIO PASSWORD 


Non e possibile impostare la password del server di stampa 
sul valore previsto dal server di stampa HP Jetdirect. 


OC CDDflDC OI_IIA\/C 

dc. tnnUnt OHIAVt 

PUBBL SERVER NDS 


Mancata corrispondenza del nome oggetto server di 
stampa. Impossibile leggere la chiave pubblica del file 
server. Verificare i nomi dell'oggetto o contattare 
I'amministratore NDS. 


2F ERR NDS: NOME 
SERVER IRRISOLTO 


Non e possibile individuare il file server sulla rete. II server 
non e in esecuzione o si e verificato un problema di 
comunicazione. 


30 ERRORE NOME 
SERVER STAMPA 
NDS 


Impossibile individuare I'oggetto server di stampa 
HP Jetdirect nel contesto NDS specificate 


31 ERR LISTA 
STAMPANTI SERVER 
NDS 


Impossibile individuare un elenco degli oggetti stampante 
da assegnare all'oggetto server di stampa. 


32 ERRORE NOTIF 
OGGET STAMP NDS 


Impossibile individuare I'elenco degli oggetti di notifica 
assegnati all'oggetto stampante. 


33 ERR LST CODA 
OGGET STAMP NDS 


Impossibile individuare I'elenco delle code di stampa 
assegnate agli oggetti stampante. 


34 ERR NDS: OGG 

STAMPANTE 

IRRISOLTO 


Impossibile individuare I'oggetto stampante nella directory 
NDS. 


35 ERR NDS: VER 
SERV NON VALIDA 


La versione corrente del file server NetWare non e 
supportata. 


36 ERR NDS: 
NESSUN OGGETTO 
STAMP 


Non e stato assegnato alcun oggetto stampante all'oggetto 
server di stampa configurate per questo server di stampa 
HP Jetdirect. 
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0"7 [Z □ □ kmc. TDnDDI 

0/ bnn NUo. I HUrrl 
OGGETTI STAMPA 


All'oggetto ssrver di stampa e stato assegnato un numero 
eccessivo di oggetti stampante. Ridurre il numero di oggetti 
stampante assegnati al server di stampa tramite le utility 
NetWare (ad esempio NWADMIN). 


38 ERR NDS: 
NESSUN OGGETTO 
CODA 


Agli oggetti stampante situati nella directory NDS non sono 
stati assegnati oggetti coda di stampa. 


39ERRNDS:TROPPI 
OGGETTI CODA 


Alia stampante e stato assegnato un numero eccessivo di 
oggetti coda di stampa. Ridurre il numero di code 
assegnate. 


3A ERR NDS: 
STRUTTURA NON 
TROVATA 


Non e possibile individuare la struttura NDS. II messaggio 
viene visualizzato se il file server non e in esecuzione o in 
caso di problema di comunicazione sulla rete. 


3B ERRORE STATO 
CONNESS NDS 


II server di stampa HP Jetdirect non e in grado di cambiare 
lo stato della connessione NDS. Controllare le licenze sul 
server di spooling. 


3C ERR NDS: CODA 
IRRISOLTA 


Impossibile individuare I'oggetto coda di stampa nel 
contesto NDS specificato. 


3D ERR NDS: 
ERRORE LETTURA 
HOST Q 


Impossibile individuare il file server sulla rete. II server non 
e in esecuzione o si e verificato un problema di 
comunicazione. 


3E ERR CHIAVE PUB 
SVR STAMPA NDS 


Mancata corrispondenza del nome oggetto server di 
stampa. Impossibile leggere la chiave pubblica del server 
di stampa. Verificare i nomi dell'oggetto. Verificare che la 
chiave oggetto assegnata al server di stampa HP Jetdirect 
sia un oggetto server di stampa e non una stampante o un 
altro oggetto. 


3F IMPOSS 
OTTENERE INDIRIZ 
SERV NDS 


Impossibile individuare o accedere all'indirizzo del 
server NDS. 


AC\ ADD t M n I D I ~7~7f~\ ID 

4U Anr INUIHIZZU Ir 
DOPPIO 


II livello ARP ha rilevato un altro nodo sulla rete che utilizza 
lo stesso indirizzo IP del server di stampa HP Jetdirect. 
Le informazioni di errore supplementari che seguono il 
messaggio riportano I'indirizzo hardware dell'altro nodo. 


41 ERRORE NOVRAM 


II server di stampa HP Jetdirect non riesce a leggere il 
contenuto della propria NOVRAM. 


AO IMniRI770 IP MOM 

VALIDO 


L II 1UI 1 IZZU 1 r bpoUII ICdlU pel II bcl vcl Ul b Lai 1 1 pa n r Jo lull clOl 

(tramite BOOTP) non e valido per la specifica di un singolo 
nodo. Controllare che nel file Bootptab siano state immesse 
voci corrette. 
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43 SUBNET MASK 
NON VALIDA 


La subnet mask IP specificata per il server di stampa 
HP Jetdirect (tramite BOOTP) non e valida. Controllare che 
nel file Bootptab siano state immesse voci corrette. 


a a IMniDl77n 

44 INUIHIZZU 
GATEWAY NON 
VALIDO 


L'indirizzo IP del gateway predefinito specificato per il 
server di stampa HP Jetdirect (tramite BOOTP) non e valido 
ai fini dell'indicazione di un unico nodo. Verificare che il file 
Bootptab presenti le voci corrette. 


AC IMniDI77n 

4b INUIHIZZU 
SYSLOG NON 
VALIDO 


L'indirizzo IP del server syslog specificato per il server di 
stampa HP Jetdirect (tramite BOOTP) non e valido per 
I'indicazione di un singolo nodo. Controllare che nel file 
Bootptab siano state immesse voci corrette. 


AC IMniDI ~7~7 r\ 

4b INUIHIZZU 
SERVER NON 
VALIDO 


L'indirizzo IP TFTP specificato per il server di stampa 
HP Jetdirect (tramite BOOTP) non e valido per I'indicazione 
di un singolo nodo. Controllare che nel file Bootptab siano 
state immesse voci corrette. 


4/ INUIHIZZU Ubo I 
TRAP NON VALIDO 


Uno degli indirizzi IP di destinazione dei trap SNMP (Trap 
PDU) specificato per il server di stampa HP Jetdirect 
(tramite TFTP) non e valido per I'indicazione di un 
singolo nodo. Controllare il file di configurazione TFTP. 


48 ERR CF- FILE 
INCOMPLETO 


L'ultima riga del file di configurazione TFTP non termina con 
un carattere di ritorno a capo. 


49 ERR CF - LINEA 
TROPPO LUNGA 


Una riga elaborata nel file di configurazione TFTP supera 
la lunghezza massima consentita dal server di stampa 
HP Jetdirect. 


4A ERR CF - PAROLA 
CHIAVE SCON 


Una riga del file di configurazione TFTP contiene una parola 
chiave sconosciuta. 


4B ERRCF- 

PARAMETRO 

MANCANTE 


In una riga del file di configurazione TFTP manca un 
parametro obbligatorio. 


4C ERR CF - 
PARAMETRO NON 
VALIDO 


Una riga del file di configurazione TFTP contiene un valore 
non valido per uno dei parametri. 


4D ERR CF- 
SUPERAM ELENCO 
ACCESSO 


L'elenco di accesso nel file di configurazione TFTP contiene 
un numero eccessivo di voci specificate con la parola chiave 
"allow:". 


4E ERRCF- 
SUPERAM LISTA 
TRAP 


L'elenco di destinazione dei trap nel file di configurazione 
TFTP contiene un numero eccessivo di voci specificate con 
la parola chiave "trap-destination:". 


AC FRRORF TFTP 
fr LnflUnC 1 n r 

REMOTO 


II Iracforimonin TPTP Hal filo Hi r*r\t*A\r\\ iro7irtno H;all'hf\o+ al 
II Lld&lGl II 1 lei HU lr 1 r UtM IMC Ul LUII My U [ dZILMI c Udll 1 lUbl dl 

server di stampa HP Jetdirect non e riuscito e I'host remoto 
ha inviato un pacchetto di ERRORE TFTP al server di 
stampa. 
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50 ERRORE TFTP 
LUOALh 


II trasferimento TFTP del file di configurazione dall'host al 
server di stampa HP Jetdirect non e riuscito e il server di 
stampa locale ha riscontrato problemi inerenti al tempo 
massimo di inattivita oppure al numero eccessivo di 
ritrasmissioni. 


51 SUPERATO NUM 
MAX TENTATIVI TFTP 


II numero totale di tentativi di trasferimento TFTP del file di 
configurazione dall'host al server di stampa HP Jetdirect ha 
superato il limite consentito. 


52 RISPOSTA 
BOOTP/DHCP 
ERRATA 


E stato rilevato un errore nella risposta BOOTP o DHCP 
ricevuta dal server di stampa HP Jetdirect. La risposta non 
aveva nel datagramma UDP dati sufficienti a contenere 
I'intestazione BOOTP/DHCP minima di 236 byte, aveva un 
campo operativo diverso da BOOTPREPLY(0X02), aveva 
un campo di intestazione non corrispondente all'indirizzo 
hardware dei server di stampa oppure aveva una porta UDP 
di origine diversa dalla porta del server BOOTP/DHCP 
(67/udp). 


DO UIIVI IVIAnOAIUnt 

BOOTP ERRATA 


Le dimensioni del marcatore in un campo specifico del 
fornitore nella risposta BOOTP sono uguali a 0 oppure 
superano il numero rimanente di byte non elaborati nell'area 
specificata dal fornitore. 


54 BOOTP/RARP 
IN CORSO 


II server di stampa HP Jetdirect sta ricevendo le 
informazioni di base sulla configurazione IP tramite 
BOOTP/RARP. 


55 BOOTP/DHCP 
IN CORSO 


II server di stampa HP Jetdirect sta ricevendo le 
informazioni di base sulla configurazione IP tramite 
BOOTP/DHCP e non ha rilevato errori. 


56 DHCP NAK 


II server di stampa HP Jetdirect ha ricevuto un messaggio 
di mancato riconoscimento dal server DHCP in risposta a 
una richiesta di configurazione. 


57IMPOSSIBILE 
CONNET SERVER 
DHCP 


II server di stampa HP Jetdirect ha ricevuto i parametri IP 
da un server DHCP, ma ha perso la comunicazione con il 
server DHCP. Controllare lo stato del server DHCP. 
Se e stata assegnata una lease permanente, il server di 
stampa si serve dell'indirizzo IP del server DHCP utilizzato 
per ultimo. In questo caso, I'operazione puo essere 
rallentata fino a quando un server DHCP non risponde. 


58 MODO 
POSTSCRIPT NON 
SELEZ 


La stampante non supporta AppleTalk o le estensioni 
AppleTalk. 


59 SCARICARE IL 
FIRMWARE 


Messaggio di download del firmware. E in corso il download 
del firmware nel server di stampa HP Jetdirect oppure il 
download non e stato completato correttamente. 
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Tabella 9.11 Messaggi di errore (11 di 12) 



Messaggio e codice 
di errore 


Descrizione 


5A ACCEND / SPEGN 
STAMPANTE 


Messaggio di download del firmware. Download del 
firmware completato. Spegnere o accendere il server di 
stampa HP Jetdirect. 


5C RISPOSTA DHCP 
ERRATA 


E stata ricevuta una risposta errata dal server DHCP. 
Verificare le impostazioni del server DHCP per questo 
server di stampa. 


cn I I DATA I C ACC 

5U UUHAIA LbAbb 
DHCP 

INSUFFICIENTE 


1 tempi di durata del lease DHCP per le impostazioni di 
configurazione TCP/IP del server di stampa sono troppo 
brevi. Riconfigurare la durata del lease DHCP sul server 
DHCP. 


rr 1 r a or r\l_l/~'D 

bb LbAbb Untr 
RILASCIATA 


II lease per i parametri configurati da DHCP, incluso 
I'indirizzo IP, e stato rilasciato attraverso un metodo di 
configurazione manuale, ad esempio tramite il pannello di 
controllo della stampante. 


or nbLalo 1 HA^IUlNt 

WINS NON RIUSCITA 


1 tentativi di registrare il nome del server di stampa sul 
server WINS non hanno avuto esito positivo. Verificare 
I'eventuale presenza di nomi duplicati o controllare la 
configurazione del server WINS. 


61 IP AUTOMATICO 
CONFIGURATO 


E impossibile recuperare un indirizzo IP sulla rete. II server 
di stampa impostera un indirizzo IP predefinito utilizzando 
I'indirizzamento link-local nel formato 1 69.254. x.x. 


62 IP PREDEFINITO 
CONFIGURATO 


E impossibile recuperare un indirizzo IP sulla rete. 
II server di stampa utilizzera un indirizzo IP predefinito 
192.0.0.192 precedente. 


63 IP AUTOMATICO IN 
CORSO 


II server di stampa sta assegnando automaticamente un 
indirizzo IP utilizzando I'indirizzamento link-local nel 
formato 169.254.x.x. 


64 PASSWORD NON 
VALIDA 


E stata specificata una password non valida tramite TFTR 
Verificare che la password contenga un massimo di 16 
caratteri stampabili. 


65 DOWNLOAD 
WIRELESS NON 
CONSENTITO 


Per questo server di stampa non e consentito aggiornare il 
firmware utilizzando una connessione di rete wireless. 


83 

DISCONNESSIONE 
DA 9FRVFR 


II server e stato disconnesso in seguito a una richiesta di 
reimpostazione o di modifica della configurazione. Questo 

1 1 IfcJooctyy IU oUUIIipdlt! dU IUI 1 IdLIOdl 1 Id 1 Lti UUfJU LjUctlUllt! 

secondo, a meno che la stampante non sia fuori linea o in 
stato di errore oppure non stia gestendo un'altra porta di 
I/O o un altro protocollo di rete. 
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Tabella 9.11 Messaggi di errore (1 2 di 1 2) 



Messaggio e codice 
di errore 


Descrizione 


84 TIMER LEASE 
DHCP REGOLATI 


II server di stampa ha rilevato un errore lease DHCP acausa 
di una delle seguenti condizioni: 

• II tempo di rinnovo e inferiore a 30 secondi. 

• II tempo di rebind e inferiore a 52 secondi. 

• II tempo di rebind e inferiore o uguale al tempo di 
rinnovo. 

• La durata del lease e inferiore o uguale al tempo 
di rebind. 


86 ULTERIORE 
AGGIORNAMENTO 

□ cd dim i iMPi irz 
rbn rlU LINciUb 


Quando si aggiorna un server di stampa supportato che 
contiene una versione firmware precedente a X.24.00, sara 
necessario eseguire di nuovo I'aggiornamento del firmware 
se si desidera che il server di stampa supporti gli strumenti 
di gestione, ad esempio il server Web incorporato, 
utilizzando lingue diverse dall'inglese. 


F1 TENTATIVO DI 
UULLtb A otnvtrf 


II server di stampa HP Jetdirect sta tentando di collegarsi 
al server o ai server NetWare. Questo messaggio e 
normale. Attendere che venga stabilita la connessione 
oppure che venga visualizzato un messaggio di stato 
diverso. 


F2 TFTP IN CORSO 


II server di stampa sta tentando di utilizzare TFTP per 
ottenere le impostazioni di configurazione TCP/IP sulla 
rete. 


F3 BOOTP/RARP IN 
CORSO 


II server di stampa sta tentando di utilizzare BootP o RARP 
per ottenere le impostazioni di configurazione TCP/IP 
sulla rete. 


F4 BOOTP/DHCP IN 
CORSO 


II server di stampa sta tentando di utilizzare BootP o DHCP 
per ottenere le impostazioni di configurazione TCP/IP 
sulla rete. 
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A 



Panoramica su TCP/IP 



Introduzione 

Questa appendice fornisce informazioni di base sul protocollo 
TCP/IP. 

Simile a un linguaggio comune utilizzato per la comunicazione 
interpersonale, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) e una suite di protocolli progettata per definire il modo in 
cui i computer e altre periferiche comunicano tra di loro in una rete. 

TCP/IP sta rapidamente diventando la serie di protocolli piu 
utilizzata. II motivo principale di questa diffusione e il fatto che 
Internet si basa su TCP/IP. Se si desidera collegare una rete a 
Internet, e necessario utilizzare TCP/IP per effettuare la 
comunicazione. 

IP (Internet Protocol) 

Quando le informazioni vengono inviate attraverso la rete, i dati 
vengono suddivisi in piccoli pacchetti. Ogni pacchetto viene inviato 
in maniera indipendente dagli altri e viene codificato con le 
informazioni IP, come l'indirizzo IP del mittente e del destinatario. 
I pacchetti IP possono essere instradati tramite router e gateway, 
periferiche che collegano una rete ad altre reti. 

Le comunicazioni IP non sono connesse. Quando vengono inviati i 
pacchetti IP, non e garantito che giungano a destinazione nella 
sequenza appropriata. Questa operazione pud essere eseguita da 
applicazioni e protocolli di livedo superiore consentendo pertanto 
una comunicazione IP efficiente. 

Ogni nodo e periferica che comunichera direttamente sulla rete 
necessita di un indirizzo IP, incluse le periferiche collegate a 
HP Jetdirect. 
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TCP (Transmission Control Protocol) 



TCP gestisce la suddivisione dei dati in pacchetti e la 
ricombinazione degli stessi una volta arrivati a destinazione 
fornendo un servizio di trasmissione orientato alia connessione, 
garantito e affidabile su un altro nodo appartenente alia rete. 
Quando i pacchetti di dati arrivano a destinazione, TCP calcola una 
somma di controllo per ogni pacchetto per verificare che i dati non 
siano danneggiati. Se i dati nel pacchetto sono stati danneggiati 
durante la trasmissione, TCP elimina il pacchetto e richiede che 
venga inviato nuovamente. 

UDP (User Datagram Protocol) 

UDP fornisce dei servizi simili a TCP. Tuttavia, UDP non conferma 
la ricezione dei dati e supporta transazioni di richiesta/risposta 
senza affidabilita o garanzia di consegna. UDP viene utilizzato 
quando conferma e affidabilita non sono necessarie, ad esempio 
durante un'operazione di "rilevamento trasmissione". 



Indirizzo IP 

Ogni host (workstation o nodo) su una rete IP richiede un indirizzo 
IP univoco per ogni interfaccia di rete. Si tratta di un indirizzo 
software che viene utilizzato per identificare la rete e gli host 
specifici della stessa. Ogni indirizzo IP pud essere suddiviso in due 
parti separate: la parte rete e la parte host. E possibile che un host 
richieda al server un indirizzo IP dinamico a ogni avvio della 
periferica, ad esempio utilizzando DHCP e BootP. 



Nota Quando si assegnano gli indirizzi IP, si consiglia 

sempre di consultare l'amministratore 
responsabile. L'impostazione di un indirizzo errato 
potrebbe disattivare altre apparecchiature che 
operano sulla rete o interferire con le 
comunicazioni. 
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Indirizzo IP - parte rete 

Gli indirizzi di rete vengono gestiti da un'organizzazione che ha sede 
a Norfolk, in Virginia, nota come InterNIC. La National Science 
Foundation ha affidato alia InterNIC la gestione dei domini e degli 
indirizzi Internet. Gli indirizzi di rete vengono distribuiti alle 
organizzazioni che a loro volta devono assicurare che tutti gli host 
o le periferiche collegate sulla rete siano numerate correttamente. 
Per ulteriori informazioni sulla parte rete di un indirizzo IP, vedere 
" Classe e struttura deH'indirizzo IP " e " Sottoreti " piu avanti in 
questa appendice. 

Indirizzo IP - parte host 

Gli indirizzi host identificano in modo numerico specifiche 
interfacce di rete su un indirizzo IP. Solitamente, un host dispone 
di una sola interfaccia di rete e pertanto di un solo indirizzo IP. 
Poiche due periferiche non possono condividere lo stesso numero 
contemporaneamente, solitamente gli amministratori gestiscono le 
tabelle degli indirizzi per assicurare una corretta assegnazione 
degli indirizzi nella rete host. 
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Classe e struttura dell'indirizzo IP 

Un indirizzo IP comprende 32 bit di informazioni ed e suddiviso in 
4 sezioni, con 1 byte per ogni sezione o un totale di 4 byte: 

XXX . XXX . XXX . XXX 

Per l'efficienza del routing, le reti sono state suddivise in tre classi, 
quindi il routing puo iniziare facilmente identificando i byte iniziali 
di informazioni nell'indirizzo IP. I tre indirizzi IP assegnati 
da InterNIC sono le classi A, B e C. La classe di rete stabilisce cosa 
andra a identificare ognuna delle quattro sezioni dell'indirizzo IP, 
come mostrato nella Tabella A.l : 



Tabella A.1 Formato classe dell'indirizzo IP 



Classe 


Primo byte 
dell'indirizzo 

XXX. 


Secondo byte 
dell'indirizzo 

XXX. 


Terzo byte 
dell'indirizzo 

XXX. 


Quarto byte 
dell'indirizzo 

XXX 


A 


Rete. 


Host. 


Host. 


Host 


B 


Rete. 


Rete. 


Host. 


Host 


C 


Rete. 


Rete. 


Rete. 


Host 



Come illustrate nella Tabella A.2 . ogni classe di rete si differenzia per 
l'identificativo bit iniziale, l'intervallo di indirizzi, il numero di ogni tipo 
disponibile e il numero massimo di host consentiti da ogni classe. 



Tabella A. 2 Caratteristiche della classe di rete 



Class 
e 


Identificativo 
bit iniziale 


Intervallo di indirizzi 


Numero 
massimo di reti 
nella classe 


Numero 
massimo di 
host nella rete 


A 


0 


Da 0.0.0.0 a 
127.255.255.255 


126 


Piu di 16 milioni 


B 


10 


Da 128.0.0.0 a 
191.255.255.255 


16,382 


65,534 


C 


110 


Da 192.0.0.0 a 
223.255.255.255 


Piii di 2 milioni 


254 
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Configurazione dei parametri IP 



I parametri di configurazione TCP/IP, ad esempio l'indirizzo IP, 
la subnet mask e il gateway predefinito, possono essere configurati sul 
server di stampa HP Jetdirect in diversi modi. E possibile configurare 
questi valori manualmente, ad esempio attraverso Telnet, il server 
Web incorporato, i comandi arp e ping e il software di gestione HP, 
oppure e possibile scaricarli automaticamente utilizzando DHCP 
o BOOTP ogni volta che viene acceso il server di stampa. 
Per informazioni sui metodi di configurazione, vedere il Capitolo 3 . 

Quando e acceso, un server di stampa HP Jetdirect nuovo che non 
e in grado di recuperare un indirizzo IP valido dalla rete, assegna 
automaticamente a se stesso un indirizzo IP predefinito. Tale indirizzo 
varia a seconda del tipo di rete a cui e collegato il server di stampa. 
In una rete privata di piccole dimensioni viene utilizzata una tecnica 
denominata indirizzamento "link-local" per assegnare un indirizzo IP 
univoco nell'intervallo compreso tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255, 
che dovrebbe essere valido. In una rete aziendale o di grandi dimensioni 
viene assegnato un indirizzo temporaneo 192.0.0.192 fino a quando non 
viene configurato correttamente per la rete. L'indirizzo IP configurato 
sul server di stampa pud essere determinate esaminando la pagina di 
configurazione di Jetdirect per il server di stampa. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

DHCP consente a un gruppo di periferiche di utilizzare una serie di 
indirizzi IP gestiti da un server DHCP. La periferica o l'host invia 
una richiesta al server e, se e disponibile un indirizzo IP, il server 
lo assegna alia periferica. 

BOOTP 

BOOTP e un protocollo bootstrap utilizzato per scaricare i parametri 
di configurazione e le informazioni host da un server di rete. BOOTP 
utilizza UDP per il trasporto. Affinche le periferiche vengano awiate 
e carichino le informazioni sulla configurazione nella RAM, devono 
comunicare attraverso il protocollo BOOTP in un rapporto client/server. 

Per configurare la periferica, il client trasmette un pacchetto di 
richieste di awio contenente almeno l'indirizzo hardware della 
periferica, vale a dire l'indirizzo hardware del server di stampa 
HP Jetdirect. II server risponde con un pacchetto di risposte di awio 
contenente le informazioni che la periferica deve configurare. 
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Sottoreti 



Quando un indirizzo di rete IP per una classe di rete particolare 
viene assegnato a un'organizzazione, non viene considerato 
che piu di una rete possa essere presente in tale ubicazione. 
Gli amministratori delle reti locali utilizzano le sottoreti per 
suddividere una rete in diverse reti secondarie. La suddivisione di 
una rete in sottoreti pud migliorare le prestazioni e l'utilizzo di un 
intervallo limitato di indirizzi di rete. 

Subnet mask 

La subnet mask e un meccanismo utilizzato per suddividere una 
singola rete IP in diverse sottoreti. Per una data classe di rete, una 
parte di indirizzo IP che verrebbe normalmente utilizzata per 
identificare un nodo viene invece utilizzata per identificare una 
sottorete. Una subnet mask viene applicata a ogni indirizzo IP per 
indicare la parte utilizzata per le sottoreti e la parte utilizzata per 
identificare il nodo. Per un esempio, vedere la Tabella A.3 . 



Tabella A. 3 Esempio: subnet mask 255.255.0.0 applicata a una rete di 
classe A 



Indirizzo di rete di classe A 


15 


XXX 


XXX 


XXX 


Subnet mask 


255 


255 


0 


0 


Campi dell'indirizzo IP con 
subnet mask applicata 


Rete 


Sottorete 


Host 


Host 


Esempio di indirizzo IP di un 
nodo nella sottorete 1 


15 


1 


25 


7 


Esempio di indirizzo IP di un 
nodo nella sottorete 254 


15 


254 


64 


2 



Come illustrate nella Tabella A.3 . all'azienda ABC e stato assegnato 
l'indirizzo IP di rete di classe A "15". Per consentire la presenza di reti 
aggiuntive presso l'azienda ABC, viene utilizzata la subnet mask 
255.255.0.0. Questa subnet mask indica che verra utilizzato il secondo 
byte dell'indirizzo IP per identificare fino a 254 sottoreti. Utilizzando 
questa designazione, ogni periferica viene identificata univocamente 
nella propria sottorete, ma l'azienda ABC puo incorporare fino a 254 
sottoreti senza superare l'intervallo di indirizzi assegnati. 
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Gateway 



I gateway (router) vengono utilizzati per collegare le reti. I gateway 
sono periferiche che fungono da convertitori tra i sistemi che 
utilizzano protocolli di comunicazione, formattazione dati, strutture, 
linguaggi o architetture differenti. I gateway ricompongono i pacchetti 
di dati e modificano la sintassi in modo che corrisponda a quella del 
sistema di destinazione. Quando le reti vengono suddivise in sottoreti, 
sono necessari i gateway per collegare una sottorete a un'altra. 

Gateway predefinito 

II gateway predefinito e il gateway o il router che, se non 
diversamente specificato, verra utilizzato per spostare i pacchetti 
tra le reti. Viene specificato da un indirizzo IP. 

Se sono presenti piu gateway o router, solitamente il gateway 
predefinito e l'indirizzo del primo, o del piu vicino, gateway o router. 
Se non sono presenti gateway o router, solitamente il gateway 
predefinito e l'indirizzo IP del nodo di rete, ad esempio il server di 
stampa HP Jetdirect o la workstation. 



Server syslog 

Un server syslog e un sistema in rete, solitamente un sistema UNIX, 
in grado di ricevere e registrare i messaggi syslog da altre periferiche 
nella rete. I messaggi syslog consentono agli amministratori di 
monitorare lo stato o risolvere i problemi delle periferiche di rete. 

Un server syslog richiede un software che fornisca funzioni syslog 
in esecuzione sul server. I sistemi UNIX forniscono un daemon, 
syslogd, che effettua il monitoraggio della porta 514 UDP (User 
Datagram Protocol) per rilevare i messaggi in arrive I messaggi 
vengono elaborati in base alia priorita e al modo in cui e stato 
impostato il funzionamento di syslog. 

E possibile configurare il server di stampa HP Jetdirect con 
l'indirizzo IP del server syslog. Quando viene configurato un server 
syslog, sia il server di stampa HP Jetdirect che la periferica 
collegata possono inviare messaggi syslog utilizzando UDP. 
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E possibile che il server syslog non riceva tutti gli eventi syslog dal 
server di stampa HP Jetdirect. 

• UDP non garantisce la consegna dei messaggi. 

• II server di stampa HP Jetdirect tenta di eliminare i messaggi 
duplicati per ridurre il traffico di rete non necessario. 

• II volume dei messaggi inviati dal server di stampa HP Jetdirect 
e configurabile. 

I metodi per configurare i parametri syslog di HP Jetdirect includono 
BOOTP, DHCP, Telnet, il server Web incorporate e il software di 
gestione. Per le stampanti selezionate, e possibile disporre di limitate 
funzioni di configurazione syslog attraverso il menu EIO accessibile dal 
pannello di controllo della stampante. II comando di configurazione o le 
voci di parametro syslog possono variare a seconda del metodo utilizzato. 
Per ulteriori informazioni, vedere le relative sezioni in questa guida. 

Una scelta di parametri syslog sul server di stampa HP Jetdirect e 
elencata nella Tabella A.4 . 



Tabella A. 4 Parametri syslog HP Jetdirect 



Voce 


Descrizione 


Indirizzo IP del 
server syslog 


L'indirizzo IP di un server syslog per I'invio dei messaggi syslog. 
Se il valore e zero (0.0.0.0) o non specificato, i messaggi syslog 
vengono disattivati. 


Numero massimo 
messaggi syslog 


II numero di messaggi syslog che il server di stampa 
HP Jetdirect e in grado di inviare al minuto e compreso tra 0 e 
1000. Questo parametro e utile per controllare la dimensione 
del file syslog. II valore predefinito e 1 0 messaggi al minuto. Se il 
valore e 0, il numero di messaggi syslog non viene limitato. 


Priorita syslog 


Un metodo per filtrare i messaggi syslog inviati al server syslog. 
L'intervallo e compreso tra 0 e 8, in cui 0 rappresenta i messaggi 
piu specifici e 8 i messaggi piu generici. Vengono notificati solo 
i messaggi con valore inferiore al livello di filtro specificato, 
ovvero con priorita piu alta. II valore predefinito e 8, ovvero 
vengono notificati tutti i messaggi syslog. L'impostazione di un 
valore 0 determina la disattivazione della funzione di notifica dei 
messaggi syslog. 


Funzione syslog 


Un codice utilizzato per identificare il servizio che ha inviato il 
messaggio (ad esempio, per identificare I'origine dei messaggi 
selezionati in fase di risoluzione di un problema). 
Per impostazione predefinita, il server di stampa HP Jetdirect 
utilizza il codice LPR, ma e possibile utilizzare i valori per gli 
utenti locali compresi tra localO e local7 per isolare singoli server 
o gruppi di server di stampa. 
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Di seguito sono illustrate voci tipiche di file di log dei messaggi 
syslog. 



Oct 22 08: 
Oct 22 15: 
Oct 22 15: 
Oct 22 15: 
Oct 24 17: 
Oct 24 18: 
Oct 24 18: 
Oct 24 18: 
Oct 25 07: 



10:33 jd08 pri 
06:07 jd04 pri 
07:56 jd04 pri 
08:58 jd04 pri 
52:27 jd37 pri 
28:13 jd37 pri 
37:46 jd07 pri 
38:42 jd37 pri 
50:16 jd04 pri 



nter: error cleared 
nter: powered up 

nter: offline or intervention needed 

nter: error cleared 

nter: powered up 

nter: printer is disconnected 

nter: error cleared 

nter: powered up 

nter: toner/ink low 
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B 



II menu del pannello di controllo EIO 
di HP Jetdirect 



Introduzione 

Quando supportati dalla stampante, i server di stampa interni 
HP Jetdirect EIO dispongono di un menu di configurazione cui si 
pud accedere dal pannello di controllo della stampante. I tasti da 
premere per accedere al menu dal pannello di controllo della 
stampante variano a seconda della stampante. Per ulteriori 
informazioni, consultare i manuali della stampante. 

I server di stampa interni HP Jetdirect supportano i seguenti 
pannelli di controllo: 

• Pannello di controllo standard viene visualizzato insieme ai 
pulsanti di selezione dei menu e dei parametri. 

• Pannello di controllo grafico viene visualizzato insieme al 
tastierino numerico e di navigazione (disponibile nei nuovi 
modelli di stampante HP LaserJet). 
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Pannello di controllo standard 



I pannelli di controllo standard possono 
solitamente visualizzare due righe di 16 
caratteri ognuna. 

Come descritto nella Tabella B. 1 . il menu del 
pannello di controllo di HP Jetdirect consente 
di attivare o disattivare i protocolli di rete e 
di configurare i parametri di rete selezionati. 
Sul display del pannello di controllo, un 
asterisco (*) identifica il valore selezionato. 









OS 







Tabella B.1 Menu del pannello di controllo standard di HP Jetdirect (1 di 3) 



Voce di menu 


Descrizione 


CFG RETE= 


Consente di selezionare se si desidera o meno accedere al menu 
di Jetdirect. 

NO (impostazione predefinita): ignora il menu di HP Jetdirect. 
SI: accede al menu di HP Jetdirect. Per accedere al menu, 
e necessario dare ogni volta il comando Si* 


TCP/I P= 
IPX/SPX= 
DLC/LLC= 
ATALK= 


Identifica se lo stack del protocollo e attivato o disattivato. 
SI (impostazione predefinita): il protocollo e attivato. 
NO: il protocollo e disattivato. 
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Tabella B.1 Menu del pannellodi controllo standard di HP Jetdirect (2 di 3) 



Voce di menu 


Descrizione 


CFG TCP/I P= 


Consente di selezionare se si desidera accedere al menu TCP/IP 
e impostare i parametri del protocollo TCP/IP. 
NO (impostazione predefinita): ignora le voci del menu TCP/IP. 
SI: accede alle voci del menu TCP/IP. 

• BOOTP=SI* attiva la configurazione da parte di un server 
BootP. 

• DHCP=SI* attiva la configurazione da parte di un server DHCP. 

Se DHCP=SI* e il server di stampa ha un lease DHCP, e possibile 
scegliere di configurare le seguenti impostazioni DHCP: 

■ RILASCIO: scegliere Si per rilasciare o NO per salvare il 
lease DHCP corrente. 

■ RINNOVO: scegliere SI per rinnovare il lease DHCP 
corrente o NO per non rinnovare il lease DHCP. 

• IP AUTO=SI* assegna automaticamente un indirizzo 
link-local nel formato 169.254.x.x. 

Se si specifica BOOTP=NO*, DHCP=NO* e IP AUTO=NO*, 
e possibile impostare manualmente i seguenti parametri TCP/IP 
dal pannello di controllo: 

■ ciascun byte dell'indirizzo IP (IP); 

■ la subnet mask (SM); 

■ il server Syslog (LG); 

■ il gateway predefinito (GW); 

■ la durata del timeout di inattivita (il valore predefinito e 270 
secondi, il valore 0 disattiva il timeout). 

• CONFIG DNS 1=SI* consente di specificare I'indirizzo IP di 
un server DNS primario, un byte alia volta. 

• CONFIG DNS 2=Si* consente di specificare I'indirizzo IP di 
un server DNS secondario, un byte alia volta. 

Stampare una pagina di configurazione di Jetdirect per verificare 
le impostazioni. Notare tuttavia che il server di stampa puo 
sovrascrivere i parametri selezionati con valori che assicurano 
I'esecuzione corretta di un'operazione. 


CFG IPX/SPX= 


Consente di selezionare se si desidera o meno accedere al menu 

IPX/SPX e impostare i parametri del protocollo IPX/SPX. 

NO (impostazione predefinita): ignora le voci del menu IPX/SPX. 

SI: accede alle voci del menu IPX/SPX. 

Nel menu IPX/SPX e possibile specificare il parametro Tipo di 

frame utilizzato nella rete. 

■ II valore predefinito e AUTO e consente di impostare e 
limitare automaticamente il tipo di frame a quello rilevato 
per primo. 

■ Per le schede Ethernet, le selezioni del tipo di frame 
includono EN_8023, ENJI, EN_8022, EN_SNAP. 
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Tabella B.1 Menu del pannellodi controllo standard di HP Jetdirect (3 di 3) 



Voce di menu 


Descrizione 


CFG COLL= 


Consente di selezionare se si desidera configurare manualmente 
il collegamento di rete del server di stampa HP Jetdirect. 
NO (impostazione predefinita): ignora le voci del menu per la 

configurazione del collegamento. 
SI: accede alle voci del menu per la configurazione del 

collegamento. 




La velocita del collegamento e la modalita di comunicazione 

devono corrispondere alia rete. E possibile impostare una delle 

seguenti configurazioni del collegamento: 

AUTO (impostazione predefinita): il server di stampa viene 
configurato automaticamente per impostare la stessa velocita 
di collegamento e la stessa modalita di comunicazione della 
rete. Se I'operazione non riesce, viene impostato 100TX Half. 

10T HALF: 10 Mbps, funzionamento half-duplex. 

10T FULL: 10 Mbps, funzionamento full-duplex. 

100TX HALF: 100 Mbps, funzionamento half-duplex. 

100TX FULL: 100 Mbps, funzionamento full-duplex. 


WEB= 


Per la gestione della configurazione, indicare se il server Web 
incorporato accettera le comunicazioni utilizzando solo HTTPS 
(HTTP protetto) o HTTP e HTTPS. 
HTTPS: per le comunicazioni crittografate e protette viene 

accettato solo I'accesso HTTPS. II server di stampa verra 

visualizzato come dispositivo protetto. 
HTTP/HTTPS: e consentito I'accesso utilizzando sia HTTP che 

HTTPS. 


PROTEZIONE= 


Consente di specificare se le impostazioni di protezione correnti 
sul server di stampa verranno salvate o se verranno ripristinati i 
valori predefiniti di fabbrica. 

I ItZIMI (II lipUbldZIUlIC picUclinild^. VcliyOIIO llldlHcMUlc Ic 

impostazioni di protezione correnti. 
REIMPOSTA: vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica 
per le impostazioni di protezione. 
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Pannello di controllo grafico 



I pannelli di controllo grafici 
solitamente visualizzano 18 
caratteri su una riga e quattro 
righe alia volta. Inoltre, 
e supportata l'operazione di 
scorrimento che consente di 
visualizzare ulteriori righe. 

Sul pannello di controllo grafico, i pulsanti del tastierino numerico 
e di navigazione consentono di accedere alle voci di menu di 
HP Jetdirect. Per una descrizione delle opzioni e delle voci di menu, 
vedere la Tabella B.2 . 



Tabella B.2 Menu del pannello di controllo diHP Jetdirect (1 di 4) 



Voce di menu 


Opzioni 


Descrizione delle impostazioni 


TCP/IP 


ATTIVA 


SI: attiva il protocollo TCP/IP. 
NO: disattiva il protocollo TCP/IP. 




NOME HOST 


Una stringa alfanumerica, costituita da un 
massimo di 32 caratteri, utilizzata per 
identificare la periferica. Questo nome e 
elencato nella pagina di configurazione di 
Jetdirect. II nome host predefinito e NPIxxxxxx, 
dove xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre 
dell'indirizzo hardware (MAC) della LAN. 




METODO CONFIG. 


Specifica il metodo con cui configurare i 
parametri TCP/IP sul server di stampa 
Jetdirect. 

• BOOTP: utilizzare BootP (Bootstrap 
Protocol) per eseguire automaticamente la 
configurazione da un server BootP. 

• DHCP: utilizzare DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) per eseguire 
automaticamente la configurazione da un 
server DHCP. Se e selezionato e se e 
presente un lease DHCP, saranno 
disponibili i menu RILASCIO DHCP e 
RINNOVO DHCP per impostare le opzioni 
di lease di DHCP. 

• IP AUTO: utilizzare I'indirizzamento IP 
link-local automatico. Verra assegnato 
automaticamente un indirizzo nel formato 
169.254.x.x. 

• MANUALE: utilizzare il menu IMPOST. 
MANUALI per configurare i parametri 
TCP/IP. 
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Tabella B.2 Menu del pannello di controllo diHP Jetdirect (2 di 4) 



Voce di menu 



Opzioni 



Descrizione delle impostazioni 



RILASCIO DHCP 



Questo menu viene visualizzato se METODO 
CONFIG, e stato impostato su DHCP ed e 
presente un lease DHCP per il server di 
stampa. 

• NO (impostazione predefinita): il lease 
DHCP corrente viene salvato. 

• SI: il lease DHCP corrente e I'indirizzo IP 
temporaneo vengono rilasciati. 



RINNOVO DHCP 



Questo menu viene visualizzato se METODO 
CONFIG, e stato impostato su DHCP ed e 
presente un lease DHCP per il server di 
stampa. 

• NO (impostazione predefinita): il server di 
stampa non richiede di rinnovare il lease 
DHCP. 

• SI: il server di stampa richiede di rinnovare 
il lease DHCP corrente. 



IMPOST. MANUALI 



(Disponibile solo se METODO CONFIG, 
e stato impostato su MANUALE) Configurare 
i parametri direttamente dal pannello di 
controllo della stampante. 

• INDIRIZZO IP n.n.n.n: I'indirizzo IP 
univoco della stampante, dove n 
rappresenta un valore numerico compreso 
tra 0 e 255. 

• SUBNETMASKm.m.m.m: lasubnetmask 
della stampante, dove m rappresenta un 
valore numerico compreso tra 0 e 255. 

• SERVER SYSLOG n.n.n.n: I'indirizzo IP 
del server syslog utilizzato per ricevere e 
registrare i messaggi syslog. 

• GATEWAY PREDEF. n.n.n.n: I'indirizzo IP 
del gateway o del router utilizzato per le 
comunicazioni con altre reti. 

• TIMEOUT INATT.: il periodo di tempo, 
espresso in secondi, trascorso il quale il 
server di stampa chiude la connessione 
dati di stampa TCP inattiva (il valore 
predefinita e 270 secondi, il valore 

0 disattiva il timeout). 
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Tabella B.2 Menu del pannello di controllo diHP Jetdirect (3 di 4) 



Voce di menu 


Opzioni 


Descrizione delle impostazioni 




IP PREDEFINITO 


Specificare I'indirizzo IP da utilizzare come 
predefinito quando il server di stampa non e 
in grado di ottenere un indirizzo IP dalla rete 
durante una riconfigurazione TCP/IP forzata 
(ad esempio, quando e configurato 
manualmente per utilizzare BootP o DHCP). 

• IP AUTO: viene impostato un indirizzo IP 
link-local 169.254.X.X. 

• LEGACY: viene impostato I'indirizzo 
192.0.0.192, in modo che corrisponda ai 
precedenti prodotti Jetdirect. 




DNS PRIMARIO 


Specificare I'indirizzo IP (n.n.n.n) di un server 
DNS primario. 




DNS SECONDARIO 


Specificare I'indirizzo IP (n.n.n.n) di un server 
DNS (Domain Name System) secondario. 




SERVER PROXY 


Consente di specificare il server proxy che 
verra utilizzato dalle applicazioni incorporate 
nella stampante/MFP. Un server proxy 
generalmente e utilizzato dai client di rete per 
I'accesso a Internet. Tale server memorizza le 
pagine Web nella cache e fornisce un livello 
di protezione Internet per questi client. 
Per specificare un server proxy, immetterne 
I'indirizzo IP o il nome di dominio completo. 
II nome puo contenere fino a 255 ottetti. 
Per alcune reti potrebbe essere necessario 
contattare il proprio ISP (Independent Service 
Provider) per ottenere I'indirizzo del server 
proxy. 




PORTA PROXY 


Immettere il numero di porta utilizzato dal 
server proxy per il supporto del client. 
II numero di porta identifica la porta riservata 
all'attivita proxy sulla rete e puo essere un 
valore compreso tra 0 e 65535. 


IPX/SPX 


ATTIVA 


Si: attiva il protocollo IPX/SPX. 
NO: disattiva il protocollo IPX/SPX. 




TIPO DI FRAME 


seleziona I'impostazione del tipo di frame 
della rete. 

AUTO (impostazione predefinita): imposta 
automaticamente il tipo di frame e lo 

Ull UUoUl Ivc dl jJIIIIIU U|JU MIcvaLU. 

EN.8023, ENJI, EN_8022, EN_SNAP: 
selezioni del tipo di frame per le reti 
Ethernet. 
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Tabella B.2 Menu del pannello di controllo diHP Jetdirect (4 di 4) 



Vocedi menu 


Opzioni 


Descrizione delle impostazioni 


APPLETALK 


ATTIVA 


(solo Ethernet/Fast Ethernet) 
SI: attiva il protocollo AppleTalk. 
NO: disattiva il protocollo AppleTalk. 


DLC/LLC 


ATTIVA 


SI: attiva il protocollo DLC/LLC. 
NO: disattiva il protocollo DLC/LLC. 


WEB 

PROTETTO 




Per la gestione della configurazione, indicare 
se il server Web incorporate accettera le 
comunicazioni utilizzando solo HTTPS (HTTP 
protetto) o HTTP e HTTPS. 
HTTPS OBBLIGAT: per le comunicazioni 
crittografate e protette viene accettato solo 

I'o^^ooc;/"* 1— l~l rPQ II CQ/uar Hi ctamna wokkq 
1 dLLcbaU n 1 1 no. II bcIVci Ul bldliipd Vclld 

visualizzato come dispositivo protetto. 
HTTPS OPZIONALE: e consentito I'accesso 
utilizzando sia HTTP che HTTPS. 


REIMPOSTA 
PROTEZ 




Consente di specificare se le impostazioni di 
protezione correnti sul server di stampa 
verranno salvate o se verranno ripristinati i 
valori predefiniti di fabbrica. 
NO (impostazione predefinita): vengono 

1 1 1 d.1 lit? 1 1 U Ltr Ig II 1 1 [JUo lctZ.1 Ul II Ul Ul UICZ.IUI le 

correnti. 

SI: vengono ripristinati i valori predefiniti di 
fabbrica per le impostazioni di protezione. 


VELOCITA 
COLLEG. 




Consente di selezionare la velocita del 
collegamento di rete e la modalita di 
comunicazione per il server di stampa 
1 0/1 00TX. Per ottenere le migliori prestazioni, 
le impostazioni di Jetdirect devono coincidere 
con quelle della rete. 

AUTO: (impostazione predefinita) il server di 
stampa si configura automaticamente per 
impostarsi sulla velocita di collegamento e 
sulla modalita di comunicazione della rete. 
Se I'operazione non riesce, viene impostato 
100TX HALF. 

10T HALF: 10Mbps, funzionamento 
half-duplex. 

10T FULL: 10 Mbps, funzionamento 
full-duplex. 

1 OnTY HAI F - 1 nn MhnQ fi in7innampntn 
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half-duplex. 
100TX FULL: 100 Mbps, funzionamento 
full-duplex. 
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c 



Dichiarazioni OpenSSL 



Licenza OpenSSL 

Copyright © 1998-2004 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati. 

La ridistribuzione e l'uso nei formati sorgente o binario, con o senza modifiche, sono 
consentiti purche siano rispettate le seguenti condizioni. 

1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono conservare la nota sul copyright 
riportata sopra, l'elenco delle condizioni e la seguente declinazione di responsabilita. 

2. Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre la nota sul copyright 
riportata sopra, l'elenco delle condizioni e la seguente declinazione di responsabilita 
nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la distribuzione. 

3. Tutti i materiali pubblicitari menzionanti caratteristiche o usi del presente 
software devono riportare la seguente attestazione: 

"Questo prodotto contiene software sviluppato da The OpenSSL Project, da utilizzare 
con il prodotto OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

4. E vietato utilizzare i nomi "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" per 
l'approvazione o la promozione di prodotti derivati dal presente software senza 
previa autorizzazione scritta. Per le autorizzazioni scritte, rivolgersi all'indirizzo 
openssl-core@openssl.org. 

5. 1 prodotti derivati dal presente software non possono essere chiamati "OpenSSL" 
ne la voce "OpenSSL" pud comparire nei loro nomi senza la previa autorizzazione 
scritta di The OpenSSL Project. 

6. Le ridistribuzioni di qualsiasi formato devono sempre contenere la seguente 
attestazione: 

"Questo prodotto contiene software sviluppato da The OpenSSL Project, da utilizzare 
con il prodotto OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)". 

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA THE OpenSSL PROJECT "COSI 
COM'E", SENZA ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA DI 
COMMERCIABILITA O IDONEITA A SCOPI SPECIFICI. IN NESSUN CASO THE 
OpenSSL PROJECT O ALTRI SOGGETTI CHE HANNO PRESTATO IL LORO 
CONTRIBUTO SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, 
INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O PER OGNI ALTRO 
DANNO CONSEGUENTE (COMPRESI, MA NON LIMITATI A, RIFORNIMENTI 
DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, MANCATO FUNZIONAMENTO O PERDITA 
DI DATI O PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITA) PER QUALSIASI 
CAUSA O IPOTESI DI RESPONSABILITA, PER CONTRATTO, PRECISA 
RESPONSABILITA O REATO (COMPRESI GRAVI INADEMPIMENTI) CHE 
POTREBBERO VERIFICARSI QUANDO SI UTILIZZA QUESTO SOFTWARE, 
ANCHE SE I FORNITORI ERANO STATI MESSI A CONOSCENZA DELIA 
POSSIBILITY DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. 

Questo prodotto include software di cifratura scritto da Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 
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Licenza SSLeay originate 



Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tutti i diritti 
riservati. 

Questa applicazione e un'implementazione SSL scritta da Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). L'implementazione e stata scritta in conformita con l'SSL Netscape. 

Questa libreria puo essere liberamente utilizzata per scopi commerciali e non, purche 
siano rispettate le seguenti condizioni. Le condizioni riportate di seguito sono 
applicabili a tutto il codice di questa distribuzione (codiceRC4, RSA, lhash, DES, 
ecc), non solo al codice SSL. La documentazione SSL inclusa in questa distribuzione 
e coperta dalle stesse condizioni di copyright, salvo il fatto che il proprietario e Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

II copyright rimane di Eric Young, pertanto le Note sul copyright presenti nel codice 
non devono essere rimosse. 

Se la presente applicazione viene utilizzata in un prodotto, Eric Young deve essere 
citato come autore delle parti di libreria utilizzate. 

Per l'attribuzione e possibile utilizzare un messaggio di testo da visualizzare all'avvio 
del programma o una citazione da inserire nella documentazione (in linea o su carta) 
da fornire con l'applicazione. 

La ridistribuzione e l'uso nei formati sorgente o binario, con o senza modifiche, sono 
consentiti purche siano rispettate le seguenti condizioni. 

1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono conservare la nota sul copyright, 
l'elenco delle condizioni e la seguente declinazione di responsabilita. 

2. Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre la nota sul copyright 
riportata sopra, l'elenco delle condizioni e la seguente declinazione di responsabilita 
nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la distribuzione. 

3. Tutti i materiali pubblicitari menzionanti caratteristiche o usi del presente 
software devono riportare la seguente attestazione: 

"Questo prodotto include software di cifratura scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 

La parola "cifratura" puo essere omessa se le routine della libreria utilizzata non 
riguardano la cifratura. 

4. Se si include codice specifico di Windows, o un prodotto derivato, dalla directory 
delle applicazioni (codice applicative) e necessario includere un'attestazione: 

"Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA ERIC YOUNG "COSI COM'E", SENZA 
ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA DI COMMERCIABILITA O 
IDONEITA A SCOPI SPECIFICI. IN NESSUN CASO LAUTORE O ALTRI SOGGETTI 
CHE HANNO PRESTATO IL LORO CONTRIBUTO SARANNO RESPONSABILI PER 
EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENT ALI, SPECIALI, 
ESEMPLARI O PER OGNI ALTRO DANNO CONSEGUENTE (COMPRESI, MA NON 
LIMITATI A, RIFORNIMENTI DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, MANCATO 
FUNZIONAMENTO O PERDITA DI DATI O PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE 
ATTIVITA) PER QUALSIASI CAUSA O IPOTESI DI RESPONSABILITA, PER 
CONTRATTO, PRECISA RESPONSABILITA O REATO (COMPRESI GRAVI 
INADEMPIMENTI) CHE POTREBBERO VERIFICARSI QUANDO SI UTILIZZA 
QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE I FORNITORI ERANO STATI MESSI A 
CONOSCENZA DELLA POSSIBILITA DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. 

I termini relativi alia distribuzione e alia licenza per qualsiasi versione pubblicamente 
disponibile o prodotto derivato del presente codice non possono essere modificati, 
ovvero questo codice non puo essere semplicemente copiato e inserito in un'altra 
licenza di distribuzione [inclusa la GNU Public Licence (Licenza pubblica GNU)] . 
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